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THERMODÉCLENCHEUR
DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE

  Le thermodéclencheur est un dispositif autonome qui assure 
la mise en sécurité du DENFC, lorsque la température pré-
définie est atteinte.

LES    BLUETEK

   Large gamme 

   Purge automatique

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE



w w w . b l u e t e k . f r
41

Pour les appareils Pneumatiques
Bluesteel Pneu, Bluecoif Pneu, Bluebac Pneu...

Ampoule 68° 
1000292

Ampoule 93° 
1000296

Ampoule 110° 
1000297

Ampoule 140° 
1003849

Thermofusible CO2  O/F
 + ampoule
93°1000906
141° 1000907
182°1000908

Thermofusible CO2 O/F
sans ampoule
1000910

Thermofusible CO2 O/F
 + ampoule + raccord T
93°1000909
Pour bi-fonction aération

Thermofusible CO2 O/F
 sans ampoule, inox
1001491

Vis de réarmement métal 
thermofusible
1001247

Thermofusible CO2 OS
sans ampoule
1000911
Réservé à l’export

Ampoule 182° 
1000298

Référence Désignation T° Caractéristiques

1000284 APS C02- 25 g H137 Ø 35

1000285 APS C02- 40g H188 Ø 35

1000286 APS C02- 80 g H187 Ø 50,8

1000287 APS C02 - 150g H317 Ø 50,8

1003164 APS C02- 20 g 140°C H153 Ø 35

1000288 APS C02- 25 g

182°C

H188 Ø 35

1000289 APS C02 - 40g H187 Ø 50,8

1000290 APS C02- 80 g H317 Ø 50,8

1000291 APS C02- 150g H424 Ø 60,3

CARTOUCHE CO2 
20 g, 40 g ou 80 g (selon les 
caractériques du DENFC) 
livrée non montée et à 
assembler sur chantier.

DÉPART DE 
L’OUVERTURE ET  
DE LA 
FERMETURE 
vers le vérin  
de désenfumage 
ou le vérin de 
désenfumage + 
aération  
pneumatique.

FUSIBLE THERMIQUE 
appelé aussi ampoule  
calibrée par défaut à 93°C.
Sur demande, nous pouvons 
installer une ampoule 
calibrée à 138 °C.  
Fusible monté en usine.ARRIVÉES DE 

L’OUVERTURE   
ET DE LA FERMETURE DU 
COFFRET DE COMMANDE 
PNEUMATIQUE  
(type Clip).

APS (ALIMENTATION PNEUMATIQUE DE SÉCURITÉ) À USAGE UNIQUE POUR THERMODÉCLENCHEUR

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE
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