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Références  Désignation 

KIT_SAV_FLOTTEUR_NFG  Kit SAV Flotteur + support pour Adiabox NFG V1/V2/V3 

KIT_SAV_FLOTTEUR_WFP16  Kit SAV Flotteur + support pour Adiabox 16000 WFP‐NFP V1/V2/V3 

KIT_SAV_FLOTTEUR_WFP31  Kit SAV Flotteur + support pour Adiabox 31000 WFP‐NFP V1/V2/V3 
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NOTICE TECHNIQUE 

DESCRIPTIF 
 
Le flotteur doit être installé en partie basse de l’appareil, dans le réservoir de l’ADIABOX, à côté du ventilateur. 
 

INSTALLATION 
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Cas Adiabox V1 
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Cas Adiabox V2 
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Cas Adiabox V3 
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Kits flotteurs ancienne et nouvelle génération 
 
 
 

ANCIENNES GENERATIONS  NOUVELLES GENERATIONS 
 
Kit WFP 31000 (support + flotteur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kit WFP 31000 (support + flotteur) 
 

Le flotteur est à changer sur les supports existants 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remplacer ancien floteur par 
kit support et flotteur 

Remplacer 
uniquement le flotteur 
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Kit WFP 16000 (support+flotteur) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit WFP 16000 (support+flotteur) 
 
 

 
Kit NFG (uniquement flotteur) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Kit NFG (uniquement flotteur) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Remplacer  ancien  flotteur 
par kit support et flotteur 

Remplacer uniquement le flotteur

Ouvrir 
l’appareil 

Enlever le media 
Sortir le support media 
Percer au cote et ajuste la cote de 193,5 
Monter le support flotteur  
Puis remonter l'ensemble et câbler en lieu et 
place 

Enlever le media
Sortir le support media 
Dévisser les 2 vis en extérieur 
Démontez  er  remontez  le  support 
flotteur  
Puis  remonter  l'ensemble  et  câbler  en 
lieu et place 

Ouvrir 
l'appareil  
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