
En complément de sa 
fonction  d'accès toiture, 
PHONIPASS a été conçu pour 
s'intégrer parfaitement dans les 
bâtiments les plus exigeants 
grâce à des performances élevées.

Ses caractéristiques d'isolation thermique et phonique (au bruit aérien et 
à la pluie) participent à l'optimisation énergétique du bâtiment et au 
confort de ses occupants.
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• Monobloc entièrement fabriqué en 
usine, destiné à équiper tout type 
de bâtiment, en neuf comme en 
rénovation.

• Appareil combinant une solution 
acoustique et d'éclairage zénithal.

• Accès toiture facilité.

• Châssis à Rupture de Pont Thermique 
(RPT) ouvrant à 79°.

• Costière isolée en acier galvanisé.
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PHONIPASS
ACCÈS TOITURE ACOUSTIQUE 



PERFORMANCES

• Isolation phonique : Rw 38 (0 ; -2) dB 
• Urc : 1,09 W/m².K 

DIMENSIONS (longueur x hauteur trémie)

• 1 000 x 1000 mm

REMPLISSAGES 
• Vitré ou opaque
• Phonique et thermique

OPTIONS
• Finitions anodisées 
• Laquage toutes teintes RAL
• Livré sur costière biaise ou droite
• Barre accroche échelle
• Crosse accès toiture amovible
• Contacteurs de position
• Dôme
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SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.
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