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Pilotage Ventilation 

AEROPACK V2 (AEROPILOT Z5) 

Pilotage I Ventilation

Notre gamme de coffret automate AEROPACK V2 permet le 
pilotage de nos lanterneaux en ventilation de manière totalement 
automatisée ; le but étant d’optimiser les consommations 
énergétiques du bâtiment et d’améliorer le niveau de confort 
des occupants. 
Ce système permet :

    Le Free cooling

    Le Night cooling

    Une communication en MODBUS / BACnet (suivant modèle)

    L’intégration hygrométrique/ CO2 /COV

    La possibilité de dérogation

  5 zones 

    Le pilotage de lanterneaux d’aération ou désenfumage

   Système automatique et indépendant 

   Communication avec GTB/GTC 

   Pilotage jusqu’ a 5 zones en aération 

   Free cooling / Night cooling 

LES    BLUETEK

Descriptif
 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50VA

 Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65

  Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

  Température ambiante de stockage : - 20  à + 85 °C.

  Réserve de marche de l’horloge : 72 h à 25 °C en cas de 
coupure.

  Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.

 Horloge en temps réel.

 Gestion des alarmes.

  Protection par mots de passe (4 niveaux).

GESTION ÉNERGÉTIQUE

3
Ge

st
io

n 
én

er
gé

tiq
ue



96 
2021-03

w w w . b l u e t e k . f r

Pilotage I Ventilation

Pilotage ventilation| AEROPACK V2 (AEROPILOT Z5)

Coffrets et accessoires pour AEROPACK V2

Aeropack V2
(L380xH370xP140) 
H09200-1

Bloc Relais 1 voie (3A) 
H09220-1

Sonde de température 
ambiante (NTC) 
H09203-0A

Sonde de température 
extérieure 
H09202-0

50 mm

50 mm

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
ambiante 
H09206-0

Dérogation locale 
poussoir 
H09208-0

Dérogation locale  
à clé 
H09208-1

Commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1

Evolution 230V / 10A
H09820-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

Capteur de présence
applique : H09217-0
encastrable : 
H09218-0

Sonde de CO2 
ambiante 
H09214-0

Détecteur de présence 
H09217-0

Détecteur de présence 
H09218-0
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Raccordement coffret AEROPACK V2 

Pilotage ventilation| AEROPACK V2 (AEROPILOT Z5)

H
09

20
0-

1 

H
09

20
3-

0 

Te
m

pé
ra

tu
re

 In
té

rie
ur

e 
x 

nb
re

 z
on

e 

H
09

20
2-

0 

Te
m

pé
ra

tu
re

 E
xt

ér
ie

ur
e 

H
09

20
8-

0 

D
ér

og
at

io
n 

lo
ca

le
 x

 n
br

e 
zo

ne
 

H
13

91
2-

0 

C
om

m
ut

 A
ut

o 
/ F

er
m

 / 
O

uv
 

VE
N

TI
LA

TI
O

N
 

SY
T1

 3
P 

9/
10

 

SY
T1

 2
P 

9/
10

 

SY
T1

 2
P 

9/
10

 

SY
T1

 2
P 

9/
10

 

23
0V

 / 
50

VA
 

H
09

80
2-

1 
 

SO
N

D
E 

D
E 

P/
V 

 

SY
T1

 3
P 

9/
10

 
SY

T1
 2

P 
9/

10
 

23
0V

 / 
3A

 M
AX

 
H

09
22

0-
1 

Bl
oc

 re
la

is
 3

A 

VE
R

S 
ZO

N
E 

1 
AE

R
AT

IO
N

 

VE
R

S 
ZO

N
E 

2 
AE

R
AT

IO
N

 

VE
R

S 
ZO

N
E 

3 
AE

R
AT

IO
N

 
VE

R
S 

ZO
N

E 
4 

AE
R

AT
IO

N
 

VE
R

S 
ZO

N
E 

5 
AE

R
AT

IO
N

 

A
IR

 E
LE

C
 2

30
V 

– 
0,

7A
 

LA
N

TE
R

 H
O

M
E 

EL
EC

 2
30

V 
– 

0,
15

A 
M

O
P 

ou
 D

O
P 

 A
ER

, E
LE

C
 2

30
V/

0,
7A

 

H
EX

AC
LI

P 

C
M

SI
 

M
O

E 
/ D

O
E 

(2
4V

) 

23
0V

 / 
D

J 
10

A 
C

ou
rb

e 
C

 

M
O

D
U

LE
 D

E 
LI

G
N

E 

H
09

01
0-

0 

H
yp

ér
io

n 
10

A 
Sa

ns
 B

us
 

JY
ST

Y 
 

2P
 8

/1
0 

GESTION ÉNERGÉTIQUE
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