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GESTION ÉNERGÉTIQUE

AEROPACK V3
VENTILATION NATURELLE INTELLIGENTE

Notre coffret automate AEROPACK V3 permet le pilotage de nos 
lanterneaux en ventilation de manière totalement automatisée ;	
Il permet d’optimiser les consommations énergétiques du bâtiment 
et d’améliorer le niveau de confort des occupants. 

LES    BLUETEK

  Commande par écran tactile 3,5’’

  �Système automatique et indépendant 

  Communication avec GTB/GTC 

  �Pilotage jusqu’à 12 zones en aération 

  Free cooling / Night cooling 

 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50VA

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 56 (380 x 200 x 140 mm)

 �Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

 �Mémoire flash interne

 Bornier débrochable

 Communication ModBus RTU RS485

 Horloge en temps réel

 Gestion des alarmes

 �Protection par mots de passe 

AVANTAGES

Ce système permet :

  ��Le Free cooling

  ��Le Night cooling

  ��Une communication en MODBUS

  ��L’intégration hygrométrique/CO2 /COV

  ��La possibilité de dérogation

  Nombre de zones modulaire  

  ��Le pilotage de lanterneaux d’aération ou désenfumage
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GESTION ÉNERGÉTIQUE

AEROPACK V3
AUTOMATE

PÉRIPHÉRIQUES

Aeropack V3
(L380xH200xP140) 
H09200-2C

Ecran tactile 
H09563-0

+

Double bouton 
poussoir 
H13903-0

Sonde de pluie
H09430-2A

Sonde de vent 
H09431-0

Evolution 230V / 10A
H09820-0

Sonde de T°
ambiante (NTC) 
H09203-0B

Sonde de T° et Co2 
H09213-1A

Sonde de T° 
extérieure 
H09202-0B

Sonde de T° et 
hygrométrie extérieure 
H09205-0A

Commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1
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GESTION ÉNERGÉTIQUE

AEROPACK V3
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