
Toiture sèche

343

Performances et classifications

Thermiques & étanchéité à l’air

Urc* Arc AP l4

1,4 W/m².K 4,3 m² 0,4 m3/h/ml 0,05 m3/h/ml

ACCÈS TOITURE
& ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL 

Bluebac Therm Pass

Accès toiture facilité grâce à la crosse d’accès 		
en toiture

*Urc pour un appareil 150/150, Ht 300 mm, BSL

Caractéristiques
Joint tubulaire sur toute la périphérie de la costière

Embase polyester armée de fibres de verre
Isolation de 19 mm, parois extérieures protégées par un gel coat

Remplissage
Polycarbonate alvéolaire opale épaisseur 16 mm, (autres 
épaisseurs et finitions en option)

Grille ouvrante 1200 J
Grille en acier galvanisé résistante à un choc de 1200 joules

Ouverture pour accès toiture
Loquet de déverrouillage intérieur

Embase amélioration thermique

EN 1873

INFOS+
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ACCÈS TOITURE
Éclairement zénithal
Bluebac Therm Pass

Remplissages disponibles
VOILE-DÔME

ÉP. PCA
(mm)SOLUTIONS

PEARL INSIDE
Polycarbonate alvéolaire incolore intégrant des microbilles de 
verre. Améliore l’isolation acoustique, fragmente la lumière et 
atténue les bruits éxtérieurs et d’impact de pluie.

16 2,1 Bs1d0 28
(-1;-4) 64 0,45 43 0,12 23

20 1,9 Bs1d0 28
(0;-2) 65 0,44 40 0,12 22

32 1,2 Bs1d0 27
(0;-1) 61 0,42 26 0,12 14

BRISE-SOLEIL LUMINEUX (BSL) INCOLORE
Limite le phénomène de tâche lumineuse et supprime les effets 
d’éblouissements. Existe en version opale, nous consulter.

40 1,07 Bs2d0 27 
(-2;-5) 66 0,41 50

REMPLISSAGES POLYCARBONATE, ALUMINIUM ET COUPOLE

POLYCARBONATE OPALE - STANDARD
Légèrement opalescent permettant de diffuser la lumière.

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 0,54 52 0,12 28

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 0,47 41 0,12 25

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 0,30 32 0,12 18

POLYCARBONATE OPAQUE COOLROOF
Polycarbonate  bi-tons, totalement opaque. La face blanche extérieure 
limite les apports de chaleur des rayons du soleil.

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 0,27 0

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 0,26 0

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 PND 0

POLYCARBONATE INCOLORE
Laisse passer une grande quantité de lumière.

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 0,54 52 0,12 33

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 0,50 46 0,12 30

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 0,40 37 0,12 20

POLYCARBONATE CALOR CONTROL
Légèrement teinté sur sa couche extérieure afin de réduire et de 
limiter les apports de chaleur des rayons du soleil.

16 2,0 Bs1d0 19
(0;-2) 73 PND PND

20 1,7 Bs1d0 21 
(-1;-2) 73 PND PND

32 1,15 Bs1d0 23 
(-1;-2) 72 PND PND

CAPOT ALUMINIUM ISOLÉ
Totalement opaque et occultant.

- 0,8 F PND PND PND 0

COUPOLE TRIPLE PAROIS
Opale ou incolore en Polycarbonate Massif (PC)
ou en Polyméthacrylathe de Méthyle Acrylique (PMMA)

PMMA Inc. 2,0 E PND PND PND 78
PMMA Opa. 2,0 E PND PND PND 72

PC Inc. 2,0 Bs2d0 PND PND PND 78
PC opa. 2,0 Bs2d0 PND PND PND 60

Ut Isolation thermique (W/m².K) Réaction au feu Bruit aérien (Rw en dB) Bruit de pluie (Lia en dB) Facteur solaire Transmission lumineuse
td65 (+/- 3%)

Grêle Control ✔

Grêle Control ✔

INFOS P.437+
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Coupe technique

Bluebac Therm Pass

ACCÈS TOITURE
Éclairement zénithal
Bluebac Therm Pass

Caractéristiques techniques

(ou 70° selon dimensions)

90°

Dimensions

Angle d'ouverture Poids (kg)

Performances

Dimensions commerciales (1)

(trou toiture)
l /L en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l x L en cm

Types d’embases disponibles * Urc
(W/m2K)**DR B1 B2

100/200

Dimensions lumière
selon types d’embases 

disponibles 

DR, B1, B2

• — — 70° 84

1,8 à 1,9

110/110 — • — 90° 63

120/120 — • • 90° 71

130/130 — • — 70° 73

140/140 • • — 70° 75

150/150 — • • 70° 77

**Performances pour un appareil en  PCA 16 mm
• Disponible , — non disponible

*Types d’embases

Dimension lumière
= trémie haute

Dimension commerciale
= Trémie toiture

= Trémie haute + 20 cm

B2 = Euro

Dimension lumière
= trémie haute 

Dimension commerciale
= Trémie toiture

= Trémie haute + 10 cm

B1 = Biais

Dimension lumière
= trémie haute

Dimension commerciale
= Trémie toiture
= Trémie haute

DR = Droite

Dimension lumière
= trémie haute

Dimension commerciale
= Trémie toiture

= Trémie haute + 20 cm

B2 = Euro

Dimension lumière
= trémie haute 

Dimension commerciale
= Trémie toiture

= Trémie haute + 10 cm

B1 = Biais

Dimension lumière
= trémie haute

Dimension commerciale
= Trémie toiture
= Trémie haute

DR = Droite

Dimension lumière
= trémie haute

Dimension commerciale
= Trémie toiture

= Trémie haute + 20 cm

B2 = Euro

Dimension lumière
= trémie haute 

Dimension commerciale
= Trémie toiture

= Trémie haute + 10 cm

B1 = Biais

Dimension lumière
= trémie haute

Dimension commerciale
= Trémie toiture
= Trémie haute

DR = Droite

Disponibilité selon profil.
Consulter notre outil en ligne :
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Bluebac Therm Pass

ACCÈS TOITURE
Éclairement zénithal

Mise en oeuvre

Selon la norme NF P 34-205 (DTU 40-35).
L’installation des appareils BLUEBAC doit se faire en même temps que l’installation des bacs de couverture. 
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OPTIONS DISPONIBLES

�Barreaudage ouvrant
En tube acier 15x15mm, résistant à un choc de 1200 joules

Contacteur de position
Signale la position d’ouverture ou de fermeture d’un 
lanterneau. Monté en usine. 

Barre accroche échelle
Tube en acier galvanisé permettant d’appuyer tout type 
d’échelle pour l’accès en toiture. Uniquement disponible sur 
embases types DR et B1.

Ouverture de l’appareil par l’extérieur 
Poignée extérieure permettant l’ouverture de l’appareil depuis 
la toiture. Uniquement disponible sur embases types DR et B1.

Laquage
Le gel coat de l’embase, le laquage de la grille 
ou du barreaudage sont possibles dans les 
nuances RAL standard.

RAL
9010

RAL
9005

O F

RA
L

O F

RA
L

O F

RA
L

O F

RA
L
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