
PROTECTION SOLAIRE
HABILLAGE DE FAÇADE
VENTILATION NATURELLE
VOLETS COULISSANTS
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La gamme de brise-soleil TELLIER,
vient compléter notre offre.

BLUETEK est née du savoir-faire et de l’expérience de SIH, SODILIGHT et 
d’HEXADOME, des acteurs majeurs du désenfumage naturel et de l’éclairement 
zénithal en toiture. BLUETEK propose une vision unique du bien-être et de la 
sécurité au naturel pour tout type de bâtiments. Résolument tournée vers 
l’innovation, BLUETEK axe son développement sur des solutions complètes 
permettant de répondre aux exigences des normes et certifications les plus 
exigeantes : RT 2012, HQE, BBC, BEPOS, Passivhaus.
En octobre 2018, TELLIER BRISE-SOLEIL spécialiste des solutions de protection 
solaire, d’habillage des façades, de ventilation naturelle et de volets 
coulissants rejoint BLUETEK dans le Groupe ADEXSI, c’est donc tout naturel 
que nous nous associons aujourd’hui pour vous proposer le meilleur service.
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Centre des Congrès Robert-Schuman, METZ (57)
Maître d’ouvrage : Metz Métropole Moselle Congrès | Architecte : Wilmotte & Associés | Pose : Druet SAS | Photographe : Luc Boegly
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Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, les brise-soleil 
AZUR protègent des surchauffes estivales sans réduire les apports solaires 
hivernaux. Fixés à la façade, ils assurent un confort thermique et visuel à 
l’intérieur du bâtiment. Enfin les lames de la gamme AZUR permettent de 
réaliser des brise-soleil fixes ou orientables.
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Type de lame : AS70
x15

AS100
x23

AS120
x24

AS130
x23-L

AS150
x30-L

AS160
x31

Section (mm) 70x15 99x23 120x24 132x23 150x30 160x31

Périmètre (mm) 146 207 249 312 368 329

Poids (gr/ml) 675 991 1059 893 1148 1623

FINITION

	› Thermolaqués* ou 
anodisés dans de 
nombreux coloris, 
nos brise-soleil sont 
certifiés «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine, 
Qualidéco ou 
Qualanod», des labels 
qui garantissent la 
pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

* Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme AZUR 
nous mettons à votre 
disposition 14 sections 
de lames différentes. 
De forme ovoïde type 
aile d’avion, il s’agit 
de profils monoblocs 
en aluminium* extrudé 
(N573/3). Cette gamme 
est l’archétype du 
brise-soleil, un gage de 
qualité architecturale.

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation 
(consoles, embouts, 
speed fix...), nos brise-
soleil sont adaptables 
sur tout type de 
façades. Fabriqués 
sur-mesure dans nos 
ateliers, ils sont livrés 
en prêt-à-poser ce 
qui simplifie la mise 
en œuvre sur site et 
permet de gagner du 
temps à la pose.

LAMES AILES D’AVION

BRISE-SOLEIL

AZUR
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AS200
x36

AS200
x36-R

AS200
x50

AS250
x42

AS300
x52

AS360
x60

AS400
x68

AS600
x70

200x36 200x36 200x50 250x42 300x52 360x60 400x68 600x70

413 441 421 518 618 740 823 1631

2037 2218 2827 3127 4316 5034 6590 10618
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Siège Filhet Allard, MÉRIGNAC (33)
Architecte : Luc ARSÈNE-HENRY & Alain TRIAUD | Pose : Troisel | Photographe : Atelier Positif

RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE LAMES
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LAMES AILES D’AVION

BRISE-SOLEIL

AZUR

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 Pa pour la déformation (flèche aux 
ELS) et de 1050 Pa pour les contraintes mécaniques (flexion aux ELU).

Porté
e

Type de pose : Pose
entre consoles

Pose
entre plats

Pose
entre peignes

Orientations : 45° 90° 90/0°-15° 30°-45° debout 90/0°-15° 30°-45° debout

AS 70x15 1940 1800 1800 1940 2000 1800 1940 2000

AS 100x23 2500 2200 2200 2500 2900 2200 2500 2900

AS 120x24 2500 2200 2200 2500 3000 2200 2500 3000

AS 130x23-L 2200 1900 2200 2500 2050 2200 2500 2050

AS 150x30-L 2550 2250 2250 2550 3050 2250 2550 3050

AS 160x31 3290 2890 2890 3290 3900 2890 3290 3900

AS 200x36 3670 3270 3270 3670 4000 3270 3670 4000

AS 200x36-R 3670 3270 3270 3670 4000  3270 3670 4000

AS 200X50 4800 4200 4200 4800 5500 4200 4800 5500

AS 250x42 4500 4000 4000 4500 5000 4000 4500 5000

AS 300x52 4800 4240 4240 4800 5500 4240 4800 5500

AS 360x60 5700 5100 5100 5700 6500 5100 5700 6500

AS 400x68 6000 5200 5200 6000 6900 5200 6000 6900

AS 600x70 / / / / / / / /

	› La portée est la 
distance maximale 
conseillée entre 2 
points d’appui.
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0° 30°15° 45° 90°

Pose entre
embouts à oreilles

Pose entre
embouts porteurs

Pose
sur speed fix

Pose avec lames 
orientables

90/0°-15° 30°-45° debout 90/0°-15° 30°-45° debout 90/0°-15° 30°-45° debout (manuelle ou motorisée)

1800 1940 2000 1800 1940 2000 / / / 1200

2200 2500 2900 2200 2500 2900 1700 2000 2000 1900

2200 2500 3000 2200 2500 3000 2050 2350 2350 2240

/ / / / / / / / / /

/ / / / / / 2100 2400 2400 /

2890 3290 3900 2890 3290 3900 2500 2900 2900 2760

3270 3670 4000 3270 3670 4000 2800 3200 3200 3000

3270 3670 4000 3270 3670 4000 2800 3200 3200 3000

4200 4800 5500 4200 4800 5500 / / / 3700

4000 4500 5000 4000 4500 5000 3000 3400 3400 3500

4240 4800 5500 4240 4800 5500 3000 3500 3500 3740

5100 5700 6500 5100 5700 6500 3000 3500 3500 4000

5200 6000 6900 5200 6000 6900 3000 3500 3500 4820

5200 6000 6900 5200 6000 6900 / / / 4870

RÉCAPITULATIF DES
PORTÉES DE LAMES
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LAMES RECTANGULAIRES

BRISE-SOLEIL

RECTI’LIGNE

FINITION

	› Thermolaqués* ou 
anodisés dans de 
nombreux coloris, 
nos brise-soleil sont 
certifiés «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine, 
Qualidéco ou 
Qualanod», des labels 
qui garantissent la 
pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

* Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme REC-
TI’LIGNE nous mettons 
à votre disposition 21 
sections de lames 
différentes. De forme 
rectangulaire, il s’agit 
de profils monoblocs 
en aluminium* extrudé 
(N573/3). Avec leurs 
lignes modernes, elles 
sont de plus en plus 
plébiscitées par les 
architectes.

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation 
(consoles, embouts, 
speed fix...), nos brise-
soleil sont adaptables 
sur tout type de 
façades. Fabriqués 
sur-mesure dans nos 
ateliers, ils sont livrés 
en prêt-à-poser ce 
qui simplifie la mise 
en œuvre sur site et 
permet de gagner du 
temps à la pose.

Type de lame : RL50
x12

RL80
x20

RL90
x12

RL100
x20

RL100
x42

RL150
x12

RL150
x20

RL150
x32

RL150
x50

RL200
x32

Section (mm) 50x12 80x20 90x12 100x20 100x42 150x12 150x20 150x32 150x50 200x32

Périmètre (mm) 125 200 204 238 282 322 339 362 397 462

Poids (gr/ml) 509 851 1051 1085 1313 1508 1671 2033 2362 2565
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Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, les brise-soleil 
RECTI’LIGNE protègent des surchauffes estivales sans réduire les apports 
solaires hivernaux. Fixés à la façade, ils assurent un confort thermique et 
visuel à l’intérieur du bâtiment. Enfin les lames de la gamme RECTI’LIGNE 
permettent de réaliser des brise-soleil fixes ou orientables.
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Siège social Efluid, METZ (57)
 Architecte : Thierry VAN DE WYNGAERT Architectes Associés | Pose : Briotet Semecourt | Photographe : Florent DONCOURT 
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RL200
x32

RL200
x42

RL220
x20

RL250
x42

RL250
x50

RL280
x20

RL300
x50

RL350
x50

RL400
x50

RL475
x50

RL600
x20

RL600
x50

200x32 200x42 220x20 250x42 250x50 280x20 300x50 350x50 400x50 475x50 600x20 600x50

462 482 478 581 597 598 697 797 897 1046 1238 1297

2565 2823 2740 3803 4722 3228 5622 6169 7360 9377 10034 11022

RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE LAMES



10

Porté
e

Type de pose : Pose
entre consoles

Pose
entre plats

Pose
entre peignes

Orientations : 45° 90° 90/0°-15° 30°-45° debout 90/0°-15° 30°-45° debout

RL 50x12 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

RL 80x20 2300 2000 2000 2300 2800 2000 2300 2800

RL 90x12 2000 1700 1700 2000 2000 1700 2000 2000

RL 100x20 2500 2200 2200 2500 2900 2200 2500 2900

RL 100x42 4000 3500 3500 4000 4500 3500 4000 4500

RL 150x12 2300 2000 2000 2300 2300 2000 2300 2300

RL 150x20 2600 2300 2300 2600 3000 2300 2600 3000

RL 150x32 3600 3200 3200 3600 4300 3200 3600 4300

RL 150x50 4500 4000 4000 4500 5400 4000 4500 5400

RL 200x32 4000 3550 3550 4000 5300 3550 4000 5300

RL 200x42 4500 4000 4000 4500 5300 4000 4500 5300

RL 220x20 3000 2650 2650 3000 3500 2650 3000 3500

RL 250x42 4500 4000 4000 4500 5300 4000 4500 5300

RL 250x50 4600 4050 4050 4600 5600 4050 4600 5600

RL 280x20 3000 2650 2650 3000 3500 2650 3000 3500

RL 300x50 4700 4150 4150 4700 5700 4150 4700 5700

RL 350x50 4800 4250 4250 4800 5800 4250 4800 5800

RL 400x50 4900 4350 4350 4900 5900 4350 4900 5900

RL 475x50 / / 4500 5000 6000 4500 5000 6000

RL 600x20 / / 3100 3500 3900 3100 3500 3900

RL 600x50 / / 4600 5200 6000 4600 5200 6000

LAMES RECTANGULAIRES

BRISE-SOLEIL

RECTI’LIGNE

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 Pa pour la déformation (flèche aux 
ELS) et de 1050 Pa pour les contraintes mécaniques (flexion aux ELU).

	› La portée est la 
distance maximale 
conseillée entre 2 
points d’appui.
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Pose entre
embouts à oreilles

Pose entre
embouts porteurs

Pose
sur speed fix

Pose avec lames 
orientables

90/0°-15° 30°-45° debout 90/0°-15° 30°-45° debout 0° ou 90° debout (motorisé ou manuelle)

1500 1500 1500 1500 1500 1500 / / 1500

2000 2300 2800 2000 2300 2800 2000 2000 2000

1700 2000 2000 1700 2000 2000 / / 1600

2200 2500 2900 2200 2500 2900 2200 2200 2200

3500 4000 4500 3500 4000 4500 3000 3000 3000

2000 2300 2300 2000 2300 2300 / / 1600

2300 2600 3000 2300 2600 3000 2200 2200 2200

3200 3600 4300 3200 3600 4300 2700 2700 2900

4000 4500 5400 4000 4500 5400 3000 3000 3500

3550 4000 5300 3550 4000 5300 2700 2700 3000

4000 4500 5300 4000 4500 5300 3000 3000 3000

2650 3000 3500 2650 3000 3500 / / 2200

4000 4500 5300 4000 4500 5300 3000 3000 3200

4050 4600 5600 4050 4600 5600 3000 3000 3500

2650 3000 3500 2650 3000 3500 / 2200

4150 4700 5700 4150 4700 5700 3000 3000 3600

4250 4800 5800 4250 4800 5800 3000 3000 3600

4350 4900 5900 4350 4900 5900 3000 3000 4200

4500 5000 6000 4500 5000 6000 / / 4500

3100 3500 3900 3100 3500 3900 / / 2400

4600 5200 6000 4600 5200 6000 / / 4500

0° 30°15° 45° 90°

RÉCAPITULATIF DES
PORTÉES DE LAMES
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Conçue pour gérer les 
apports solaires et protéger 
des surchauffes estivales, 
la gamme de lames 
trapézoïdales RECTI’LIGNE 
permet de réaliser des brise-
soleil fixes ou orientables 
sur tous les types de 
bâtiments.

LAMES TRAPÈZOÏDALES

BRISE-SOLEIL

RECTI’LIGNE
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Type de lame : RL70
x12-V

RL125
x12-B

RL200
x20-B

RL260
x30-B

Section (mm) 81x12 138x12 220x20 290x30

Périmètre (mm) 173 286 457 606

Poids (gr/ml) 820 1336 2195 3890

RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE LAMES & PORTÉES DE LAMES

Type de pose : Portée
entre consoles

Portée
entre plats

Portée
entre peignes

Orientations : 45° 45° debout 45° debout

RL 70x12-B 1500 1500 2000 1500 2000

RL 125x12-B 2300 2300 2300 2300 2300

RL 200x20-B 2800 2800 3000 2800 3000

RL 260x30-B 4300 4300 4800 4300 4800

Porté
e

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 Pa pour la déformation (flèche aux 
ELS) et de 1050 Pa pour les contraintes mécaniques (flexion aux ELU).

	› La portée est la 
distance maximale 
conseillée entre 2 
points d’appui.
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FINITION

	› Thermolaqués* ou 
anodisés dans de 
nombreux coloris, 
nos brise-soleil sont 
certifiés «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine, 
Qualidéco ou 
Qualanod», des labels 
qui garantissent la 
pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

* Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme 
RECTI’LIGNE nous 
mettons à votre 
disposition 4 
sections de lame 
différentes. De forme 
trapézoïdale, il s’agit 
de profils monoblocs 
en aluminium* extrudé 
(N573/3).

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation 
(consoles, embouts, 
speed fix...), nos brise-
soleil sont adaptables 
sur tout type de 
façades. Fabriqués 
sur-mesure dans nos 
ateliers, ils sont livrés 
en prêt-à-poser ce 
qui simplifie la mise 
en œuvre sur site et 
permet de gagner du 
temps à la pose.

Portée entre
embouts à oreilles

Portée entre
embouts porteurs

Portée
sur speed fix

Portée avec lames 
orientables

45° debout 45° debout 30° 45° debout (motorisé ou manuelle)

1500 2000 1500 2000 1700 1700 1700 1600

2300 2300 2300 2300 1800 1800 1800 1600

2800 3000 2800 3000 / 2500 2500 2500

4300 4800 4300 4800 / 3500 3500 3000



14

Type de lame : RL200
x100

RL300
x100

RL400
x100

RL500
x100

RL600
x100

RL700
x100

RL800
x100

Section (mm) 200x100 300x100 400x100 500x100 600x100 700x100 800x100

Périmètre (mm) 960 1160 1360 1920 2120 2680 2880

Poids (gr/ml) 6700 8000 9077 13046 13850 17956 18623
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Conçue pour créer des brise-soleil fixes ou orientables de grandes dimensions, la 
gamme de lames emboitables « Recti’Ligne » permet de réaliser de très grandes 
portées (jusqu’à 6900 mm) sur tous les types de bâtiments.
Éléments architecturaux servant à diminuer l’inconfort lié au rayonnement solaire, 
ces brise-soleil sont également une source d’embellissement et d’animation de la 
façade.

LAMES EMBOITABLES

BRISE-SOLEIL

RECTI’LIGNE
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RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE LAMES
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FINITION

	› Thermolaqués* ou 
anodisés dans de 
nombreux coloris, 
nos brise-soleil sont 
certifiés «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine, 
Qualidéco ou 
Qualanod», des labels 
qui garantissent la 
pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

* Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Dernières-nées de notre 
gamme RECTI’LIGNE, 
nos nouvelles lames 
sont des profils 
rectangulaires en 
aluminium* extrudé, 
emboités les uns 
dans les autres pour 
constituer des brise-
soleil de grandes 
dimensions. Ils se 
déclinent en 7 sections 
différentes.

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation 
(embouts, speed fix...), 
nos brise-soleil sont 
adaptables sur tout 
type de façades. 
Fabriqués sur-mesure 
dans nos ateliers, ils 
sont livrés en prêt-à-
poser ce qui simplifie 
la mise en œuvre 
sur site et permet de 
gagner du temps à la 
pose.

Collège Paul Langevin, DRANCY (93)
Architecte : Agence Da Costa | Pose : Faste
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LAMES EMBOITABLES

BRISE-SOLEIL

RECTI’LIGNE

Type de pose : Portée entre
embouts à oreilles

Portée entre
embouts porteurs

Portée
sur speed fix

Orientations : 90/0°-15° 30°-45° debout 90/0°-15° 30°-45° debout 0° / 90° debout

RL 200x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 3000 3000

RL 300x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 3000 3000

RL 400x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 3000 3000

RL 500x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 / /

RL 600x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 / /

RL 700x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 / /

RL 800x100 6000 6000 6900 6000 6000 6900 / /

Porté
e

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 Pa pour la déformation (flèche aux 
ELS) et de 1050 Pa pour les contraintes mécaniques (flexion aux ELU).

Dojo, LA ROCHE SUR YON (85)
Architecte : Vallée Architecture | Pose : Serrurerie Métallerie Luçonnaise
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0° 15° 30° 45° 90°

RÉCAPITULATIF DES
PORTÉES DE LAMES

Portée avec lames 
orientables

(motorisé ou manuelle)

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

Collège Gisèle-Halimi, AUBERVILLIERS (93)
Architecte : Alcyone Architecture | Pose : SMAC 95 - SAS Leuillet
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LAMES CLIPSABLES

BRISE-SOLEIL

CANICULE

FINITION

	› Thermolaqués* 
dans de nombreux 
coloris, nos brise-
soleil sont certifiés 
«Qualicoat, Seaside 
ou Qualimarine». Des 
labels qui garantissent 
la pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

*Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme 
CANICULE nous mettons 
à votre disposition 6 
de sections de lame 
différentes et 1 
bandeau de finition. En 
forme de C, il s’agit de 
profils monoblocs simple 
peau en aluminium* 
extrudé (N573/3). 
Elles sont composées 
d’accessoires sur lesquels 
elles viennent se clipser.

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation 
(supports de lames, 
porteurs...), nos brise-
soleil sont adaptables 
sur tout type de 
façades. Fabriqués 
sur-mesure dans nos 
ateliers, ils sont livrés 
en prêt-à-poser ce 
qui simplifie la mise 
œuvre sur site et 
permet de gagner du 
temps à la pose.

Type de lame : C100 C100P 
Lame perforée C100C

Section (mm) 100x17 100x17 100x20

Périmètre (mm) 260 260 226

Poids (gr/ml) 418 350 411

Idéale pour répondre aux exigences en matière d’ombrage, les brise-soleil 
CANICULE protègent des surchauffes estivales sans réduire les apports 
solaires hivernaux. Fixés à la façade, ils assurent un confort thermique et 
visuel à l’intérieur du bâtiment. Enfin les lames de la gamme CANICULE 
permettent de réaliser des brise-soleil fixes.
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RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE LAMES

Siège social Efluid, METZ (57)
 Architecte : Thierry VAN DE WYNGAERT Architectes Associés | Pose : Briotet Semecourt | Photographe : Florent DONCOURT 

C100Z C130 C180 Bandeau C160

117x28,5 132x23 180x29 160x17

325 312 431 431

556 893 1007 1239

ITM – IMMO, ERBRÉE (35)
Architecte : BEG Ingénierie | Pose : Hermitalu 
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LAMES CLIPSABLES

BRISE-SOLEIL

CANICULE

Type de pose : Pose horizontale Pose verticale

Orientations :  lames dessous à 45° lames dessus à 45° 30° 45°

C100 1800 1800 1800 1800

C100P 1800 1800 1800 1800

C100C 1200 1200 / 1200

C100Z / 1800 1800 1800

C130 / 2000 / 2000

C180 / 2000 / 2000

Porté
e

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 Pa pour la déformation (flèche aux 
ELS) et de 1050 Pa pour les contraintes mécaniques (flexion aux ELU).

	› La portée est la 
distance maximale 
conseillée entre 2 
points d’appui.

Maison passive certifiée, MORTAGNE SUR SÈVRE (85)
Architecte : INSO Agence d’architecture | Pose : Thierry BARRÉ Menuisier | Photographe : VDW PROD
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RÉCAPITULATIF DES
PORTÉES DE LAMES30° 45°

Crédit Agricole, SAINT LOUIS (97) - LA RÉUNION
Maîtrise d’ouvrage : SCI CA Run Developpement | Architecte : Coté Sud | Pose : Krugell - Soléa



22

FIXATION INVISIBLE

LAMES D’HABILLAGE DE FAÇADE

HARMONIE FAÇADE

Type de lame : HF20
x80

HF20
x100

HF20
x150

HF30
x50

HF42
x100

HF42
x200

HF80
x80

HF100
x50

Section (mm) 20x80 20x100 20x150 30x50 100x42 200x42 80x80 100x50

Périmètre (mm) 311+219 349+219 377+280 232+154 388+247 536+297 413+219 370+154

Poids (gr/ml) 1269 1618 2049 812 1397 3483 1860 1665
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FINITION

	› Thermolaquées* dans de 
nombreux coloris, nos 
lames décoratives sont 
certifiées «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine 
ou Qualidéco», des 
labels qui garantissent 
la pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

*Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme 
HARMONIE FAÇADE 
nous mettons à votre 
disposition 13 sections 
de lames différentes. 
De forme rectangulaire 
ou carrée, les lames 
sont composées de 
2 profils (support et 
capot) en aluminium* 
extrudé (N573/3) 
clipsés l’un dans l’autre.

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Fixées en applique sur 
la façade ou sur une 
structure métallique 
en fixation invisible, 
nos lames décoratives 
sont adaptables sur 
tous les supports. 
Fabriquées sur-mesure 
dans nos ateliers, elles 
sont livrées en prêt-à-
poser ce qui simplifie 
la mise en œuvre 
sur site et permet de 
gagner du temps à la 
pose.

Idéale pour répondre aux exigences en matière d’habillage de façade, la gamme 
de lames décoratives sans fixations apparentes HARMONIE FAÇADE vient 
donner vie à tous les concepts architecturaux. Elles rythment les façades et 
habillent esthétiquement tout type de bâtiment.
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HF100
x100

HF150
x50

HF150
x100

HF200
x50

HF200
x100

100x100 150x50 150x100 200x50 200x100

502+369 497+230 601+369 597+230 700+369

2670 2360 3326 3070 4097
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Centre commercial INTERMARCHÉ, DOUVAINE (74)
Architecte : Intangibles Assets Design | Pose : Bati Montage

RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE LAMES

capot

support

bouchon
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Nature du support : structure façade

Type de pose : en applique

HF20x80 2000 /

HF20x100 2250 /

HF20x150 2500 /

HF30x50 1500 1500

HF42x100 2750 2750

HF42x200 3000 3000

HF80x80 3000 3000

HF100x50 1500 1500

HF100x100 3500 3500

HF150x50 2500 2500

HF150x100 3500 3500

HF200x50 2500 2500

H200x100 3500 3500

Porté
e

FIXATION INVISIBLE

LAMES D’HABILLAGE DE FAÇADE

HARMONIE FAÇADE

	› La portée est la 
distance maximale 
conseillée entre 2 
points d’appui.

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 
Pa pour la déformation (flèche aux ELS) et de 1050 Pa pour les 
contraintes mécaniques (flexion aux ELU).
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Siège social BODET, CHOLET (49)
Architecte : PVA Architecture | Maîtrise d’œuvre : Essor Ingénierie | Pose : SARL Alumiver

RÉCAPITULATIF DES
PORTÉES DE LAMES

© BODET SA
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Conçue pour assurer une ventilation intensive et protéger des intempéries (effet 
pare-pluie), la gamme de ventelles en Z « Façad’Ligne » permet de réaliser un 
brise-vue ou une grille de ventilation devant vos équipements.
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VENTELLES EN Z

BARDAGE & GRILLES

FAÇAD’LIGNE

FINITION

	› Thermolaquées* ou 
anodisées dans de 
nombreux coloris, 
nos ventelles sont 
certifiées «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine 
ou Qualanod», des 
labels qui garantissent 
la pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

* Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme 
FAÇAD’LIGNE nous 
mettons à votre dispo-
sition 11 sections de 
ventelles différentes. 
En forme de Z, il s’agit 
de profils monoblocs 
simple peau en alumi-
nium* extrudé (N573/3). 
Clipsées sur porteurs 
ou vissées entre plats, 
elles sont composées de 
différents accessoires.

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation 
(porteurs, plats...), 
nos ventelles sont 
adaptables sur tout 
type de façades. 
Fabriquées sur-mesure 
dans nos ateliers, elles 
sont livrées en prêt-à-
poser ce qui simplifie 
la mise en œuvre 
sur site et permet de 
gagner du temps à la 
pose.

Type de ventelle : FL340 FL500 FL500C FL600 FL700 FL700C

Section (mm) 39x19 60x40 52x33 60x78 57x75 55x46,5

Périmètre (mm) 123 182 153 227 234 171

Poids (gr/ml) 183 301 252 426 443 327

Air libre (en %) 35 50 50 75 54 56

Air optique (en %) 65 72 74 90 80 90
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Siège Webhelp, LACROIX-SAINT-OUEN (60)
Architecte : BG Concept Architecture | Pose : Galopin | Photographe : Jérôme EPAILLARD
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RÉCAPITULATIF DES
SECTIONS DE VENTELLES

FL700F FL700S FL1000 FL1200 FL2500

50x75 57x75 100x65,6 120x90 169x219

202 238 325 387 644

664 454 544 865 2327

/ 56 52 52 /

/ 90 81 65 /
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Toits, SAINT-OUEN (93)

VENTELLES EN Z

BARDAGE À VENTELLES

FAÇAD’LIGNE

Type de pose : Pose 
sur porteurs

Pose
entre plats

FL340 (Pas mini. : 34 mm) 750 /

FL500 (Pas mini. : 50 mm) 1400 /

FL500C (Pas mini. : 50 mm) 1000 /

FL600 (Pas mini. : 60 mm) 1000 /

FL700 (Pas mini. : 68 mm) 1500 /

FL700C (Pas mini. : 68 mm) 1200 /

FL700F (Pas conseillé : 68 mm) / 2000

FL700S (Pas mini. : 68 mm) 1500 /

FL1000 (Pas mini. : 100 mm) 1800 /

FL1200 (Pas mini. : 120 mm) 2000 /

FL2500 (Pas mini. : 120 mm) 2000 /

Porté
e

	› La portée est la distance 
maximale conseillée entre 2 
points d’appui.

Nos portées indicatives sont calculées pour une pression de 600 Pa pour la déformation 
(flèche aux ELS) et de 1050 Pa pour les contraintes mécaniques (flexion aux ELU).

Pas entre
les ventelles

RÉCAPITULATIF DES
PORTÉES DE LAMES
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*Pose dans une menuiserie en remplacement d’un vitrage.

Type de pose : A) Pose
en tunnel

B) Pose
en encastrement

C) Pose
en feuillure* SV24

GRM34 (FL340)

GRM50 (FL500) /

GRM70 (FL700) / /

EN TUNNEL, EN ENCASTREMENT & EN FEUILLURE

GRILLES DE VENTILATION

FAÇAD’LIGNE

Pas entre
les ventelles

Bâtiment, MELESSE (35)
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REMPLISSAGE PLEIN OU AJOURÉ

VOLETS FIXES & COULISSANTS

VARANGUE

FINITION

	› Thermolaqués* dans 
de nombreux coloris, 
nos volets fixes et 
coulissants sont 
certifiés «Qualicoat, 
Seaside, Qualimarine 
ou Qualidéco». Des 
labels qui garantissent 
la pérennité de l’état 
de surface et la bonne 
tenue en extérieur.

* Suivant nuancier RAL ou 
imitation bois.

DESCRIPTIF

	› Avec la gamme VA-
RANGUE nous mettons 
à votre disposition 2 
types de volets (AUS-
TRALE et BORÉALE) à 
fixer sur la façade en 
version fixe ou cou-
lissant. Composé d’un 
cadre et d’un remplis-
sage (plein ou ajouré), 
il s’agit de profils as-
semblés en aluminium* 
extrudé (N573/3).

* Aluminium 6060 T6.

MISE EN ŒUVRE

	› Grâce à nos multiples 
pièces de fixation (rails 
équerres, montures...), 
nos volets fixes ou 
coulissants sont adap-
tables sur tout type 
de façades. Fabriqués 
sur-mesure dans nos 
ateliers, ils sont livrés 
en prêt-à-poser ce 
qui simplifie la mise 
en œuvre sur site et 
permet de gagner du 
temps à la pose.

Conçue pour 
occulter, notre 
gamme de volets 
VARANGUE vous 
permet de réaliser 
un brise-soleil ou 
brise-vue. 5
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Type de volet : AUSTRALE

Cadre (mm) 74x38 en coupes d’onglet

Remplissage aile d’avion arasante oblongue plein ou tôle

Dimension max. (mm) l : 1100 x h : 2500

Système de mise en œuvre fixe coulissant suspendu
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RÉCAPITULATIF DES
TYPES DE VOLETS

Résidence le Carré Vert, COUBLEVIE (38)
Architecte : Michel BENOIT | Pose : Bruno & CIE
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BORÉALE

50x50 en coupes droites 100x50 en coupes droites

aile d’avion trapézoïdale rectangulaire plein ou tôle

l : 2000 x h : 4000

fixe coulissant suspendu ou porté

pas de lame brise-vue A

pas de lame brise-soleil B



	› ZI Nord Les Pins
	› BP 13 - 37230 LUYNES | FRANCE
	› Tél. : 02 47 55 37 00
	› Mail : contact@bluetek.fr
	› www.bluetek.fr

votre contact

To
u

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n

, 
m

êm
e 

pa
rt

ie
ll

e,
 d

es
 t

ex
te

s 
et

 d
es

 i
m

ag
es

 e
st

 i
n

te
rd

it
e.

 L
es

 p
h

ot
os

, 
sc

h
ém

as
 e

t 
pl

an
s 

te
ch

n
iq

u
es

 s
on

t 
n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 N
ou

s 
n

ou
s 

ré
se

rv
on

s 
le

 d
ro

it
 

d’
ap

po
rt

er
 a

u
x 

pr
od

u
it

s 
to

u
te

s 
m

od
if

ic
at

io
n

s 
ju

g
ée

s 
u

ti
le

s 
à 

le
u

rs
 a

m
él

io
ra

ti
on

s 
es

th
ét

iq
u

es
 e

t 
te

ch
n

iq
u

es
.


