bluetek<

De nature a creer le bien-étre

Données pour les remplissages équipant les
Produits BLUETEK

Déterminées selon la Norme EN1873

Remplissages Polycarbonate A

Ivéolaire sans ou avec option Voile D6me et Capot Aluminium

Désignation Remplissage (W /Ur:rz.K) (Vy /‘::I:K) td65 g R::?;Zn Durabilité (I;;:) Rw((';;,)c tr)
PCA 10 MM INCOLORE 2.7 2.5 0.68 0.7 B-s1,d0 AACuUOKuO NPD / PND 18 (-1;-3)
PCA 10 MM OPALE 2.7 2.5 0.61 0.63 B-s1,d0 AACuUOKuO NPD / PND 18 (-1;-3)
PCA 10 MM CALOR CONTROL 2.7 2.5 0.44 0.43 B-s1,d0 AACuUOKuO NPD / PND 18 (-1;-3)
PCA 10 MM OPAQUE COOL ROOF 2.7 2.5 0 0.05 B-s1,d0 AACuUOKuO NPD / PND 18(-1;-3)
PCA 16 MM INCOLORE 2 19 0.61 0.63 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 19 (0;-2)
PCA 16 MM OPALE 2 19 0.50 0.54 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 19 (0;-2)
PCA 16 MM CALOR CONTROL 2 19 0.12 0.31 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 19 (0;-2)
PCA 16 MM OPAQUE COOL ROOF 2 19 0 0.05 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 19 (0;-2)
PCA 16 MM OPALE GRELE CONTROL 2 19 0.54 0.47 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 19 (0;-2)
PCA 20 MM INCOLORE 1.7 1.6 0.46 0.5 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 21(-1;-2)
PCA 20 MM OPALE 1.7 1.6 0.41 0.47 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 21(-1;-2)
PCA 20 MM CALOR CONTROL 1.7 1.6 0.12 0.31 B-s1,d0 APND / NPD 72 21(-1;-2)
PCA 20 MM OPAQUE COOL ROOF 1.7 1.6 0 0.05 B-s1,d0 AACuUOKuO 73 21(-1;-2)
PCA 32 MM INCOLORE 1.17 1.13 0.37 0.4 B-s1,d0 AACuOKuO 72 23(-1;-2)
PCA 32 MM OPALE 1.17 1.13 0.32 0.3 B-s1,d0 AACuOKuO 72 23(-1;-2)
PCA 32 MM CALOR CONTROL 1.17 113 NPD/PND NPD/NPD B-s1,d0 AACuUOKuO 72 23 (-1;-2)
PCA 32 MM OPAQUE COOL ROOF 1.17 1.13 0 NPD/NPD B-s1,d0 AACuOKuO 72 23(-1;-2)
PCA 32 MM OPAQUE GRELE CONTROLE 1.17 113 0 NPD/NPD B-s1,d0 AACuUOKuO 72 23 (-1;-2)
PCA 16 MM INCOLORE PEARL INSIDE 21 2 0.43 0.45 B-s1,d0 APND / NPD 64 28 (-1;-4)
PCA 20 MM INCOLORE PEARL INSIDE 19 1.8 0.4 0.44 B-s1,d0 APND / NPD 65 28 (0;-2)
PCA 32 MM INCOLORE PEARL INSIDE 1.21 117 0.26 0.42 B-s1,d0 APND / NPD 61 27 (0;-1)
PCA 16 MM PEARL INSIDE CALOR CONTROL 21 2 NPD/PND NPD/NPD B-s1,d0 APND / NPD 64 NPD / PND
PCA 20 MM INCOLORE PEARL INSIDE CALOR CONTROL 19 1.8 NPD/PND NPD/NPD B-s1,d0 APND / NPD 65 28 (0;-2)
PCA 16 MM OPAQUE COOL ROOF PEARL INSIDE 21 2 0 NPD/NPD B-s1,d0 APND / NPD 64 28 (-1;-4)
PCA 20 MM OPAQUE COOL ROOF PEARL INSIDE 19 1.8 0 NPD/NPD B-s1,d0 APND / NPD 65 28 (0;-2)
PCA 32 MM OPAQUE COOL ROOF PEARL INSIDE 1.21 117 0 NPD/NPD B-s2,d0 APND / NPD 61 27 (0;-1)
BRISE SOLEIL LUMINEUX INCOLORE 1.07 1 0.5 0.41 B-s2,d0 AACuUOKuO 66 27 (-2;-5)
BRISE SOLEIL LUMINEUX OPALE 1.07 1 0.41 0.35 B-s2,d0 AACUOKuO 66 27 (-2;-5)
CAPOT ALU STANDARD ISOLE 0.8 NPD / PND 0 NPD/NPD F APND / NPD NPD / PND NPD / PND
CAPOT ALU STANDARD ISOLE POUR APPAREIL RPT 0.8 NPD / PND 0 NPD/NPD F APND / NPD NPD / PND NPD / PND
CAPOT ALU ACOUSTIQUE 35 db 1 NPD / PND 0 NPD/NPD B-s2,d0 APND / NPD 50 35(-1;-3)
PCA 16 MM INCOLORE + VOILE DOME 2 19 0.33 0.12 B-s1,d0 AACuOKul NPD / PND NPD / PND
PCA 16 MM OPALE + VOILE DOME 2 19 0.28 0.12 B-s1,d0 AACuOKul NPD / PND NPD / PND
PCA 16 MM OPALE GRELE CONTROL + VOILE DOME 2 19 NPD/PND NPD/NPD B-s1,d0 AACuUOKuO NPD / PND NPD / PND
PCA 20 MM INCOLORE + VOILE DOME 1.7 1.6 0.3 0.12 B-s1,d0 AACuOKul 73 21(-1;-2)
PCA 20 MM OPALE + VOILE DOME 1.7 1.6 0.25 0.12 B-s1,d0 AACuOKul 73 21(-1;-2)
PCA 20 MM CALOR CONTROL + VOILE DOME 1.7 1.6 NPD/PND NPD/NPD B-s1,d0 APND / NPD NPD / PND NPD / PND
PCA 32 MM INCOLORE + VOILE DOME 1.17 1.13 0.2 0.12 B-s1,d0 AACuOKul 72 23(-1;-2)
PCA 32 MM OPALE + VOILE DOME 1.17 1.13 0.18 0.12 B-s1,d0 AACuOKul 72 23(-1;-2)
PCA 16 MM INCOLORE PEARL INSIDE + VOILE DOME 21 2 0.23 0.12 B-s1,d0 APND / NPD 64 28 (-1;-4)
PCA 20 MM INCOLORE PEARL INSIDE + VOILE DOME 1.9 1.8 0.22 0.12 B-s1,d0 APND / NPD 65 28 (-1;-2)
PCA 32 MM INCOLORE PEARL INSIDE + VOILE DOME 1.21 117 0.14 0.12 B-s1,d0 APND / NPD 61 27 (0;-1)
Optilux ® 21 mm 19 NPD / PND 0.29/0.52 0.33/0.48 B-s1,d0 AACuUOKuO 63 28(-1;-3)

Ut: Conductance thermique
U vert : U en position verticale selon EN16153

td65 : Facteur de transmission lumineuse totale selon EN 410

g : Facteur solaire ou facteur de transmission totale de I'énergie solaire selon EN 410
Durabilité : est évaluée en mesurant la variation du facteur de transmission lumineuse totale, de I'indice de jaune et des caractéristiques mécaniques aprés exposition a un vieillissement accéléré

Rw : Isolation au bruit aérien

(C;Ctr) : Termes d'adaptation a un spectre calculés a |'aide de spectres de référence pour obtenir I'isolement vis a vis de bruits roses, de voisinage, d'activités industrielles ou aéroportuaires (Rw+C) ou vis a vis du

bruit routier (Rw+Ctr)

LiA : Niveau d'intensité acoustique généré par I'impact de la pluie

Signé pour le fabricant et en son nom par Jean-Marie CAOUS, Directeur Technique de BLUETEK

Le mercredi 8 juillet 2026
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Données pour les remplissages équipant les
Produits BLUETEK
Déterminées selon la Norme EN1873

Remplissages Verre sans ou avec option Voile D6me

- . . Ut Uvert Réaction i LiA Rw (C;Ctr)
Désignation Remplissage (W / m2.K) (W/m2K) td65 g au Feu Durabilité (dB) (dB)

DOUBLE VITRAGE SECURIT STD 6-16-44.2 18 1.1 0.77 0.54 APND / NPD 57 34 (-1;-3)
DOUBLE VITRAGE SECURIT CONFORT 6-16-44.2 18 1.1 0.58 0.33 APND / NPD 57 34 (-1;-3)
TRIPLE VITRAGE SECURIT STD 4-8-4-8-33.2 1 0.7 0.7 0.52 APND / NPD 57 32(-1;-4)
TRIPLE VITRAGE SECURIT CONFORT 4-8-4--8-33.2 1 0.7 0.54 0.28 APND / NPD 57 32(-1;-4)
DOUBLE VITRAGE SECURIT STD 6-16-44.2 + VD 18 1.1 0.46 0.12 APND / NPD NPD / PND NPD / PND
TRIPLE VITRAGE SECURIT STD 4-8-4-8-33.2 + VD 1 0.7 0.42 0.12 APND / NPD NPD / PND NPD / PND
DALLE CIRCULABLE ANTI-GLISS 81212 VI 1,6 1,1 0,57 0,46 APND / NPD 43 39 (-1;-4)
TRIPLE VITRAGE BOMBE 66.4-10Ar-4-10Ar-44.4 1,1 0,9 0,55 0,34 APND / NPD 47 24 (1;-1)

Ut: Conductance thermique

U vert : U en position verticale selon EN16153

td65 : Facteur de transmission lumineuse totale selon EN 410

& : Facteur solaire ou facteur e transmission totale de I'énergie solaire selon EN 410

Durabilité : est évaluée en mesurant la variation du facteur de transmission lumineuse totale, de |'indice de jaune et des caractéristiques mécaniques apreés exposition a un vieillissement accéléré

Rw : Isolation au bruit aérien

(C;Ctr) : Termes d'adaptation a un spectre calculés a I'aide de spectres de référence pour obtenir I'isolement vis & vis de bruits roses, de voisinage, d'activités industrielles ou aéroportuaires (Rw+C) ou vis  vis du bruit routier (Rw+Ctr)

LiA : Niveau d'intensité acoustique généré par l'impact de la pluie

Signé pour le fabricant et en son nom par Jean-Marie CAOUS, Directeur Technique de BLUETEK

Le mercredi 8 juillet 2026
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