KIT E-OTF Rénovation - Commandes mécaniques

CARACTERISTIQUES

Mockle sans fusibde thermique

Hécepteur sur chissis dit «Col de cygnes. Dispositif adapté
pour une ouverture par relachement dun cable d'acier de
télécommande permettant & ce demier de travailler dans de
bonnes conditions.

- Palisation =n aluminiurm @drudé, ancdisd TH, embouts plagiquas,
- Diesign permiettant une intégration parfaita au chassis
- Pohywalent, pour un chassis cuvrant wers Iintriaur o vers Festrieur,

Moadkile ave: fusible tharmiqus:
- Palisation conventionnelle en acier zingué,

Désignation Référence
Col ke cygne intErieur # extérieur sans fusible 03345-4
Col de cygne pour cuvrant irkdizur ave fusible 03345-0
Colde cygne pour cuvrant extSrieur aves fusible 033450
Ernbzut plasticue ARS noir pour col de cygne Qn2-534

BOITIER RELAIS

- Au-del de 1 600 mim cke largeur du chdsss, wtiliser un deuxiemea col de cygre aves un boltier =lais de

synchrnisation du cable
- Sur unchiszis bois, un boltisr ri=ais ed conssils

Désignation
Baitier relais pour courss S0 m

Baottiar redais pour courss 1300 m
Baitier relais pour courss 1700 m

SOUCHIER

a partin e 1 200 mm ce lageur.

Référence

i

032a1-1
03251-2
03281-3 k",




