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LANTERNEAU PARE-FLAMME

Lanterneau pare-flamme 
Costière acier avec remplissage verre

TECH-LIGHT

ÉCLAIREMENT 
ZENITHAL

   Résistance au feu 120 minutes (E120)

   Costière laquée RAL 9010 (3 couches)

   Pareclose extérieure laquée RAL 7016 
(4 couches)

   Inclinaison à 5° pour conserver  
l’esthétique du bâtiment

LES    TECH-LIGHT

Normes et exigences

E120
Résistance 

incendie 
2 heures

Caractéristiques

Urc : 1,5 W/m2.K (100/100, costière droite 450 mm, double vitrage 44.2) 

   Costière droite bitumée, hauteur 450 mm,   
permet tous types d’étanchéité en toiture plate

   Isolation costière laine de roche 50 mm
   Double vitrage 44.2/14/6

         • Résistance au choc 1200 Joules
         • Coefficient Ug 1,8 W/m².K
         • Transmission lumineuse (TL) : 80%
         • Facteur solaire g = 0,61
         • Valeurs acoustiques Rw (C;Ctr) = 38 (2;5) dB
         • Résistance à l’effraction P2A
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LANTERNEAU PARE-FLAMME

Lanterneau pare-flamme | Costière acier remplissage verre
TECH-LIGHT

Caractéristiques techniques

Coupe technique

Dimensions Poids (Kg) Performances

Dimensions commerciales
(trémie toiture)

l/ L en cm

Dimensions lumière
(trémie haute)

l x L en cm
Double vitrage 44.2 Double vitrage 44.6 Urc

(W/m2K)*

100/100 100 x 100 140 150
1,5

120/120 120 x 120 190 200

O F

PVC

RA
L

* Performances pour un appareil 100 x 100, hauteur de costière 450 mm

OptionsMise en œuvre

Installation sur toit plat ou sur toit incliné jusqu’à 30° dans le 
respect des DTU (série 43).
La mise en place d’un joint anti-feu ou mastic classé au feu est 
indispensable.

   Vitrage 44.6 anti-effraction (résistance à l’effraction P5A)

Tech Light 120 x 120


