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- Boîtier ABS blanc RAL 9010 qui permet de connecter jusqu’à 2 têtes de détection et de commander jusqu’à 3 bobines.
- Dimensions (H x L x P) : 253 x 162 x 95 mm.
- �Poids : 3,2 kg avec la batterie et 2 kg sans la batterie.
- Alimentation : 230  Vac - Sortie : 24 Vcc rupture 4,5 W. 
- Autonomie : 4 heures.
- Protection : IP 30.

CARACTÉRISTIQUES  

DÉTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR (DAD) - 
Commandes électriques 
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Les têtes de détection ont pour fonction de détecter les débuts 
d’incendie et de transmettre l’information au DAD.
Le DAD a pour mission de transmettre les informations reçues des 
têtes de détection pour déclencher les organes de sécurité et les 
DAC.

Désignation Référence

Détecteur Autonome Déclencheur avec batteries 06006-1A

Jeu de batteries pour DAD 06006-10

Kit DAD avec batterie + 1 détecteur optique 06006-2A

Aérosol pour test de détection 06010-1

Fonctions :
- Détecte les élévations rapides de température dans la plage 5°C / mm à 20° C / mm.
- Adaptée aux risques de feux à évolution rapide.

TÊTE DE DÉTECTION ET ACCESSOIRES THERMOVÉLOCIMÉTRIQUE

Désignation Référence

Détecteur de fumée optique (avec socle) - NF EN 54-7 06053-1A

Fonctions :
- Il est sensible aux fumées et aux aérosols.
- Son utilisation est proscrite dans les garages et dans les cuisines.

DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE

Désignation Référence

Détecteur de fumée thermovélocimétrique (avec socle) - NF EN 54-7 06055-1

SOUCHIERSOUCHIER 


