bluetek® (€

De nature a créer le bien-étre

PONCTUELS

Et selon la NORME

VERSION PROVISOIRE — VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Variantes du produit concernées :

Désignation de la gamme (§2%)

BLUESTEEL THERM DV PNEU S

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siége Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)

BLUESTEEL THERM DV PNEU S 200 / 300

Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe /

Description du Produit (§3*) :

APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

COSTIERE THERM DROITE ISOLEE 25 MM

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*) :

Charniéres paralléles au faitage : 3° (5%) / Charniéres perpendiculaires au faitage pour modeéles S/M/L : 25° (46%) et pour modéle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée a 15° soit 26% en

DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX

Selon Réglement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011

EN1873

Usage prévu (§3*)

Toiture

cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charniéres perpendiculaures au faitage pour modele XL : 10° (18%)

Options (§3%) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE

Systéme(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6 - 7*) :
Systéme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136 ) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées (§9*) :

Dimensions Commerciales (bas de trémie — Trou Toiture)

Dimensions Lumiére (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 2000 3000
Forme de Trémie Trémie Droite
Hauteur de Costiére (mm) 350
Remplissage PCA 16 MM OPALE
Exigences Valeur Déclarée Référence EN1873

Etanchéité a I'Eau Réussite §5.3.1
Classe de Résistance aux Charges Ascendantes (UL) UL1500 §5.4.1
Classe de Résistance aux Charges Descendantes (DL) DL1500 §5.4.2
Résistance au choc - Corps Souple de Grande taille (SB) 1200J * §5.4.3.2
Résistance au choc — Petit Corps Dur Réussite §5.4.3.1
Transmission Lumineuse Totale (td65) 0.52

Facteur Solaire (g) 0.54 § ;;
Réaction au Feu B-s1,d0 g 5:2
Durabilité du Remplissage DACuOKu0

Classe de Perméabilité a I'Air AP AP PND / NPD §5.8
Ut du remplissage (W/m?K) 2

Urc (W/mZK) 2.5

Urc,Rref300 (W/m?K) PND / NPD §5.9
Arc (m?) 10.5

Arc,Ref300 (M?) PND / NPD

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Remplissage 19 (0;-2)

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Lanterneau PND / NPD §5.10

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK

le 30/06/2026
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’ DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX
uelLe

De nature a créer le bien-étre Selon Réglement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon la NORME EN1873

VERSION PROVISOIRE — VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2%) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU M BLUESTEEL THERM DV PNEU M 200 / 300 Toiture

Nom et Raison Sociale : (§4*) :

BLUETEK

(Siége Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)

Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe /

Description du Produit (§3*) :

APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

COSTIERE THERM BIAISE ISOLEE 25 MM

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*) :

Charniéres paralléles au faitage : 3° (5%) / Charniéres perpendiculaires au faitage pour modeéles S/M/L : 25° (46%) et pour modéle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée a 15° soit 26% en
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charniéres perpendiculaures au faitage pour modele XL : 10° (18%)
Options (§3%) :

THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE

GRILLE 1200J FIXE

Systéme(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6 - 7*) :
Systéme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136 ) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées (§9*) :

Dimensions Commerciales (bas de trémie — Trou Toiture) Dimensions Lumiére (Haut de trémie)
LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 1900 2900
Forme de Trémie Trémie Biaise
Hauteur de Costiére (mm) 350
Remplissage PCA 16 MM OPALE
Exigences Valeur Déclarée Référence EN1873

Etanchéité a I'Eau Réussite §5.3.1
Classe de Résistance aux Charges Ascendantes (UL) UL1500 §5.4.1
Classe de Résistance aux Charges Descendantes (DL) DL1500 §5.4.2
Résistance au choc - Corps Souple de Grande taille (SB) 1200J * §5.4.3.2
Résistance au choc — Petit Corps Dur Réussite §5.4.3.1
Transmission Lumineuse Totale (td65) 0.52
Facteur Solaire (g) 0.54 §5.1
Réaction au Feu B-s1,d0 g 22
Durabilité du Remplissage DACuOKu0
Classe de Perméabilité a I'Air AP AP 0.9 §5.8
Ut du remplissage (W/m?K) 2
Urc (W/mZK) 2.5
Urc,Rref300 (W/m?K) PND / NPD §5.9
Arc (m?) 9.9
Arc,Ref300 (M?) PND / NPD
Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Remplissage 19 (0;-2)
Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Lanterneau PND / NPD §5.10

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK
77

le 30/06/2026
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’ DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX
uelLe

De nature a créer le bien-étre Selon Réglement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011
Et selon la NORME EN1873

VERSION PROVISOIRE — VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Désignation de la gamme (§2%) Variantes du produit concernées : Usage prévu (§3*)

BLUESTEEL THERM DV PNEU L BLUESTEEL THERM DV PNEU L 200 / 300 Toiture

Nom et Raison Sociale : (§4*) :

BLUETEK

(Siége Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)

Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe /

Description du Produit (§3*) :

APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

COSTIERE THERM BIAISE ISOLEE 25 MM

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*) :

Charniéres paralléles au faitage : 3° (5%) / Charniéres perpendiculaires au faitage pour modeéles S/M/L : 25° (46%) et pour modéle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée a 15° soit 26% en
cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charniéres perpendiculaures au faitage pour modele XL : 10° (18%)
Options (§3%) :

THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE

GRILLE 1200J FIXE

Systéme(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6 - 7*) :
Systéme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136 ) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées (§9*) :

Dimensions Commerciales (bas de trémie — Trou Toiture) Dimensions Lumiére (Haut de trémie)
LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 1900 2900
Forme de Trémie Trémie Biaise
Hauteur de Costiére (mm) 350
Remplissage PCA 16 MM OPALE
Exigences Valeur Déclarée Référence EN1873

Etanchéité a I'Eau Réussite §5.3.1
Classe de Résistance aux Charges Ascendantes (UL) UL1500 §5.4.1
Classe de Résistance aux Charges Descendantes (DL) DL1500 §5.4.2
Résistance au choc - Corps Souple de Grande taille (SB) 1200J * §5.4.3.2
Résistance au choc — Petit Corps Dur Réussite §5.4.3.1
Transmission Lumineuse Totale (td65) 0.52
Facteur Solaire (g) 0.54 §5.1
Réaction au Feu B-s1,d0 g 22
Durabilité du Remplissage DACuOKu0
Classe de Perméabilité a I'Air AP AP 0.9 §5.8
Ut du remplissage (W/m?K) 2
Urc (W/mZK) 2.5
Urc,Rref300 (W/m?K) PND / NPD §5.9
Arc (m?) 9.9
Arc,Ref300 (M?) PND / NPD
Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Remplissage 19 (0;-2)
Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Lanterneau PND / NPD §5.10

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK
77

le 30/06/2026
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bluetek® (€

De nature a créer le bien-étre

PONCTUELS

Et selon la NORME

VERSION PROVISOIRE — VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Variantes du produit concernées :

Désignation de la gamme (§2%)

BLUESTEEL THERM DV PNEU L

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siége Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)

BLUESTEEL THERM DV PNEU L 230/ 300

Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe /

Description du Produit (§3*) :

APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

COSTIERE THERM BIAISE ISOLEE 25 MM

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*) :

Charniéres paralléles au faitage : 3° (5%) / Charniéres perpendiculaires au faitage pour modeéles S/M/L : 25° (46%) et pour modéle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée a 15° soit 26% en

DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX

Selon Réglement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011

EN1873

Usage prévu (§3*)

Toiture

cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charniéres perpendiculaures au faitage pour modele XL : 10° (18%)

Options (§3%) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE

Systéme(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6 - 7*) :
Systéme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136 ) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées (§9*) :

Dimensions Commerciales (bas de trémie — Trou Toiture)

Dimensions Lumiére (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2300 3000 2200 2900
Forme de Trémie Trémie Biaise
Hauteur de Costiére (mm) 350
Remplissage PCA 16 MM OPALE
Exigences Valeur Déclarée Référence EN1873

Etanchéité a I'Eau Réussite §5.3.1
Classe de Résistance aux Charges Ascendantes (UL) UL1500 §5.4.1
Classe de Résistance aux Charges Descendantes (DL) DL1500 §5.4.2
Résistance au choc - Corps Souple de Grande taille (SB) 1200J * §5.4.3.2
Résistance au choc — Petit Corps Dur Réussite §5.4.3.1
Transmission Lumineuse Totale (td65) 0.52

Facteur Solaire (g) 0.54 § ;;
Réaction au Feu B-s1,d0 g 5:2
Durabilité du Remplissage DACuOKu0

Classe de Perméabilité a I'Air AP AP PND / NPD §5.8
Ut du remplissage (W/m?K) 2

Urc (W/mZK) 2.5

Urc,Rref300 (W/m?K) PND / NPD §5.9
Arc (m?) 11

Arc,Ref300 (M?) PND / NPD

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Remplissage 19 (0;-2)

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Lanterneau PND / NPD §5.10

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK

le 30/06/2026
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bluetek® (€

De nature a créer le bien-étre

PONCTUELS

Et selon la NORME

VERSION PROVISOIRE — VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Variantes du produit concernées :

Désignation de la gamme (§2%)

BLUESTEEL THERM DV PNEU XL

Nom et Raison Sociale : (§4*) :

BLUETEK
(Siege Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)

BLUESTEEL THERM DV PNEU XL 200 / 300

Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe /

Description du Produit (§3*) :

APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

COSTIERE THERM BIAISE ISOLEE 25 MM

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*) :

Charniéres paralléles au faitage : 3° (5%) / Charniéres perpendiculaires au faitage pour modeéles S/M/L : 25° (46%) et pour modéle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée a 15° soit 26% en

DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX

Selon Réglement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011

EN1873

Usage prévu (§3*)

Toiture

cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charniéres perpendiculaures au faitage pour modele XL : 10° (18%)

Options (§3%) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE

Systéme(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6 - 7*) :
Systéme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136 ) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées (§9*) :

Dimensions Commerciales (bas de trémie — Trou Toiture)

Dimensions Lumiére (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2000 3000 1900 2900
Forme de Trémie Trémie Biaise
Hauteur de Costiére (mm) 350
Remplissage PCA 16 MM OPALE
Exigences Valeur Déclarée Référence EN1873

Etanchéité a I'Eau Réussite §5.3.1
Classe de Résistance aux Charges Ascendantes (UL) UL1500 §5.4.1
Classe de Résistance aux Charges Descendantes (DL) DL1500 §5.4.2
Résistance au choc - Corps Souple de Grande taille (SB) PND / NPD * §5.4.3.2
Résistance au choc — Petit Corps Dur Réussite §5.4.3.1
Transmission Lumineuse Totale (td65) 0.52

Facteur Solaire (g) 0.54 §5.1
Réaction au Feu B-s1,d0 g 22
Durabilité du Remplissage DACuOKu0

Classe de Perméabilité a I'Air AP AP 0.9 §5.8
Ut du remplissage (W/m?K) 2

Urc (W/mZK) 2.5

Urc,Rref300 (W/m?K) PND / NPD §5.9
Arc (m?) 9.9

Arc,Ref300 (M?) PND / NPD

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Remplissage 19 (0;-2)

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Lanterneau PND / NPD §5.10

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK

le 30/06/2026
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bluetek® (€

De nature a créer le bien-étre

PONCTUELS

Et selon la NORME

VERSION PROVISOIRE — VOIR DOP LIEE A LA COMMANDE
Variantes du produit concernées :

Désignation de la gamme (§2%)

BLUESTEEL THERM DV PNEU XL

Nom et Raison Sociale : (§4*) :
BLUETEK
(Siége Social) ZI NORD LES PINS - BP13 37230 LUYNES)

BLUESTEEL THERM DV PNEU XL 230/ 300

Sites de fabrication : ABTKL - ZI Nord les Pins - 37230 Luynes // ABTKG --Le Haras - 57430 Sarralbe /

Description du Produit (§3*) :

APPAREIL DOUBLE OUVRANT DE DESENFUMAGE PNEUMATIQUE A OUVERTURE 90°

COSTIERE THERM BIAISE ISOLEE 25 MM

Conditions d'utilisation et de mise en ceuvre liées aux performances certifiées (§3*) :

Charniéres paralléles au faitage : 3° (5%) / Charniéres perpendiculaires au faitage pour modeéles S/M/L : 25° (46%) et pour modéle XL : 10° (18%) --> inclinaison limitée a 15° soit 26% en

DECLARATION DES PERFORMANCES D’UNE GAMME DE LANTERNEAUX

Selon Réglement de Produit de Construction (RPC) UE N°305/2011

EN1873

Usage prévu (§3*)

Toiture

cas de couplage du vérin pnematique avec un vérin électrique / Charniéres perpendiculaures au faitage pour modele XL : 10° (18%)

Options (§3%) :
THERMODECLENCHEUR OUVERTURE / FERMETURE
GRILLE 1200J FIXE

Systéme(s) d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du Produit de Construction (§6 - 7*) :
Systéme 3 suivant Annexe ZA de la norme européenne EN 1873, Liste des laboratoires d'essais notifiés (et N° Liste NANDO) : CSTC (NB 1136 ) / CSTB (NB 0679) / LNE (NB 0071) / Fraunhofer (NB 0765)

Performances déclarées (§9*) :

Dimensions Commerciales (bas de trémie — Trou Toiture)

Dimensions Lumiére (Haut de trémie)

LA (mm) LO (mm) LA (mm) LO (mm)
2300 3000 2200 2900
Forme de Trémie Trémie Biaise
Hauteur de Costiére (mm) 350
Remplissage PCA 16 MM OPALE
Exigences Valeur Déclarée Référence EN1873

Etanchéité a I'Eau Réussite §5.3.1
Classe de Résistance aux Charges Ascendantes (UL) UL1500 §5.4.1
Classe de Résistance aux Charges Descendantes (DL) DL1500 §5.4.2
Résistance au choc - Corps Souple de Grande taille (SB) 1200J * §5.4.3.2
Résistance au choc — Petit Corps Dur Réussite §5.4.3.1
Transmission Lumineuse Totale (td65) 0.52

Facteur Solaire (g) 0.54 § ;;
Réaction au Feu B-s1,d0 g 5:2
Durabilité du Remplissage DACuOKu0

Classe de Perméabilité a I'Air AP AP PND / NPD §5.8
Ut du remplissage (W/m?K) 2

Urc (W/mZK) 2.5

Urc,Rref300 (W/m?K) PND / NPD §5.9
Arc (m?) 11

Arc,Ref300 (M?) PND / NPD

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Remplissage 19 (0;-2)

Isolation au Bruit Aérien (Rw) — Lanterneau PND / NPD §5.10

Les performances du produit identifié aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.
Signé pour le fabricant et en son nom par Philippe FRITZINGER, Directeur Général de BLUETEK

le 30/06/2026
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