
 

 

 

 

SONDE TEMPERATURE DE SURFACE 
NOTICE TECHNIQUE 
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REFERENCE : 09232-0 

Sonde de température de surface de la paroi interne de la 
deuxième peau : 

 

  

➢ Spécialement conçu pour mesurer la température à la surface du 
verre 

 

➢ Sonde à utiliser en association d’une sonde d’hygrométrie avec un 
BioPack® ou un un BioStore® afin d’anticiper le phénomène de 
condensation dans les façades double peau 

 

➢ Le montage est effectué en collant directement la sonde sur la surface à mesurer en utilisant 
un adhésif double face. 

 

➢ La surface sur laquelle la sonde est fixé doit être propre, sec et plate.  

 

 

 

 

     

     

     

     

     

                      
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques : 

 

➢ Plage de mesure : - 30 à +70°C 

➢ Section de la partie conductrice : 0,25 mm² 

➢ Connexion : 2 fils, non polarisé 

➢ Courant de mesure typique : <1ma 

➢ Longueur du câble : 1 mètre 

➢ Type de sonde : NTC20K 

➢ Indice de protection : IP65 

➢ Poids : 20 grammes 
 
 


