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Angle ɑ variable
15° < ɑ < 60°- abattant relevant

15° < ɑ < 90°- anglaise

Accroche câble
sur ouvrant

Bloc poulie sur dormant

Chape
sur ouvrant

RAG

Console sur dormant

Ce plan est notre propriété et ne peut etre copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

Ech: Ind:

Le:
Tél : (33) 01 60 37 79 50 11 RUE DES CAMPANULES CS 30066

 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 Fax : (33) 01 60 37 79 89

Co
te

 H
PA

 (p
er

pe
nd

icu
la

ire
 a

ux
 a

rti
cu

la
tio

ns
)

Cote LPA
(parallèle aux articulations)

1200

0

2500

1200 2500

325

300

325

Co
te

 H
PA

(p
er

pe
nd

icu
la

ire
 a

ux
 a

rti
cu

la
tio

ns
)

Cote LPA (parallèle aux articulations)

0 2500650

1250

Française - Anglaise

Abattant - Relevant

2 Profils différents / 2 Types de
constantes
Profil 40 : Cst = 116 mm
Profil 30 : Cst = 144 mm

Nombre de poulies :
= 1 Si Lpa < 1200
= 2 Si Lpa > 1200 (Voir CT26-CE-OTF V2-28)
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Nota : Câbles apparents
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