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Cantonnement mobile 
Ecran de cantonnement souple

ROLLING SMOKE

   Système pré-assemblé

   Ecran enroulé sur un seul support, 
sans chevauchement, jusqu’à 6m

   Configuration spécifique pour les 
coins

  Idéal en milieu corrosif

   Coffret de commande 
programmable 

LES    BLUETEK

Rolling Smoke est un écran de cantonnement mobile 
automatique conçu pour le contrôle et le cantonnement 
des fumées. Invisible lorsqu’il est replié, il se déroule en 
cas d’incendie pour limiter la propagation des fumées. 

   Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane sur les 
2 faces

  Épaisseur : 0.37 mm (± 0.06 mm)
  Densité : 0.450 kg/m² (± 10%)
  Classement au feu : A2s1d0
  Stabilité au feu : DH 60 (60 minutes à 1000°C)

Descriptif

Rolling Smoke est au-delà des exigences de la norme.

ICPE type 
1510

IT 246 Bluetek

Stabilité au feu DH15 DH 30 DH60

Classement au 
feu - Bs3d0 A2s1d0

Normes et exigences

EN 12101-1
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DIMENSIONS BOITIER MONO ROULEAU

COFFRET DE COMMANDE PROGRAMMABLE

Cantonnement fixe | Ecran de cantonnement mobile
ROLLING SMOKE

SÉRIE S SÉRIE R

Série
Dimensions maxi. de l’écran

Dimensions boîtier (E/F) mm
Largeur mm Hauteur mm

S22 3500 8000 220 x 220

S22 5500 6500

S24 11 000 3500 220 x 220

R22 12000 6500 220 x 220

R24 12000 11000 240 x 260
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Le coffret de commande programmable permet de gérer et de manoeuvrer l’écran de 
cantonnement Rolling Smoke. Il déclenche automatiquement la fermeture de l’écran de 
cantonnement en cas de réception d’un signal d’alarme. 
Programmation et prise en main simples grâce à son interface tactile.

  Enregistrement des évènements
  LED de statut
  Communication via Modbus
  Batterie intégrée
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DIMENSIONS BOITIER DOUBLE ROULEAUX

SÉRIE VSÉRIE H SÉRIE VF

Série
Dimensions maxi. de l’écran

Dimensions boîtier (E/F) mm
Largeur mm Hauteur mm

H N/A
Jusqu’à 6000 250 x 170

≥ 6000 300 x 220

V N/A
Jusqu’à 6000 170 x 280

≥ 6000 220 x 380

VF N/A
Jusqu’à 6000 170 x 280

≥ 6000 220 x 380

w w w . b l u e t e k . f r

p 391
2023



RP
T
RP
T CANTONNEMENT

p 392 
2023w w w . b l u e t e k . f r

Cantonnement mobile

Types de fermetures

Types de fixation

Cantonnement fixe | Ecran de cantonnement mobile
ROLLING SMOKE

INVERSÉ

EMBOUT LARGE

80 8042

OPTION T INVERSÉE POUR FAUX PLAFOND

MUR PLAFOND

SOUS FAUX PLAFOND

EMBOUT STANDARD EMBOUT PLAT


