
 

 

Fiche de contrôle sur site

FCS COVERSTEEL-T69G_C du 13/02/2024 

COVERSTEEL
PORTE A DEVETISSEMENT VERTICAL 

Fiche de contrôle sur site_T69G

CONTRÔLE PRODUIT FINI SUR SITE 
TYPE  69G/1 – EI120 / TYPE 69G/1 ‐ EI90 et TYPE 69G/2 – EI60 

 
 
 
 

 
 

Moyens humain   : Technicien habilité fermeture Coupe Feu SOUCHIER‐BOULLET 
 

Condition initiale   : Porte en état de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat général : 

Produit conforme   

Observation   

Actions correctives 
ou préventives à 

prévoir 

 

 

  NOM ET SIGNATURE 
 
 

N° AFFAIRE : ……………N° AR : ……………………. 

DATE : ……/……/………. REALISE PAR : …………………………………………….

OUI  NON 

N° PLAN     : ……………

Outils de contrôles :  Référence 

Pied à coulisse (PC)   

Mètre (ME)   

Contrôle visuel (VI)   

Voltmètre (VM)   

Chronomètre (CH)   

Dynamomètre (Dy)   

Cales d’épaisseurs (CE)   
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  Conforme 

 
Point de contrôle  Valeur ou Etat 

Outils de 
contrôle 

OUI  NON 
NA
(Non 

Applicable)

A  Module – Coulisses – Chicanes – Consoles poulies       

/ 
Nature de la maçonnerie  Béton ou 

parpaing plein 
VI       

A1 

Panneau  Finition EZ  VI       

  Etat de surface  VI       

Epaisseur  54mm  PC       

Plaque signalétique BOULLET  /  VI       

Marquage poignée cuvette  N° OF  VI       

Jeu entre vantail / maçonnerie  29 mm +/‐ 2mm  CE       

Chant avant  Etat  VI       

  Fixation  VI       

Anneaux de levage  Etat  VI       

Serre câble  Etat  VI       

  Serrage  JC       

Joint palusol latéraux  Etat  VI       

A2 

Console   Etat  VI       

Fixation  Serrage  JC       

Poulie  Etat  VI       

  Fixation  JC       

A3 

Coulisses   Etat  VI       

Fixation murale  HILTI HST M8  JC       

Capot guidage CP  Etat  ME       

Isolant du capot CP  Etat  VI       

Fixation sur les coulisses  Serrage  VI       

Capot d’habillage  Etat  VI       

Joint palusol coté support  Etat  VI       

Joint palusol sur capot CP  Etat  VI       

A4 

Poteau de réception  Etat  VI       

Fixation  HILTI M8  JC       

Isolant + palusol  Etat général  VI       

A5 

Chicanes murales           

Finition  E24‐2 E.Z.  VI       

Fixation murale  HILTI M8  JC       

Jeu entre chicane  5 mm  CE       

Recouvrement maçonnerie  150 mm  ME       

Isolant  Etat général  VI       

Palusol  Etat général  VI       
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        Conforme 

 
Point de contrôle  Valeur ou Etat 

Outils de 
contrôle 

OUI  NON 
NA
(Non 

Applicable)

B  Coffret D.A.S. (réarmement)       

B1  Coffret  Etat général  VI       

B2  Presse étoupe sur sortie de câble  Etat général  VI       

B3  Bornier avec repère pour câblage 
Etat et 

numérotation 
VI     

 

B4  Câblage d’alimentation    VI       

B5  Câblage fin de course    VI       

B6  Relais NO/NF  Etat  VI       

    Tension 24Vcc  VM       

C  Mécanisme général d’ouverture et de fermeture       

C1 

Déclencheur   Etat général  VI       

Fusible  Etat  VI       

Ventouse  Etat  VI       

Fixation de l’ensemble  Serrage  JC       

 
C2 

Ligne ralentisseur  Etat général  VI       

Câble + Tendeur + Serre câble  Etat général  VI       

  Serrage  JC       

Ralentisseur haut  Etat général  VI       

Fixation  Serrage  JC       

Contre poulie basse  Etat général  VI       

  Serrage  JC       

C3 

Contacts Module  Etat général  VI       

Contacts Contre Poids  Etat général  Vi       

Fixation Equerre support sur rail  Vis TF  TC       

Câblage  Tension 24Vcc  VM       

Branchement  Serrage  JC       

C4 

Contre Poids  Etat général  VI       

Câblage  Etat général  VI       

Sertissage  Serrage  JC       

C5  Anneau de levage  Etat  VI       

C6  Fourchette d’entraînement ralentisseur  Etat  VI       
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  Conforme 

 
Point de contrôle  Valeur ou Etat 

Outils 
de 

contrôle 

OUI  NON 
NA 
(Non 

Applicable)

D  Essais de fonctionnement général       

D1 

Essais d’ouverture et de fermeture   Bon 
fonctionnement 

VI       

Contacts début et fin de course 
Bon 

fonctionnement
TC       

Bonne fermeture dans poteau de 
réception 

Etanchéité  VI       

E  Maintenance – Démontabilité ‐ Remontabilité       

E1 

Contrôle général que tous les éléments 
soient 

Accessible  VI       

  Démontable  VI       

E2 
Position du coffret (MODE 2 
uniquement) 

Accessible  VI       

F  Essais de fonctionnement MODE 2 suivant NF S 61.937‐1 et 4       

F1 

Essais d’ouverture et de fermeture 
manuel 

         

            Commande manuelle   10DaN 
maxi 15 DaN* 

Dy       

Temps de fermeture  ≤ 30 sec  CH       

Temps de fermeture sur les 2 derniers 
mètres 

10sec maxi  CH       

Opposition à la fermeture  ≤ 15 DaN  Dy       

Rebond en fin de course  50mm maxi  ME       

F2 

Fermeture par D.I.  Bon 
fonctionnement

VI       

Arrêt en fin de course   Bon 
fonctionnement

VI 
     

F3 
Réarmement du coffret D.A.S.  Bon 

fonctionnement
VI       

  Fin du contrôle           
 

* Pour des efforts supérieurs, prévoir un organe de commande auxiliaire. 
 
 

 
 


