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SOUCHIER

DESENFUMAGE ARCHITECTURAL

Pour CERTILAM
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Montage d’un contact OF
Gamme CERTILAM - CERTILUX

NOTICE DE MONTAGE

Parc SEGRO — ZAC de Lamirault — 42 rue de Lamirault — C520762 — 77090 COLLEGIEN- Tél. : 01 60 37 79 50 — Fax. : 01 60 37 79 89

1/ Glisser dans les rainures de la traverse
de fixation de la manceuvre, les vis de
fixation de la boite et des contacts

2 vis dans la rainure basse 1 vis dans la
rainure centrale

serrer les 3 écrous

2/ positionner la boite de dérivation, engager I'écrou M8
3/ positionner les contacts engager les 2 écrous M8
4/ Positionner les pieces perpendiculairement au plan de I'appareil et

Positiond'attente
La téte de vis est en appui sur la

est fermé

Positiondesécurité
La téte de vis est en appui sur la

est ouvert

lame du contacteur lorsque l'appareil

lame du contacteur lorsque l'appareil
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/%\ Montage d’un contact OF
SOUCHIER Gamme CERTILAM - CERTILUX

NOTICE DE MONTAGE

Parc SEGRO — ZAC de Lamirault — 42 rue de Lamirault — C520762 — 77090 COLLEGIEN- Tél. : 01 60 37 79 50 — Fax. : 01 60 37 79 89

1/ Glisser dans les rainures de la traverse
de fixation de la manceuvre, les vis de
fixation de la boite et des contacts

2 vis dans la rainure basse 1 vis dans la
rainure haute

Le montage est identique au Certilam
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