
Formes des tympans

Formes des tympans réalisables selon la pente de la toiture.
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Voûte à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques
• Largeur trémie de 1500 à 4000 mm

• Costière droite RPT de hauteur 350 mm, isolée 90 mm

• PCA 16, 20 et 32 mm

• Urc 1,35 W/m².k (Bluevoûte RPT 3x10m, PCA 32 mm)

• Joints spéciaux à rupture de pont thermique

• Résistance 1200 joules

La bluevoûte RPT est conçue pour les bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux 

nécessitant une isolation thermique améliorée. Dotée de profils à rupture de pont thermique, 

la Bluevoûte  RPT représente la meilleure alternative pour cumuler confort visuel et confort 

thermique à l’intérieur du bâtiment.

Avantages : 

•      Limite les déperditions thermiques grâce
   à l’absence de pont thermique

• Cumule le confort visuel et thermique

• Installation simple & rapide

BLU EVOÛTE RPT
NOUVEAU

Courbe isotherme Bluevoûte RPT

Pas de rupture de l’isotherme 
- Réduction des déperditions 
thermiques

Courbe isotherme

Coupe longitudinale

Protège contre l’humidité 
et renforce l’isolation de la voûte.

•  Améliore la performance 
acoustique de la voûte

•        PCA intégrant des microbilles 
   de verre, effet cristallin garanti

JOINT SPÉCIAL
SERREUR
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Bavette de fixation

Joint spécial RPT

Profilé en PVC extrudé 
assurant la rupture de 
pont thermique
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Barrettes pour rupture thermique

Joint spécial RPT

Isolant 90 mm

Options et accessoires
• Grille ou barreaudage fixe

• Costière droite RPT 350-420-500 mm
   (hauteur supérieure sur demande)

• Disponible en Pearl Inside

•     Laquage de la costière, de la grille ou du 
barreaudage possible dans les nuances RAL 
standards

RAL 9010 RAL 9005

Dimensions

REMPLISSAGES SÉRIE
LARGEUR TRÉMIE

(mm) RAYON
MINI MAXI

PCA 16
PCA 16 Pearl Inside 260

1 500 3 000 2 350

3 001 4 000  
(3900 Pearl Inside) 4 150

REMPLISSAGES SÉRIE
LARGEUR TRÉMIE

(mm) RAYON
MINI MAXI

PCA 20
PCA 20 Pearl Inside

PCA 32
PCA 32 Pearl Inside

260 2 500 4 000 4 150

*Urc pour une Bluevoute RPT de 3x10m - PCA 32 mm

PEARL INSIDE

Type 1  Type 2 Type 3



•      Absence de pont thermique, intégration 
parfaite dans la Bluevoûte RPT.

•  Ouvrant assemblé en usine, pose sur 
chantier rapide

Avantages :
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Voûte à Rupture de Pont Thermique

NOUVEAU

BLUEVOÛTE RPT

EXUP LUS RPT
Apportez une sécurité et un confort supplémentaire à 
votre Bluevoûte RPT grâce à l’Exuplus RPT.
Permet le désenfumage et l’aération.

Désenfumage & Aération pour Bluevoûte RPT

• Ouverture électrique ou pneumatique

• Remplissage 16, 20 et 32 mm. Pearl Inside disponible.

• Dimensions disponibles : 146/206 ; 200/206 ; 200/312

Caractéristiques principales

•    EXUPLUS RPT ELEC
   Aération totale avec vérin électrique 24V

• EXUPLUS RPT PNEU
    Aération totale avec vérin de désenfumage.
   Option : Aération partielle avec vérin pneu ou  electrique 230V   
   (course 300 ou 500 mm), selon configuration.

Aération

RETROUVEZ TOUS NOS 
PRODUITS SUR LE SITE 

WWW.BLUETEK.FR

Retrouvez Bluetek sur les réseaux sociaux
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Z.I Nord les Pins - 37 230 Luynes

Installateurs > tél. 02 47 55 37 00 - fax. 02 47 55 37 01

commercial@bluetek.fr

Distributeurs > tél. 02 47 55 37 02 - fax. 02 47 55 37 03

distribution@bluetek.fr

Prescripteurs > tél. 02 47 55 37 08 - fax. 02 47 55 37 09

prescription@bluetek.fr

EN 12101-2

Courbe isotherme Exuplus RPT

Pas de rupture de l’isotherme
Réduction des déperditions thermiques

Courbe isotherme

Désenfumage

Références

Dimensions Performances

Rayon
en mm

Largeur de costière
en mm

Av
(SGO) 
en m2

Aa (SUE)
en m²

146 X 
206

2350

1700 à 1899

3,01

1,84
1900 à 2999 1,93

3000 1,96

4150

3001 à 3600
1,84

2500 à 3600

3601
3900

1,96
4000

200 x 206

2350
2200 à 2999

4,12

2,68
3000 2,72

4150

3001 à 3600
2,51

2500 à 3600

3601
3900

2,64
4000

200 x 312

2350
2200 à 2999

6,24

4,12
3000 4,18

4150

3001 à 3600
3,81

2500 à 3600

3601
3900

4,06
4000

+ Ouvrant à rupture de pont thermique


