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FAÇADEBardage en aluminium

  Clin profilé en aluminium 6060 T4, épaisseur nominale 1,7 mm, 
finition couleur, pour usage extérieur et intérieur – Joint 0 mm

  Longueurs standards : 4m, 5m ou 6 m

Bardage en aluminium extrudé 
emboitable
BLUENEA 177 J0

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

Longueur
en m

Poids en 
kg

Equivalence 
en m2 Paletisation m2/

palette

Poids /
palette 
en kg

4 5,12 0,708 44 unités /palette bois (4 x 0,45 x 0,45 m) 32 225,28
5 6,40 0,885 44 unités /palette bois (5 x 0,45 x 0,45 m) 39 281,60
6 8,30 1,062 44 unités /palette bois (6 x 0,45 x 0,45 m) 47 365,20

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

STANDARD : Emballée par 4 unités par un film de protection.

OPTION RENFORCÉE : Film adhésif épais, protégeant individuellement les faces vues des profilés – A retirer après le montage 
final des lames sur leurs supports.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROTECTION EXPEDITION

BLUENEA 
177 J0

(joint de 0 mm)
17

7 
m

m
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FAÇADEBardage en aluminium

  Clin profilé en aluminium 6060 T4, épaisseur nominale 1,7 mm, 

finition couleur, pour usage extérieur et intérieur – Joint 10 mm

  Longueurs standards : 4m, 5m ou 6 m

Bardage en aluminium extrudé 
emboitable
BLUENEA 177 J10

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

Longueur
en m

Poids en 
kg

Equivalence 
en m2 Paletisation m2/

palette

Poids /
palette 
en kg

4 5,12 0,708 44 unités /palette bois (4 x 0,45 x 0,45 m) 32 225,28
5 6,40 0,885 44 unités /palette bois (5 x 0,45 x 0,45 m) 39 281,60
6 8,30 1,062 44 unités /palette bois (6 x 0,45 x 0,45 m) 47 365,20

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

STANDARD : Emballée par 4 unités par un film de protection.

OPTION RENFORCÉE : Film adhésif épais, protégeant individuellement les faces vues des profilés – A retirer après le montage 
final des lames sur leurs supports.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROTECTION EXPEDITION

BLUENEA
177 J10

(joint de 10 mm)
16

7 
m

m
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FAÇADEBardage en aluminium

  Ensemble composé d’un profil base 1 (en aluminium profilé 
6060 T4 brute) et d’un profilé a clipper 2 (thermo-laqué ou anodisé 
couleur).

  Longueurs standards : 4m ou 5m

Angle de finition - Sortant
POUR BLUENEA

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

Longueur
en m Poids en kg Paletisation Poids /fagot 

en kg
4 4,8 Fagot filmé de 10 ensembles sur planche de renfort en bois 48
5 6 Fagot filmé de 10 ensembles sur planche de renfort en bois 60

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ANGLE SORTANT

finition brute (1)

finition couleur (2)
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FAÇADEBardage en aluminium

  Ensemble composé d’un profil base 1 (en aluminium profilé 
6060 T4 brute) et d’un profilé a clipper 2 (thermo-laqué ou anodisé 
couleur).

  Longueurs standards : 4m, 5m ou 6m

Angle de finition - Rentrant
POUR BLUENEA

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

Longueur
en m Poids en kg Paletisation Poids /fagot 

en kg
4 2,4 Fagot filmé de 10 ensembles sur planche de renfort en bois 48
5 3 Fagot filmé de 10 ensembles sur planche de renfort en bois 60
6 3,6 Fagot filmé de 10 ensembles sur planche de renfort en bois 72

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ANGLE RENTRANT

finition brute (1)

finition couleur (2)
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FAÇADEBardage en aluminium

  Clin profilé en aluminium 6060 T4, épaisseur nominale 2,2 mm, 

Finition, brute, couleur ou anodisée pour usage extérieur et 
intérieur - Joint 0 mm

  Longueurs standards : 4m ou 5m

Bardage en aluminium extrudé 
emboitable
BLUENEA 275 J0

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

3 usinage possible :

- Sans usinage.

- Trous oblong tous les 150mm

- Trous oblong tous les 300 mm

USINAGE

BLUENEA
275 J0

27
5 

m
m
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FAÇADEBardage en aluminium

Longueur
en m

Poids en 
kg

Equivalence 
en m2 Paletisation m2/

palette

Poids /
palette 
en kg

4 9,3 1,1 30 unités /palette bois (4 x 0,4 x 0,5 m) 33 279
5 12,35 1,38 30 unités /palette bois (5 x 0,4 x 0,5 m) 41,4 371

STANDARD : Emballée par 4 unités par un film de protection.

OPTION RENFORCÉE : Film adhésif épais, protégeant individuellement les faces vues des profilés – A retirer après le montage 
final des lames sur leurs supports.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROTECTION EXPEDITION

Bardage emboitable  | Aluminium extrudé
BLUENEA 275 J0
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FAÇADEBardage en aluminium

  Clin profilé en aluminium 6060 T4, épaisseur nominale 2,2 mm, 

Finition, brute, couleur ou anodisée pour usage extérieur et intérieur 

Aspect: 3 Ondes irrégulières (2 x 38 mm + 1x 125 mm), 3  joints 
creux de 10mm.

   Longueurs standards : 4m, 5 m ou 6m

Bardage en aluminium extrudé 
emboitable
BLUENEA 215 30 IR

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

3 usinage possible :

- Sans usinage.

- Trous oblong tous les 150mm

- Trous oblong tous les 300 mm

USINAGE

BLUENEA
215 30 IR

21
5 

m
m
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FAÇADEBardage en aluminium

STANDARD : Emballée par 4 unités par un film de protection.

OPTION RENFORCÉE : Film adhésif épais, protégeant individuellement les faces vues des profilés – A retirer après le montage 
final des lames sur leurs supports.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROTECTION EXPEDITION

Bardage emboitable  | Aluminium extrudé
BLUENEA 215 30 IR

Longueur
en m

Poids en 
kg

Equivalence 
en m2 Paletisation m2/

palette

Poids /
palette 
en kg

4 7,4 0,872 44 unités /palette bois (4 x 0,5 x 0,5 m) 38 326
5 9,2 1,09 44 unités /palette bois (5 x 0,5 x 0,5 m) 48 405
6 11 1,308 44 unités /palette bois (6 x 0,5 x 0,5 m) 58 484
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FAÇADEBardage en aluminium

  Clin profilé en aluminium 6060 T4, épaisseur nominale 2,2 mm, 

Finition, brute, couleur ou anodisée pour usage extérieur et intérieur 

Aspect: 5 Ondes régulières de 38 mm, 5 joints creux de 10 mm. 

   Longueurs standards : 4m, 5 m ou 6m

Bardage en aluminium extrudé 
emboitable
BLUENEA 215 50 RE

FINITIONS 

9005 S 30% Noir foncé

7016 S 30% Gris anthracite

1013 S 30% Blanc crème

3000 S 30% Rouge

8023 S 30% Brun orange

9006 S 30% Aluminum blanc

7035 S 30% Gris poussière

6018 S 30% Vert pomme

5018 S 30% Bleu turquoise

9010 S 30% Blanc pur

Anodisé satiné Naturel

Anodisé satiné Inox

Anodisé satiné Cuivre

Anodisé satiné Bronze

Anodisé satiné Noir

Anodisé satiné Bordeaux

Cèdre gris

Chêne clair

Noyer

Chêne doré

FINITIONS Thermo-laquée FINITIONS Anodisées

FINITIONS ton bois

3 usinage possible :

- Sans usinage.

- Trous oblong tous les 150mm

- Trous oblong tous les 300 mm

USINAGE

BLUENEA
215 50 IR

21
5 
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FAÇADEBardage en aluminium

STANDARD : Emballée par 4 unités par un film de protection.

OPTION RENFORCÉE : Film adhésif épais, protégeant individuellement les faces vues des profilés – A retirer après le montage 
final des lames sur leurs supports.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROTECTION EXPEDITION

Bardage emboitable  | Aluminium extrudé
BLUENEA 215 50 RE

Longueur
en m

Poids en 
kg

Equivalence 
en m2 Paletisation m2/

palette

Poids /
palette 
en kg

4 8 0,872 44 unités /palette bois (4 x 0,5 x 0,5 m) 38 352
5 10 1,09 44 unités /palette bois (5 x 0,5 x 0,5 m) 48 440
6 12 1,308 44 unités /palette bois (6 x 0,5 x 0,5 m) 58 528


