
Appareils à lames

457

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE
& AÉRATION NATURELLE 

Certilam TPS

Fonctions désenfumage et aération naturelle 
sans prise au vent

Pneumatique Costière acier standard

Performances et classifications

0336

Selon EN 12101-2

Cycles Charge neige Fonctionnement Tenue au vent Résistance à
la chaleur

Basse
température

Re 1000 - Incendie*
Re 10 000 - Aération

SL 250
SL 500

Type B
Ouv. + ferm. WL 1500 B300 T(-25°C)

*  Selon remplissage et dimension

Asservissement Bluetek

Coffret pneumatique
CLIP

Caractéristiques
Costière acier galvanisé
Bitumée, isolée et pentée à 5°

Lames standards en aluminium extrudé
Lames motorisées par un vérin pneumatique associé de ressorts 
à gaz, course 250 mm. Elles pivotent sur un cadre dormant 
aluminium et entourées de brise-vent.

Thermodéclencheur 93°C
Déclenche automatiquement l’ouverture de l’exutoire en cas 
d’élévation de la température au niveau de la toiture.

Ventilation
Pneumatique : ouverture totale grâce au vérin de désenfumage 
(ventilation 6 bar)

NF 537
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Coupe technique
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Dimensions Performances Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture)

l / L en mm

Nombre de lames alu
longueur L

Av
(SGO) 
en m2

Aa 
(Surface Utile) 

en m2

Surcharge neige et vérin correspondant
Poids hors 
tout (kg)Diamètre vérin 

en mm Volume vérin en litre (L) Surcharge neige (SL)(1)

1046 X 1046 8 1,09 0,73 Ø = 50 0,40 SL = 500 56

1171 X 1171 9 1,37 0,918 Ø = 50 0,40 SL = 500 62

1296 X 1296 10 1,68 1,126 Ø = 50 0,40 SL = 500 69

1421 X 1421 11 2,02 1,353 Ø = 50 0,40 SL = 500 76

1546 X 1546 12 2,39 1,601 Ø = 50 0,40 SL = 500 84

1671 X 1671 13 2,79 1,869 Ø = 50 0,40 SL = 500 93

1796 X 1796 14 3,23 2,164 Ø = 50 0,40 SL = 500 101

1921 X 1921 15 3,69 2,472 Ø = 50 0,40 SL = 500 110

1000 X 1671 13 1,67 1,119 Ø = 50 0,40 SL = 500 70

1000 X 2171 17 2,17 1,454 Ø = 50 0,40 SL = 500 83

1400 X 2171 17 3,04 2,037 Ø = 50 0,40 SL = 500 97

1500 X 2671 21 4,01 2,687 Ø = 50 0,40 SL = 250 116

1500 X 3046 24 4,57 3,062 Ø = 50 0,40 SL = 250 127

2000 X 2921 23 5,84 3,913 Ø = 50 0,40 SL = 250 148

Caractéristiques techniques

(1) SL 250 (0-400 m d’altitude) - SL 500 (400 à 800 m d’altitude et plus) 

OPTIONS DISPONIBLES

Étanchéité PVC
- Isolant non bitumé 

Contacteur de position
Signale la position d’ouverture ou de fermeture d’un 
lanterneau. Monté en usine.

Thermodéclencheur
Déclenche automatiquement l’ouverture de l’exutoire en cas 
d’élévation de la température au niveau de la toiture 
Disponible en 70 °C, 100 °C,140 °C et 180°C.

Costière coiffante
Permet l’installation sur une costière déjà existante.

Laquage
Le laquage de la costière est possible dans les nuances RAL 
standard, sur demande.
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Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43.3).

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

Pose costière biaise sur chevêtrePose costière droite sur dalle béton

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité

* Prévoir 3 fixations par mètre * Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur chevêtre Pose costière droite sur bac

* Prévoir 3 fixations par mètre* Prévoir 3 fixations par mètre

Vis de fixation*
Bac acier

Costière

Chevêtre acier
(nous consulter)

Isolation
Membrane

d’étanchéité

Pose costière droite sur dalle béton Pose costière biaise sur chevêtre

Costière

Dalle béton Vis de fixation*

Costière

Vis de fixation*
Chevêtre acier

(nous consulter)

Isolation

Bac acier

Membrane
d’étanchéité

Isolation
Membrane

d’étanchéité


