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DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE

DAD DÉTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR
DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE

LES    BLUETEK

  Finition adaptée aux cages d’escalier  

  Borniers débrochables 

   Signalisation intelligente des 
défauts 

  Batteries intégrées 

   Boîtier ABS blanc RAL 9010 qui permet de connecter jusqu’à 
2 têtes de détection et de commander jusqu’à 3 bobines.

   Dimensions (H x L x P) : 253 x 162 x 95 mm.

   Poids : 3,2 kg avec batterie et 2 kg sans batterie.

   Alimentation : 230 Vca - Sortie : 24 Vcc rupture 4,5 W.

   Autonomie : 4 heures - Protection : IP 30.

Conçu pour commander des organes asservis 
dans le cadre d’un Système Détecteur Autonome 
Déclencheur (SDAS).

  Les têtes de détection ont pour fonction de détecter les 
débuts d’incendie et de transmettre l’information au 
DAD (Détecteur Autonome Déclencheur). Le DAD a pour 
mission de transmettre les informations reçues des têtes 
de détection pour déclencher les organes de sécurité et 
les DAC.

CARACTÉRISTIQUES
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DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE

DAD

DÉTECTEUR AUTONOME DÉCLENCHEUR

PÉRIPHÉRIQUES DE DÉTECTION

BOÎTIER DE COMMANDE MANUELLE (BCM)

Détecteur de fumées 
optique (avec socle) 
H06053-1

Détecteur de fumées 
optique (avec socle) 
H06053-1A

Détecteur autonome 
déclencheur avec 
batterie 
H06006-1

Jeu de batteries pour 
DAD 
H06006-10

Réhausse pour socle 
(H06053-1A) 
HACC0036

Aérosol pour test de 
détection 
H06010-1

BCM NEMO, 
clé fournie 
HBCMNEMO

Clés de réarmement 
BCM NEMO (lot de 10)
HBCMACCDM203

BCM SEXTANT
pour DAD
HBCMSEXTANT

Volet de protection 
pour BCM NEMO
(vendue à l’unité)
HBCMACCDM200

Clé de réarmement
pour BCM SEXTANT
HBCMACC068

Volet de protection 
pour BCM NEMO
(vendue en lot de 100)
HBCMACCDM212

Volet de protection 
pour BCM SEXTANT
HBCMACC069
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DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE

DAD

PRINCIPE DAD SUR INSTALLATION MÉCANIQUE 

H33253-7 = TREUIL + H33465-8 = MODULE 24VR 

SYT1 1P 9/10 

HBCMNEMO BCM NEMO 

SYT1 1P 9/10 

H06006-1 

DAD SECOURU 

H06053-1 - DETECTEUR OPTIQUE 

SYT1 1P 9/10 

MAXI 2 BCM 

MAXI 3 MODULES 
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