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CONFIGURATEUR DE PRODUITS 

2D / 3D 

Tutoriel d’utilisation 

 

1/ Vous trouverez le configurateur de produits 2D / 3D sur la page d’accueil du site internet http://www.souchier.com 

Attention : Utiliser par default Interner Explorer, les autres  navigateurs ne sont pas aussi performant au moment de cette édition. 

 

http://www.souchier.com/
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2/ Une nouvelle page s’ouvre avec la page d’accueil du configurateur de produits 2D / 3D. Sur cette page, vous pouvez choisir la 

catégorie de produit qui vous intéresse, en fonction de votre projet. 

 

 
 

En fonction de votre choix, un sous-menu s’ouvrira pour choisir le produit qui vous intéresse dans les catégories amenées d’air, 

toiture et façade. 
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Tutoriel d’utilisation 

La page du configurateur dédiée au produit sélectionné s’affichera par la suite. 

 

1) Rentrez votre adresse mail :  xxxx@xxx.xxx 

2) Cette partie de l’écran vous permet de configurer le produit sélectionné selon vos paramètres. 

3) Une fois les paramètres de l’appareil saisis, un aperçu 3D sera modélisé afin de vous permettre de visualiser celui-ci. 

Celui-ci sera actualisé après avoir cliqué sur « Actualiser l’aperçu »  

4) Suite sous l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Afin de télécharger les plans et vues 2D / 3D de l’appareil configuré, il vous faut tout d’abord vérifier votre adresse email, puis 

sélectionner le format de fichier souhaité et cliquer sur le bouton télécharger ; ce faisant, le fichier va être généré par le 

configurateur. Une fois le fichier généré, vous pourrez l’envoyer par email ou le télécharger directement . 
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3/ Gestion de fichier DWG : 

 
Dans le cas où vous choisissez de télécharger un fichier DWG, vous devrez enregistrer un dossier compressé comportant différentes 

vues de l’appareil configuré, d’où la présence dans le dossier téléchargé de plusieurs fichiers DWG. 

 

En ouvrant un des fichiers DWG, correspondant à la vue que vous souhaiter visualiser, vous avez la possibilité de gérer les différents 

calques et couches qui composent le dessin de l’appareil. 

 

Pour gérer les calques, il vous faut cliquer sur la barre ci-dessous. Les ampoules allumées montrent les calques visibles à l’écran ; 

dans ce cas, toutes les ampoules sont allumées, l’appareil est donc visible avec tous les calques (de couleurs verts, violets, etc.). 
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Pour ne pas alourdir l’écran au niveau de la vue des calques, il suffit de décocher les ampoules concernant les calques (AM_6, AM_7 

AM_ 9 et ConnectionPoints )  afin d’avoir une vue des traits pleins de l’appareil uniquement (AM_4). 

Attention : Suivant la configuration, les calques peuvent évoluer en nom, quantité ou couleur. 
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