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ACTIONNEUR
AÉRATION ÉLECTRIQUE

Conçus spécialement pour les DENFC et les appareils ayant 
une fonction aération électrique. Les actionneurs électriques 
permettent l’ouverture et la fermeture des appareils. Nombreux 
modèles disponibles.

LES    BLUETEK

  �Large gamme disponible

  �Remplacement à l’identique

Pour appareil de désenfumage avec option aération,
et appareils avec aération électrique

CONFORT ÉLECTRIQUE
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KIT OPTION AERATION POUR APPAREILS BLUETEK

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Références Désignations Course (en mm) Caractéristiques

1006260 Kit option 230Vac - Tige plastique 300 Mono ouvrant pneumatique Bluetek

1006844 Kit option 230Vac - Tige aluminium 300 Mono ouvrant pneumatique Bluetek

1006850 Kit option 230Vac 500 Mono ouvrant pneumatique Bluetek

1006005 Kit option 230Vac 300 Double ouvrants pneumatique Bluetek

1006854 Kit option 230Vac 500 Double ouvrants pneumatique Bluetek

1006919 Kit option 230Vac - Tige plastique 300 Mono ouvrant aération électrique Bluetek

1006920 Kit option 230Vac 500 Mono ouvrant aération électrique Bluetek

KIT APPAREILS BLUETEK

POSITION D’ATTENTE  
(EXUTOIRE FERMÉ), 
le verrou du cadre ouvrant de l’exutoire est 
positionné sur cet axe. Le vérin d’aération lève donc 
l’ensemble verrou + cadre ouvrant permettant 
ainsi de conserver la priorité à la fonction 
désenfumage, que le vérin d’aération soit en  
position ouverte ou fermée.

INSERTS PIVOTANTS

VÉRIN ÉLECTRIQUE  
D’AÉRATION

course 300 mm, 230 Volts, 50 
Hertz, 0,6 Ampère, 500 Newton.

Les vérins d’aération sont livrés 
non montés dans les appareils et 

à assembler sur le chantier.
Ceux-ci dépassent toujours sous le 

talon de la costière.
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Circuit principal
Entre fil bleu et fil noir n°1 : signal 230V 50Hz Sortie de tige
Entre fil bleu et fil violet : signal 230V 50Hz Rentrée de tige

Circuit auxiliaire ou circuit de contrôle
Entre fil gris et fil noir n°2 : contact hors tension se fermant 
dès le début de sortie de tige et s’ouvrant lorsque la tige est 
complétement rentrée.
Utilisation éventuelle : contrôle la non femerture du dôme.

Gris

Noir n°2
(voyant allumé = exutoire non fermé)

Bleu
commun

Noir n°1
sortie

Violet
rentrée

Gris

Noir n°2

1 4

2

1 4

2

1 4

2

M

Terre

moteur 230V 50Hz

Protection thermique 
interne à réarmenent  
automatique

14 13

12 9

QS1 (15A 1/2HP 250 VAC)

QS2 (15A 1/2HP 250 VAC)

QS3 (15A 1/2HP 250 VAC)

4 UF AC +50
C

KA (10A 250 VAC)

4 S 1 5

Circuit principal
Entre fil bleu et fil noir n°1 : signal 230V 50Hz Sortie de tige
Entre fil bleu et fil violet : signal 230V 50Hz Rentrée de tige

Circuit auxiliaire ou circuit de contrôle
Entre fil gris et fil noir n°2 : contact hors tension se fermant 
dès le début de sortie de tige et s’ouvrant lorsque la tige est 
complétement rentrée.
Utilisation éventuelle : contrôle la non femerture du dôme.

Gris

Noir n°2
(voyant allumé = exutoire non fermé)

Bleu
commun

Noir n°1
sortie

Violet
rentrée

Gris

Noir n°2

1 4

2

1 4

2

1 4

2

M

Terre

moteur 230V 50Hz

Protection thermique 
interne à réarmenent  
automatique

14 13

12 9

QS1 (15A 1/2HP 250 VAC)

QS2 (15A 1/2HP 250 VAC)

QS3 (15A 1/2HP 250 VAC)

4 UF AC +50
C

KA (10A 250 VAC)

4 S 1 5

Circuit principal
Entre fil bleu et fil noir n°1 : signal 230V 50Hz Sortie de tige
Entre fil bleu et fil violet : signal 230V 50Hz Rentrée de tige

Circuit auxiliaire ou circuit de contrôle
Entre fil gris et fil noir n°2 : contact hors tension se fermant 
dès le début de sortie de tige et s’ouvrant lorsque la tige est 
complétement rentrée.
Utilisation éventuelle : contrôle la non femerture du dôme.

Gris

Noir n°2
(voyant allumé = exutoire non fermé)

CONFORT ÉLECTRIQUE

2
Co

nf
or

t



w w w . b l u e t e k . f r
92

ACTIONNEURS
AÉRATION ÉLECTRIQUE

CONFORT ÉLECTRIQUE

SINTESI SMART LIWIN L30 LIWIN L25

Tension 230Vac 24Vcc 230Vac 24Vcc 230Vac 24Vcc 230Vac 24Vcc

Courant (en A) 0,65 0,8 0,14 0,9 0,19 1 0,19 1

Fin de course Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Micro Inter.
Protect CC Absorbtion de courant Absorbtion de courant Absorbtion de courant

Course (en mm) 250/380 180/380 200/250/300/360 200/250/300/360

Force de
poussée (en N)

180 - Course 250
90 - Course 380 200 300 300

Force de
traction (en N) 180 250 - -

Vitesse
(en mm/s) 40 16 18 18

Protection IP20 IP20 IP30 IP30

Commande Filaire Filaire Filaire Filaire

Encombrement 284 x 82,75 x 50 265 x 79 x 41 390 x 34 x 56 390 x 34 x 56

Fabrication Aluminium en finition laquée 
ou anodisée PVC PVC PVC

Références

Alu anodisé Gris Gris Gris

H25421-0 H25411-0 H20823-0 N.C. H28133-0 N.C. H28133-0 N.C.

Blanc Blanc Blanc Blanc

H25422-0 H25412-0 H28022-0 N.C. H28132-0 N.C. H28132-0 N.C.

Marron anodisé Noir Noir Noir

H25423-0 H25413-0 H28021-0 N.C. H28131-0 N.C. H28131-0 N.C.

Nombreux accessoires disponibles pour le montage des boitiers à chaine. Consultez-nous.
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CONFORT ÉLECTRIQUE

STILE VEGA QUASAR

Tension 230Vac 230Vac 230Vac 24Vcc 230Vac 24Vcc

Courant (en A) 0,8 0,8 0,3 0,7 0,4 0,9

Fin de course Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Micro Inter.
Protect CC Électronique Électronique

Course (en mm) 230/
400

400/0
à 300 300 500

Force de
poussée (en N) 300 300 300

Force de
traction (en N) - - -

Vitesse
(en mm/s) 30 9 15

Protection IP20 IP30 IP40

Commande Filaire Filaire Filaire

Encombrement 412 x 72 x 50 450 x 45 x 32 676 x 47,5 x 32

Fabrication PVC Aluminium avec finition laquée & 
chaine inox

Aluminium avec finition laquée & 
chaine inox

Références

Gris Gris Gris

H25623-0 H25633-0 H25023-1 H25013-0 H25523-0 H25513-0

Blanc Blanc Blanc

H25622-0 H25632-0 H25022-1 H25012-0 H25522-0 H25512-0

Noir Noir Noir

H25621-0 H25631-0 H25021-1 H25611-0 H25521-0 H25511-0

CONFORT ÉLECTRIQUE

Nombreux accessoires disponibles pour le montage des boitiers à chaine. Consultez-nous.
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