
 

 

 

 

REPETITEUR DE SIGNAL ENOCEAN 
NOTICE TECHNIQUE 

25.05.2020 V1.01 

REFERENCE : 09554-0 

 

Répétiteur de signal Enocean :  

Ce répétiteur est nécessaire uniquement au cas où les conditions du 
bâtiment empêcheraient une réception sans perturbations, ou si la 
distance entre sondes radio bouton-poussoir et récepteurs serait trop 
importante.  

A la livraison le réglage standard est le mode de niveau 1.  

Seulement les signaux des sondes radio et des actionneurs sont reçus, 
contrôlés et émis à pleine puissance. Les signaux d’autres répétiteurs 
sont ignorés afin de réduire la quantité de données.  

Une commutation vers le niveau 2 peut être obtenue après ouverture du  

couvercle (enlever les deux vis sur la face avant) et placement du  

pontage vers la droite. Maintenant les signaux d’autres répétiteurs en mode niveau 1 sont 
également traités. 

Ainsi un signal peut être reçu et amplifié à 2 reprises maximum.  

Les répétiteurs radio ne demandent aucune programmation. Ils reçoivent et amplifient les signaux 
de toutes les sondes radio bouton-poussoir dans leur zone de réception. Sur le côté bas il y a un 
presse-étoupe M12, afin de réaliser un raccordement étanche.  

                         

Caractéristiques techniques : 

➢ Technologie : EnOcean, STM, 

➢ Fréquence : 868.3 Mhz, 

➢ Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre, 

➢ Alimentation : 230 Vac, 

➢ Bornier à vis : 1,5 mm² max.  

➢ Indice de Protection : IP54, 

➢ Certification : CE, 

 

Dimensions : 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


