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400
SALARIÉS

+DE

D’IMPLICATION DE NOS ÉQUIPES
POUR SATISFAIRE VOS BESOINS.100%

4 SITES DE

SARRALBE
	 AMBERT
GEVREY
	 LUYNES

PRODUCTION

300 000
DE LUMIÈRE NATURELLE

M²

VENDUE PAR AN

EXPERTS

POUR VOUS
MÉTIERS

ASSISTER
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	 Bluetek est née du savoir-faire et de 
l’expérience de SIH, Sodilight et d’Hexadome, des 
acteurs majeurs du désenfumage naturel et de 
l’éclairement zénithal en toiture.

Aujourd’hui, Bluetek propose une vision unique du 
bien-être et de la sécurité au naturel, pour tout 
type de bâtiments. Dotée de 4 sites de production 
répartis sur tout le territoire, résolument tournée 

vers l’innovation, Bluetek axe son développement 
sur des solutions complètes permettant de 
répondre aux exigences des normes et certifications 
les plus exigeantes : RT 2012, HQE, BBC, BEPOS, 
Passivhaus.

Bluetek appartient à Adexsi, pôle éclairement 
zénithal – désenfumage naturel de l’un des leaders 
mondiaux de l’étanchéité des toitures. 

C’EST...

BLUETEK EN CHIFFRES

+DE

100 000
APPAREILS PRODUITS
PAR AN

50ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LE
DÉSENFUMAGE
NATUREL

+DE
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NOS SITES DE PRODUCTION

57

21

63

37

MOSELLE (57)
SARRALBE

CÔTE-D’OR (21)
GEVREY-CHAMBERTIN

INDRE-ET-LOIRE (37)
LUYNES

PUY-DE-DÔME (63)
AMBERT
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Fabrication française



Commander un lanterneau, c’est penser à...

LA ME SU RE

LA ME

SU RE

UNE MÉTHODE, UN ATOUT...

LE SUPPORT
Indiquer le type de toiture pour définir la gamme 
(toiture étanchée, costière pour la rénovation ou 
embase pour toiture sèche).

LE MÉCANISME
Penser à indiquer l’énergie de 
fonctionnement de l’appareil 
(mécanique, pneumatique ou 
électrique) pour l’ouverture et  
la fermeture.

LE REMPLISSAGE
Préciser le type de matériau éclairant (Polycarbonate 
Alvéolaire ou Coupoles...) et son opacité (opale, 
transparent…).

L’ASSERVISSEMENT 
Prévoir le matériel qui permettra de 
mettre en fonction l’appareil.
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MÉCANISME PAR TREUIL
Appareils commandés par un treuil à déclenchement 
manuel libérant un câble acier. La force d’ouverture 
est donnée par 2 ressorts à gaz.

MÉCANISME PNEUMATIQUE 
Appareils commandés par  une armoire de 
désenfumage à énergie pneumatique. La force 
d’ouverture / fermeture est donnée par un vérin CO2.

MÉCANISME ÉLECTRIQUE 
Appareils commandés par une armoire électrique.  
La force d’ouverture / fermeture est donnée  
par un vérin électrique.

TOITURES ÉTANCHÉES
> gamme STEEL
Costière métallique isolée permettant 
de recevoir un revêtement 
d’étanchéité. Adaptables sur tous 
types de charpente.

MISE EN CONFORMITÉ  
& RÉNOVATION
> gamme COIF
Adaptables sur tous types 
de costières existantes sans 
intervention sur celles-ci.  
Permet de transformer la fonction 
d’origine d’un lanterneau déjà  
présent en toiture.

TOITURES SÈCHES
> gamme BAC
Embase polyester armée de fibres  
de verre. Adaptable sur tous types  
de toitures sèches.

ME SU

LE SUPPORTLE MÉCANISME

LA ME SU RE
C’EST...
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LE REMPLISSAGE

La gamme d’organes de commande vous permet 
d’asservir n’importe quel type d’exutoire fonctionnant  
à énergie mécanique, pneumatique ou électrique.

ASSERVISSEMENT MÉCANIQUE 
OUVERTURE/FERMETURE PAR TREUIL
> TREUIL «SI»

ASSERVISSEMENT PNEUMATIQUE 
OUVERTURE/FERMETURE CO2
> CLIP

ASSERVISSEMENT ÉLECTRIQUE 
OUVERTURE/FERMETURE ÉLECTRIQUE
> HYPERION

Plusieurs remplissages sont 
disponibles pour nos appareils.

SOLUTIONS PERFORMANTES

BSL (BRISE-SOLEIL LUMINEUX)
> Ombrage fixe
Solution performante comprenant un 
PCA nid d’abeille, idéale pour tous types 
de bâtiments. 
Confort thermique et diffusion de la 
lumière.

VOILE-DÔME
> Ombrage fixe
Solution performante : protection 
solaire en aluminium largement 
dissociée du remplissage. Protège  
du soleil en été, laisse entrer la chaleur 
en hiver.

PEARL INSIDE
> Acoustique
Solution performante en PCA intégrant 
des micro billes de verre. Confort 
acoustique et esthétique. 
Disponible en ép. 16, 20 ou 32 mm.

SOLUTIONS CLASSIQUES

PCA
Le PCA (Polycarbonate Alvéolaire) 
est un bon compromis entre besoin  
d’éclairage zénithal, performance 
thermique et résistance mécanique.

CAPOT ALU
Un capot aluminium isolé (CAIS). 
Totalement opaque, il ne laisse pas 
passer la lumière et offre une très 
bonne isolation.

DÔMES
Pour le neuf et la rénovation, en simple, 
double ou triple dômes, suivant les 
besoins.

LA

L’ASSERVISSEMENT 
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Surface Géométrique d’Ouverture
Av (SGO)

Surface Utile d’Évacuation
 Aa (SUE)

LA FINITION AÉRAULIQUE

APPAREILS MONO-VANTAIL

O F

pvc

 Sans spoiler > Std

O F

pvc

 Avec spoile rs, amélioration  
              du coefficient aéraulique > Max

APPAREILS DOUBLE VANTAIL

O F

pvc

 Trémie droite, sans pare-vents > S

O F

pvc

 

O F

pvc

 Trémie biaise, avec pare-vents fixes, 
                             amélioration du coefficient aéraulique > M  

O F

pvc

 

O F

pvc

 Trémie biaise avec pare-vents fixes et gaines, 
                             performance du coefficient aéraulique > L  

O F

pvc

 

O F

pvc

 Trémie biaise avec pare-vents éventails et  
                             gaines montés d’usine, la meilleure efficacité aéraulique > XL  

L’efficacité de nos appareils est mesurée en fonction de leur capacité à évacuer la fumée.  
Plusieurs versions sont disponibles pour améliorer la Surface Utile d’Évacuation (S.U.E.).
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SCOLAIRE
> salle de classe, préau, salle de réunion, dortoir

SANTÉ
> �couloir, salle de repos, réfectoire,  

salle d’attente, circulation

HABITATION
> cage d’escalier haute performance, circulation

INDUSTRIE
> bâtiment de grand volume, atelier, cage d’escalier

STOCKAGE
> bâtiment de grand volume, cage d’escalier

COMMERCE
> bâtiment de grand volume, rayon, cage d’escalier

HABITATION / ERP
> cage d’escalier

LOCAUX DE VIE
> maison individuelle, bureau

BÂTIMENT NÉCESSITANT  
UNE HAUTE PERFORMANCE PHONIQUE
> cinéma, classe, musée...

TERTIAIRE
> bureau, circulation, salle d’attente

SPORT
> �vestiaire, salle de détente,  

activité hors pièce de grand volume

scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation

scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation

scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation
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scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation

scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation

scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation

scolairesantéhabitation industrie tertiaire sport stockage commerce

locaux de vie locaux performance phonique atelier d’artiste couloir cage d’escalier circulation

COSTIÈRE

À ISOLATION RENFORCÉE

> THERM

COSTIÈRE À ISOLATION

ACOUSTIQUE

> PHONI

COSTIÈRE PVC

> SLICK / KARAT

ET CHOISIR SON PRODUIT EN FONCTION...

DU TYPE DE BÂTIMENT DE LA COSTIÈRE

COSTIÈRE 
À RUPTURE  
DE PONT THERMIQUE

> RPT
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1ÈRE 
FAMILLE

Habitations isolées / R+1 maximum > Pas d’obligation de désenfumage.

2E 
FAMILLE

- Habitations isolées jumelées / 
supérieures à R+1

- Habitations isolées jumelées en
bande à structures non 
indépendantes / R+1 maximum

- Habitations isolées jumelées en
bande à structures indépendantes / 
supérieures à R+1

- Habitations collectives / au plus
égale à R+3

> Un dispositif doit être installé 
en partie haute pour permettre le 
désenfumage en cas d’incendie.

> Une commande en RDC accessible 
aux personnes habilitées doit 
également être présente.

BLUEPACK 
MÉCANIQUE & 
PNEUMATIQUE
(pour habitations 
collectives)

3E 
FAMILLE 

A

- Habitations collectives / R+7 maximum

- Distances portes palières logements et
escaliers ne dépassant jamais 7 m

- Accès escalier atteint par voie-échelles

> Un dispositif doit être installé 
en partie haute pour permettre le 
désenfumage en cas d’incendie.

> Le dipositif d’ouverture doit être 
raccordé à un DAD.

> Une commande en RDC accessible 
aux personnes habilitées doit 
également être présente.

BLUEPACK 
ÉLECTRIQUE

3E 
FAMILLE 

B

- Habitations collectives :

- 1 des 3 conditions «famille A» non sa-
tisfaite

- Distance voie-échelles et escaliers : -50 m, 
si escalier

pas atteint directement à partir de 
voie-échelles

> Un dispositif accessible aux 
personnes habilitées doit être installé 
en partie haute pour permettre le 
désenfumage en cas d’incendie.

> Une commande en RDC doit 
également être présente.

> Des commandes sur les paliers 
intermédiaires sont tolérées si elles 
sont conformes à la NF S 61-932.

BLUEPACK 
PNEUMATIQUE

4E 
FAMILLE

- Habitations collectives :

- Dernier plancher entre 28 et au plus 50 m

- Distance entre voie-enfins et escaliers
protégés inférieure à 50 m

> Un dispositif accessible aux 
personnes habilitées doit être installé 
en partie haute pour permettre le 
désenfumage en cas d’incendie.

> Une commande en RDC doit 
également être présente.

> Des commandes sur les paliers 
intermédiaires sont tolérées si elles 
sont conformes à la NF S 61-932.

BLUEPACK 
PNEUMATIQUE

LES FAMILLES D’ASSERVISSEMENT

PACK  
CORRESPONDANT

RÈGLES  
DE DÉSENFUMAGE

TYPES  
DE BÂTIMENT

LA
 M
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Paris
Brest

Rennes

Lille

Strasbourg

Nantes

Lyon

Bordeaux

Toulouse

Béziers
Marseille

Clermont-
Ferrand

SURCHARGE DE NEIGE

de 0 à 400 m d’altitude
SL 250 exigée par la réglementation française  
( = environ 25 DaN/m², soit 25 kg au m²)

de 400 à 800 m d’altitude 
SL 500 exigée par la réglementation française  
( = environ 50 DaN/m², soit 50 kg au m²)

800 m d’altitude et plus
Pare-neige sur la toiture et SL 500 exigée par la 
réglementation française ( = environ 50 DaN/m², 
soit 50 kg au m²)

ZONES VENTS

CLASSEMENT AU FEU - EUROCLASS

Classement M Incombustible M0 M1 M2 M3 M4 (non gouttant) M4

Classement inflammabilité A1 A2 A2 B C D D

Toutes les 
classes 

autres que 
E, D2 et F

Protection fumées - S1 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

Gouttes et débris enflammés - d0 d1 d0 d1 d0 d1 - - - - - - -

Contribution au feu : A1 et A2 (produit non combustible) > F (produit très combustible ou non classé)
Opacité des fumées : S1 (très faible production de fumées) > S3 (production élevée de fumées)
Gouttage : d0 (pas de gouttes enflammées ) > d2 (gouttes enflammées)

Ce tableau détermine les performances de résistance au feu des matériaux.

Suivant l’altitude à laquelle se trouve le bâtiment, la réglementation 
impose des performances différentes aux exutoires.

Suivant la zone dans laquelle se trouve le bâtiment, 
la réglementation impose des performances différentes
aux exutoires.
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LES RÈGLES DE DÉSENFUMAGE
Orientations données à titre indicatif, merci de vous reporter aux textes réglementaires en vigueur : IT246, Code du travail, ...

Le désenfumage est obligatoire dans la plupart des bâtiments, explications...

LA RÉGLEMENTATION DES INDUSTRIES
Il faut au minimum un Dispositif d’Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) pour 300 m² au sol. 
(1 zone de désenfumage) pour les ERP et les bâtiments de travail ou 100 m² pour les locaux aveugles.

LA RÉGLEMENTATION DES HABITATIONS
Il faut un DENFC par cage d’escalier dans les bâtiments d’habitation.
Une commande, située au rez-de-chaussée de l’immeuble, à proximité de l’escalier, doit permettre l’ouverture de l’appareil 
facilement.

LA RÉGLEMENTATION DES ERP
Les obligations à prendre en compte en regard du risque incendie dans les «établissements recevant du public» (ERP)  
sont principalement définies par le «Code de la Construction et de l’Habitation» (Articles R.123-1 à 123-55)  
et par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. La catégorie est fonction du nombre de personnes pouvant être admises.
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ÉCLAIREMENT  
ZÉNITHAL

Bluesteel fix I Bluecoif fix I Bluebac fix

VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL FIX

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF FIX

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC FIX

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire  
pour cet appareil.

Aucun mécanisme nécessaire  
pour cet appareil.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (droit).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 150 mm,  
plat de recouvrement de 80 mm en standard, 
retombée de 40 mm.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester.  
Armée de fibres de verre teintée RAL (bacs acier, 
alu...). Les parois extérieures de l’embase sont 
protégées par un gel coat (bacs acier, sandwich et 
alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, en standard).  
Laquage des parois extérieures (laquage intérieur 
possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

ÉCLAIREMENT

16

Idéal pour les bâtiments sombres
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BLUESTEEL FIX
Costière droite hauteur 350 mm, grille 1200 joules non laquée.

BLUECOIF FIX
Costière coiffante droite hauteur 150 mm, retombée de 40 mm, plat de 80 mm,  
grille 1200 joules non laquée.

BLUEBAC FIX
Embase hauteur 300 mm, droite ou biaise, grille 1200 joules non laquée.
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Type Solutions standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm) PCA 10 mm PCA 16 mm  

Isolation 30 mm
PCA 20 mm  

Isolation 30 mm 90 ≤ Plats ≤ 150 Laquage de la costière
(RAL 9010)

80/80 80 X 80  351 €  614 €  644 € 26 € 46 €

100/100 100 X 100  424 €  738 €  780 € 30 € 50 €

120/120 120 X 120  481 €  857 €  915 € 33 € 58 €

200/200 200 X 200  929 €  1 591 €  1 732 € 62 € 87 €

70/100 70 X 100  379 €  688 €  718 € 29 € 49 €

100/150 100 X 150  553 €  945 €  1 004 € 35 € 58 €

140/200 140 X 200  745 €  1 300 €  1 400 € 50 € 82 €

150/300 150 X 300  1 005 €  1 725 €  1 846 € 73 € 111 €

180/300 180 X 300  1 007 €  1 806 €  1 951 € 65 € 118 €

200/300 200 X 300  1 016 €  1 823 €  1 984 € 67 € 121 €

Type Solutions standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

PCA 10 mm 
Fesco 15 mm

PCA 16 mm 
Fesco 25 mm

PCA 20 mm 
Fesco 25 mm

Laquage de la costière
(RAL 9010)

80/80 80 X 80  401 €  650 €  680 € 46 €

100/100 100 X 100  474 €  774 €  816 € 50 €

120/120 120 X 120  537 €  897 €  955 € 58 €

200/200 200 X 200  978 €  1 609 €  1 750 € 87 €

70/100 70 X 100  428 €  725 €  755 € 49 €

100/200 100 X 200  695 €  1 140 €  1 217 € 68 €

120/300 120 X 300  978 €  1 607 €  1 708 € 105 €

150/300 150 X 300  1 073 €  1 760 €  1 881 € 111 €

180/300 180 X 300  1 082 €  1 851 €  1 996 € 118 €

200/300 200 X 300  1 097 €  1 872 €  2 033 € 121 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumières 
(cm) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 19 mm
PCA 20 mm 

Isolation 19 mm

110/110 100 X 100  961 €  1 237 € 1 286 €

150/150 140 X 140  1 237 €  1 564 € 1 647 €

180/180  160 X 160  1 370 €  1 731 € 1 843 €

100/200  100 X 200  1 256 €  1 705 € 1 782 €

110/250 90 X 230 1477 € 1 790 € 1 900 €

120/220 100 X 200 1 287 € - -

120/240 100 X 220  1 754 €  1 886 € 1 978 €

150/180 150 X 180  1 276 €  1 835 € 1 936 €

Isolation embases (mousse polyuréthane)

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €

40 mm 359 €

50 mm 359 €

60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €

100 mm 453 €

120 mm 453 €

150 mm 453 €
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AÉRATION
ET ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel Air I Bluecoif Air I Bluebac Air
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VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL AIR

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF AIR

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC AIR

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Vilebrequin.

Existe aussi en version Treuil, Pneu, Elec. 
(Nous consulter).

Vis de manoeuvre (course 300 mm).VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (droit).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 150 mm,  
plat de recouvrement de 80 mm en standard. 
Retombée de 40 mm.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester. Armée de fibres de verre  
teintée RAL (bacs acier, alu...).  
Les parois extérieures de l’embase sont protégées 
par un gel coat (bacs acier, sandwich et alu :  
RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, en standard).  
Laquage des parois extérieures (laquage intérieur 
possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

AÉRATION

ÉCLAIREMENT

Idéal pour apporter de l’air frais dans vos locaux



BLUECOIF AIR MANUEL
Coiffante droite hauteur 150 mm, retombée de 40 mm, plat de 80 mm, grille 1200 joules non laquée. 
(Pour les versions Air treuil, Air pneu et Air élec. nous consulter.)

BLUEBAC AIR MANUEL
Embase hauteur 300 mm, droite ou biaise, grille 1200 joules non laquée.  
(Pour les versions Air treuil, Air pneu et Air élec. nous consulter.)
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BLUESTEEL AIR MANUEL
Costière droite hauteur 350 mm, grille 1200 joules non laquée.  
(Pour les versions Air treuil, Air pneu et Air élec. nous consulter.)

Type Solutions standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 30 mm
PCA 20 mm 

Isolation 30 mm 90 ≤ Plats ≤ 150 Laquage de la costière
(RAL 9010)

80/80 80 X 80  517 €  851 €  881 € 26 € 46 €

100/100 100 X 100  615 €  923 €  965 € 30 € 50 €

120/120 120 X 120  742 €  1 115 €  1 173 € 33 € 58 €

180/180 180 X 180  1 142 €  1 721 €  1 836 € 56 € 80 €

70/100 70 X 100  611 €  1 015 €  1 045 € 29 € 49 €

100/150 100 X 150  799 €  1 180 €  1 239 € 35 € 58 €

100/200 100 X 200  930 €  1 389 €  1 466 € 44 € 68 €

120/150 120 X 150  810 €  1 237 €  1 305 € 39 € 64 €

120/170 120 X 170  935 €  1 393 €  1 470 € 42 € 68 €

150/180 150 X 180  1 015 €  1 551 €  1 651 € 48 € 78 €

Type Solutions standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

PCA 10 mm 
Fesco 15 mm

PCA 16 mm
Fesco 15 mm

PCA 20 mm
Fresco 25 mm

Laquage de la costière
(RAL 9010)

80/80 80 X 80  565 €  822 €  852 € 46 €

100/100 100 X 100  663 €  957 €  999 € 50 €

120/120 120 X 120  794 €  1 146 €  1 204 € 58 €

180/180 180 X 180  1 194 €  1 746 €  1 861 € 80 €

70/100 70 X 100  597 €  974 €  1 004 € 49 €

100/200 100 X 200  980 €  1 415 €  1 492 € 68 €

120/180 120 X 180  1 013 €  1 462 €  1 543 € 69 €

140/200 140 X 200  1 285 €  1 549 €  1 649 € 82 €

150/180 150 X 180  1 066 €  1 534 €  1 634 € 78 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière 
(cm) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 19 mm
PCA 20 mm 

Isolation 19 mm

110/110 100 X 100  1 130 €  1 368 €  1 415 € 

150/150 140 X 140  1 278 €  1 759 €  1 842 € 

100/200  100 X 200  1 315 €  1 778 €  1 855 € 

150/180  150 X 180  1 332 €  1 738 €  1 838 € 

Isolation embases (mousse polyuréthane)

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €

40 mm 359 €

50 mm 359 €

60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €

100 mm 453 €

120 mm 453 €

150 mm 453 €
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ACCÈS TOITURE
ET ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel Pass I Bluecoif Pass I Bluebac Pass
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VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL PASS

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF PASS

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC PASS

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

L’ouverture de l’appareil s’effectue  
en actionnant manuellement le vérou.

Ouverture/fermeture  manuelle. 
Un ou deux vérins oléopneumatiques maintiennent 
le cadre en position ouverte à 90° (ou 70° selon 
dimensions). Le verrouillage en position fermée est 
assuré par un vérou à crochet.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (droit).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 150 mm,  
plat de recouvrement de 80 mm en standard. 
Retombée de 40 mm.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester armée de fibres de verre  
teintée RAL (bacs acier, alu...). Les parois extérieures 
de l’embase sont protégées par un gel coat (bacs acier, 
sandwich et alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, 
en standard). Laquage des parois extérieures (laquage 
intérieur possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

ACCÈS TOITURE

ÉCLAIREMENT

Idéal pour accéder aux toits

B
A Barre accroche-échelle
B Crosse accès toiture

A

OPTIONS
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BLUECOIF PASS
Costière coiffante droite hauteur 150 mm, plat de 80 mm, grille 1200 joules non laquée. 
Retombée de 40 mm.

BLUEBAC PASS
Embase hauteur 300 mm, droite ou biaise, grille 1200 joules non laquée. 

BLUESTEEL PASS
Costière droite hauteur 350 mm, grille 1200 joules non laquée. 

Options :      A Barre accroche échelle : 64 €     B Crosse accès toiture : 80 €

Type Solutions standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 30 mm
PCA 20 mm 

Isolation 30 mm 90 ≤ Plats ≤ 150 Laquage de la costière
(RAL 9010)

80/80 80 X 80  578 €  798 €  828 € 26 € 46 €

100/100 100 X 100  654 €  962 €  1 004 € 30 € 50 €

120/120 120 X 120  771 €  1 144 €  1 202 € 33 € 58 €

70/100 70 X 100  619 €  1 017 €  1 047 € 29 € 49 €

100/150 100 X 150  832 €  1 237 €  1 296 € 35 € 58 €

100/200 100 X 200  1 073 €  1 565 €  1 642 € 44 € 68 €

120/150 120 X 150  862 €  1 291 €  1 359 € 39 € 64 €

120/170 120 X 170  938 €  1 410 €  1 487 € 42 € 68 €

Type Solutions standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

PCA 10 mm
Fesco 15 mm

PCA 16 mm 
Fesco 25 mm

PCA 20 mm 
Fesco 25 mm

Laquage de la costière
(RAL 9010)

80/80 80 X 80  632 €  885 €  915 € 46 €

100/100 100 X 100  707 €  1 002 €  1 044 € 50 €

120/120 120 X 120  835 €  1 189 €  1 247 € 58 €

70/100 70 X 100  770 €  1 056 €  1 086 € 49 €

100/200 100 X 200  1 312 €  1 462 €  1 539 € 68 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière 
(cm) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 19 mm
PCA 20 mm 

Isolation 19 mm

110/110 100 X 100  1 266 €  1 415 €  1 462 € 

140/140 120 X 120  1 384 €  1 755 €  1 831 € 

150/150  150 X 150  1 414 €  1 807 €  1 890 € 

100/200 100 X 200  1 952 €  2 037 €  2 114 € 

Isolation embases  (mousse polyuréthane)

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €

40 mm 359 €

50 mm 359 €

60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €

100 mm 453 €

120 mm 453 €

150 mm 453 €

Options :      A Barre accroche échelle : 64 €     B Crosse accès toiture : 80 €
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DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE
ET ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel Pneu I Bluecoif Pneu I Bluebac Pneu
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VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL PNEU

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF PNEU

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC PNEU

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Pneumatique type CLIP.

Désenfumage : cadre ouvrant à énergie 
pneumatique. 
La force d’ouverture est donnée par un vérin 
pneumatique ouverture/fermeture CO2 intégré à 
l’ensemble.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (biaise).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 150 à 300 mm  
(suivant performances aérauliques),  
plat de recouvrement de 80 mm en standard. 
Retombée de 40 mm.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester armée de fibres de verre  
teintée RAL (bacs acier, alu...). Les parois extérieures 
de l’embase sont protégées par un gel coat (bacs acier, 
sandwich et alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, 
en standard). Laquage des parois extérieures (laquage 
intérieur possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

DÉSENFUMAGE

ÉCLAIREMENT

Idéal pour les bâtiments industriels et ateliers
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BLUECOIF PNEU
Coiffante droite ht. 150 (Std), coiffante biaise hauteur 350 mm (Max), avec spoilers (Max) ou sans spoilers (Sdt) ,  
grille 1200 joules non laquée, SL 250  ou SL 500 (*SL 500 non dispo.)

BLUEBAC PNEU
Embase hauteur 300 mm, avec spoilers (Max) ou sans spoiler (Std), grille 1200 joules non laquée, SL 250 ou SL 500 si dispo. 

BLUESTEEL PNEU
Costière biaise hauteur 350 mm, avec spoilers (Max) ou sans spoiler (Standard), grille 1200 joules non laquée, SL 250 ou SL 500 si disponible (* SL500 non dispo.)

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions 
commerciales

(trémie toiture) 
(cm)

Dimensions 
lumière
(trémie 

haute) (cm)

Surface Av 
(SGO) (m2)

Surface Aa (SUE) (m2) PCA 10 mm Fesco 15 mm PCA 16 mm Fesco 25 mm PCA 20 mm Fesco 25 mm Laquage de la 
costière

(RAL 9010)Std Max Std Max Std Max Std Max

90/90 80 X 80 0,81 0,50 0,60  1 096 €  1 178 €  1 354 €  1 434 €  1 389 €  1 469 € 48 €

100/100 90 X 90 1,00 0,62 0,74  1 135 €  1 205 €  1 416 €  1 484 €  1 458 €  1 526 € 50 €

150/150 140 X 140 2,25 1,37 1,69  1 396 €  1 509 €  1 832 €  1 941 €  1 915 €  2 024 € 69 €

200/200 190 X 190 4,00 2,16 2,72 * 1 769 € * 1 907 € * 2 315 € * 2 448 € * 2 456 €  *2 589 € 87 €

100/140 90 X 130 1,40 0,85 1,05  1 356 €  1 479 €  1 693 €  1 813 €  1 751 €  1 871 € 54 €

100/200 90 X 190 2,00 1,20 1,50  1 400 €  1 528 €  1 822 €  1 948 €  1 899 €  2 025 € 68 €

120/120 110 X 110 1,44 0,89 1,07  1 220 €  1 291 €  1 563 €  1 630 €  1 621 €  1 688 € 58 €

120/170 110 X 160 2,04 1,44 1,80  1 468 €  1 592 €  1 889 €  2 008 €  1 966 €  2 085 € 68 €

120/250 110 X 240 1,80 1,56 2,13  1 675 €  1 835 €  2 188 €  2 316 €  2 271 €  2 399 € 96 €

140/140 130 X 130 1,96 1,20 1,47  1 312 €  1 423 €  1 716 €  1 825 €  1 792 €  1 901 € 66 €

140/200 130 X 190 2,8 1,65 2,10  1 623 €  1 754 €  2 131 €  2 259 €  2 231 €  2 359 € 82 €

160/200 150 X 190 3,2 1,86 2,43  1 674 €  1 849 €  2 237 €  2 359 €  2 325 €  2 447 € 90 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commerciales

(trémie  
toiture) (cm)

Surface Av 
(S.G.O.) (m²)

Dimensions 
lumière

Surface Aa (SUE)  (m²) PCA 10 mm PCA 16 mm Isolation 19 mm PCA 20 mm Isolation 19 mm

Std Max Std Max Std Max Std Max

110/110 1,21 100 X 100 0,75 0,90  1 659 €  1 817 €  2 027 €  2 120 €  2 074 €  2 167 € 

120/120 1,44 100 X 100 0,88 0,94  1 677 €  1 831 €  2 129 €  2 221 €  2 187 €  2 279 € 

140/140 1,96 120 X 120 0,98 1,20  1 893 €  1 946 €  2 347 €  2 453 €  2 423 €  2 529 € 

160/160 2,56 140 X 140 1,28 1,56  2 100 €  2 151 € - - - -

180/180 3,24 160 X 160 1,88 2,27  2 289 €  2 429 €  3 071 €  3 121 €  3 186 €  3 236 € 

100/200 2,00 100 X 200 1,00 1,26  2 147 €  2 253 €  2 812 €  2 945 €  2 889 €  3 022 € 

110/250 2,75 90 X 230 1,54 1,87 2 248 € 2 392 €  2 914 €  3 021 €  3 022 €  3 129 € 

120/220 2,64 100 X 200 1,32 1,61 2 179 € 2 285 €  3 013 €  3 140 €  3 087 €  3 214 € 

Isolation embases (mousse polyuréthane)

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €
40 mm 359 €
50 mm 359 €
60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €
100 mm 453 €
120 mm 453 €
150 mm 453 €

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions  
commerciales

(trémie  
toiture) 

(cm)

Surface 
Av (SGO) 

(m2)

Dimensions 
lumière 
(trémie  

haute) (cm)

Surface Aa 
(SUE) (m2)

Dimensions 
lumière  
(trémie 

haute) (cm)

Surface Aa 
(SUE) (m2)

PCA  
10 mm PCA opalescent 16 mm PCA opalescent 20 mm 90 ≤ Plats 

≤ 150

Laquage de 
la costière
(RAL 9010)Std Max

Std Max Std Max Std Max

90/90 0,81 90 X 90 0,45 80 X 80 0,60  1 113 €  1 216 €  1 400 €  1 468 €  1 435 €  1 503 € 30 € 48 €

100/100 1,00 100 X 100 0,55 90 X 90 0,74  1 154 €  1 242 €  1 463 €  1 518 €  1 505 €  1 560 € 30 € 50 €

120/120 1,44 120 X 120 0,79 110 X 110 1,07  1 239 €  1 328 €  1 612 €  1 665 €  1 670 €  1 723 € 33 € 58 €

140/140 1,96 140 X 140 1,08 130 X 130 1,47  1 334 €  1 469 €  1 772 €  1 866 €  1 848 €  1 942 € 43 € 66 €

150/150 2,25 150 X 150 1,24 140 X 140 1,69  1 424 €  1 561 €  1 896 €  1 989 €  1 979 €  2 072 € 46 € 69 €

170/170 2,89 170 X 170 1,56 160 X160 2,20 * 1 596 €  1 749 € * 2 137 €  2 245 € * 2 242 €  2 350 € 49 € 78 €

100/140 1,40 100 X 140 0,73 90 X 130 1,05  1 385 €  1 535 €  1 758 €  1 864 €  1 816 €  1 922 € 33 € 54 €

100/200 2,00 100 X 200 1,00 90 X 190 1,50  1 428 €  1 582 €  1 887 €  1 999 €  1 964 €  2 076 € 44 € 68 €

120/170 2,04 120 X 170 1,12 110 X 160 1,53  1 502 €  1 653 €  1 958 €  2 064 €  2 035 €  2 141 € 42 € 68 €

120/180 2,16 120 X 180 1,10 110 X 170 1,62  1 553 €  1 704 €  2 026 €  2 131 €  2 107 €  2 212 € 44 € 69 €

140/200 2,80 140 X 200 1,46 130 X 190 2,10  1 661 €  1 821 €  2 211 €  2 322 €  2 311 €  2 422 € 50 € 82 €

150/200 3,00 150 X 200 1,56 140 X 190 2,25  1 730 €  1 850 €  2 304 €  2 374 €  2 386 €  2 456 € 53 € 87 €
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DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE
ET ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel Elec I Bluecoif Elec I Bluebac Elec
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VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL ÉLEC

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF ÉLEC

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC ÉLEC

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Electrique type HYPERION.

Désenfumage : cadre ouvrant à énergie électrique. 
La force d’ouverture est donnée par un vérin 
électrique (24V) ouverture/fermeture intégré  
à l’ensemble.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (biaise).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 150 à 300 mm  
(selon performances aérauliques), plat de 
recouvrement de 80 mm en standard. 
Retombée 40 mm.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester armée de fibres de verre  
teintée RAL (bacs acier, alu...). Les parois extérieures 
de l’embase sont protégées par un gel coat (bacs acier, 
sandwich et alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, 
en standard). Laquage des parois extérieures (laquage 
intérieur possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

DÉSENFUMAGE

ÉCLAIREMENT

Idéal pour les ERP (Etablissements Recevant du Public)
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BLUECOIF ÉLEC
Costière coiffante biaise hauteur 300 mm ou droite hauteur 150 (Std) avec spoilers (Max) ou sans spoilers (Sdt) ,  
grille 1200 joules non laquée, SL 250 ou SL 500 si dispo.

BLUEBAC ÉLEC
Embase hauteur 300 mm, avec spoilers (Max) ou sans spoiler (Standard), grille 1200 joules non laquée, SL 250 ou SL 500.

BLUESTEEL ÉLEC
Costière biaise hauteur 350 mm, avec spoilers (Max) ou sans spoiler (Standard),  
grille 1200 joules non laquée, SL 250 ou SL 500 si disponible (* SL500 non dispo.)

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions 
commerciales

(trémie toiture) 
(cm)

Dimensions 
lumière

(trémie haute) 
(cm)

Surface Av 
(SGO) (m2)

Surface Aa (SUE) (m2) PCA 10 mm Fesco 15 mm PCA 16 mm Fesco 25 mm PCA 20 mm Fesco 25 mm Laquage de  
la costière
(RAL 9010)Std Max Std Max Std Max Std Max

110/110 100 X 100 1,21 0,75 0,90 1 692 €  1 767 €  2 003 €  2 077 €  2 050 €  2 124 € 54 €

120/120 110 X 110 1,44 0,89 1,07 1 733 €  1 804 €  2 076 €  2 144 €  2 134 €  2 202 € 58 €

140/140 130 X 130 1,96 1,08 1,47 1 825 €  1 937 €  2 230 €  2 338 €  2 306 €  2 414 € 66 €

120/180 110 X 170 2,16 1,32 1,62 2 116 €  2 156 €  2 563 €  2 585 €  2 644 €  2 666 € 69 €

140/200 130 X 190 2,8 1,65 2,10 2 306 €  2 269 €  2 721 €  2 772 €  2 821 €  2 872 € 82 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions 
lumière 

(cm)

Surface Av 
(S.G.O.) (m²)

SUE PCA 10 mm PCA 16 mm Isolation 19 mm PCA 20 mm Isolation 19 mm

Std Max Std Max Std Max Sdt Max

110/110 100 X 100 1,21 0,75 0,90  2 895 €  2 929 €  3 217 €  3 252 €  3 264 €  3 299 € 

120/120 100 X 100 1,44 0,72 0,94  2 909 €  2 944 €  3 363 €  3 398 €  3 421 €  3 456 € 

140/140 120 X 120 1,96 0,78 1,10  3 184 €  3 218 €  3 637 €  3 672 €  3 713 €  3 748 € 

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €

40 mm 359 €

50 mm 359 €

60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €

100 mm 453 €

120 mm 453 €

150 mm 453 €

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions 
commerciales

(trémie toiture) 
(cm)

Surface Av 
(SGO) (m2)

Dimensions 
lumière  

(trémie haute) 
(cm)

Surface Aa 
(SUE) (m2)

Dimensions 
lumière 

(trémie haute) 
(cm)

Surface Aa 
(SUE) (m2) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 30 mm
PCA 20 mm

Isolation 30 mm 90 ≤ Plats ≤ 
150

Laquage de 
la costière 
(RAL 9010)

Std Max Std Max Std Max Std Max

110/110 1,00 110 X 110 0,67 100 X 100 0,90  1 818 €  1 903 €  2 164 €  2 210 €  2 211 €  2 257 € 31 € 54 €

120/120 1,21 120 X 120 0,79 110 X 110 1,07  1 866 €  1 941 €  2 239 €  2 278 €  2 297 €  2 336 € 34 € 58 €

120/180 2,16 120 X 180 1,10 110 X 170 1,62  2 329 €  2 422 €  2 812 €  2 862 €  2 893 €  2 943 € 45 € 69 €

140/140 1,96 140 X 140 1,08 130 X 130 1,47  1 969 €  2 182 €  2 407 €  2 488 €  2 483 €  2 564 € 43 € 66 €

140/200 2,80 140 X 200 1,46 130 X 190 2,10  2 404 €  2 664 €  2 949 €  3 048 €  3 049 €  3 148 € 50 € 82 €

Isolation embases (mousse polyuréthane)
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DÉSENFUMAGE TREUIL
ET ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel Treuil I Bluecoif Treuil I Bluebac Treuil
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VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL TREUIL

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF TREUIL

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC TREUIL

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Par treuil type TREUIL SI.

Désenfumage : ouverture/fermeture par treuil 
La force d’ouverture est donnée par un vérin 
oléopneumatique intégré à l’ensemble et maintenu 
sous pression en position fermé.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (biaise).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 150 à 300 mm  
(selon performances aérauliques), plat de 
recouvrement de 80 mm en standard. 
Retombée de 40 mm.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester armée de fibres de verre  
teintée RAL (bacs acier, alu...). Les parois extérieures 
de l’embase sont protégées par un gel coat (bacs acier, 
sandwich et alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, 
en standard). Laquage des parois extérieures (laquage 
intérieur possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

DÉSENFUMAGE

ÉCLAIREMENT

Idéal pour les petites surfaces
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BLUECOIF TREUIL
Costière coiffante biaise hauteur 300 mm, avec spoilers (Max) ou coiffante droite hauteur 150 mm (Std)  
sans spoiler (Standard), plat de 80 mm, grille 1200 joules non laquée, SL 250 ou SL 500 si disponible  (* SL500 non dispo.)

BLUEBAC TREUIL
Embase hauteur 300 mm, avec spoilers (Max) ou sans spoiler (Standard), grille 1200 joules non laquée,  
SL 250 ou SL 500 si disponible. (*SL500 non dispo).

BLUESTEEL TREUIL
Costière droite hauteur 350 mm, avec spoilers (Max) ou sans spoiler (Standard), grille 1200 joules non laquée,  
SL 250 ou SL 500 si disponible (* SL500 non dispo.)

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions 
commerciales

(trémie 
toiture) (cm)

Dimensions 
lumière

(trémie haute) 
(cm)

Surface Av 
(SGO) (m2)

Surface Aa (SUE) (m2) PCA 10 mm Fesco 15 mm PCA 16 mm Fesco 25 mm PCA 20 mm Fesco 25 mm Laquage de  
la costière
(RAL 9010)Std Max Std Max Std Max Std Max

100/100 100/100 1,00 0,42 0,74  645 €  740 €  914 €  1 005 €  956 €  1 047 € 48 €

110/110 110/110 1,21 0,61 0,90  701 €  787 €  996 €  1 081 €  1 043 €  1 128 € 54 €

120/120 120/120 1,44 0,72 1,07  826 €  896 €  1 146 €  1 216 €  1 204 €  1 274 € 58 €

130/130 130/130 1,69 0,85 1,25 * 883 € * 993 € * 1 233 € * 1 341 € * 1 299 € * 1 407 € 64 €

140/140 140/140 1,96 0,98 1,47 * 931 € * 1 032 € * 1 313 € * 1 412 € * 1 389 € * 1 488 € 66 €

150/150 150/150 2,25 1,13 1,69 * 1 003 € * 1 114 € * 1 415 € * 1 526 € * 1 498 € * 1 609 € 69 €

100/140 100/140 1,40 0,57 1,05 * 843 € * 941 € * 1 196 € * 1 290 € * 1 254 € * 1 348 € 54 €

100/150 100/150 1,50 0,62 1,13 * 860 € * 958 € * 1 228 € * 1 323 € * 1 287 € * 1 382 € 58 €

100/200 100/200 2,00 0,82 1,50   * 912 € * 1 045 € * 1 377 € * 1 479 € * 1 454 € * 1 556 € 68 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commer-

ciales
(trémie toi-
ture) (cm)

Dimensions 
lumière

Surface Av 
(S.G.O.) (m²)

SUE PCA 10 mm PCA opalescent 16 mm PCA opalescent 20 mm

Std Max Std Max Std Max Std Max

110/110 100 X 100 1,21 0,61 0,90  1 234 €  1 390 €  1 388 €  1 515 €  1 435 €  1 562 € 

140/140 120 X 120 1,96 0,78 1,10 * 1 316 € * 1 493 € * 1 735 € * 1 867 € * 1 811 € * 1 943 € 

150/150 140 X 140 2,25 1,13 1,69 * 1 435 € * 1 527 €  1 756 € * 1 903 € * 1 839 € * 1 987 € 

160/160 140 X 140 2,56 1,02 1,41 * 1 506 € * 1 559 € - - - -

150/180 130 X 160 2,70 1,35 1,81 * 1 539 € * 1 683 € * 1 766 € * 1 893 € * 1 866 € * 1 993 € 

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €

40 mm 359 €

50 mm 359 €

60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €

100 mm 453 €

120 mm 453 €

150 mm 453 €

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions 
commerciales

(trémie  
toiture) 

(cm)

Surface Av 
(SGO) (m2)

Dimensions 
lumière 

(trémie haute) 
(cm)

Surface Aa 
(SUE) (m2)

Dimensions 
lumière 

(trémie haute) 
(cm)

Surface Aa 
(SUE) (m2) PCA 10 mm PCA opalescent 16 mm PCA opalescent 20 mm 90 ≤ Plats ≤ 

150

Laquage de 
la costière
(RAL 9010)Std Max Std Max Std Max Std Max

100/100 1,00 100 X 100 0,50 90 X 90 0,74  595 €  718 €  906 €  1 010 €  948 €  1 052 € 30 € 48 €

110/110 1,21 110 X 110 0,61 100 X 100 0,90  651 €  766 €  993 €  1 089 €  1 040 €  1 136 € 31 € 54 €

120/120 1,44 120 X 120 0,72 110 X 110 1,07 * 803 €  878 € * 1 176 €  1 229 € * 1 234 €  1 287 € 34 € 58 €

130/130 1,69 130 X 130 0,85 120 X 120 1,25 * 861 € * 1 027 € * 1 262 € * 1 402 € * 1 328 € * 1 468 € 39 € 64 €

140/140 1,96 140 X 140 0,98 130 X 130 1,47 * 912 € * 1 069 € * 1 350 € * 1 479 € * 1 426 € * 1 555 € 43 € 66 €

100/140 1,40 100 X 140 0,70 90 X 130 1,05  822 €  943 €  1 194 €  1 290 €  1 252 €  1 348 € 34 € 54 €

100/150 1,50 100 X 150 0,75 90 X 140 1,13 * 838 € * 960 € * 1 226 € * 1 323 € * 1 285 € * 1 382 € 35 € 58 €

100/200 2,00 100 X 200 0,76 90 X 190 1,50 * 952 € * 1 113 € * 1 412 € * 1 543 € * 1 489 € * 1 620 € 45 € 68 €

Isolation embases (mousse polyuréthane)
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DÉSENFUMAGE TREUIL  
ET ACCÈS TOITURE + ECLAIREMENT ZÉNITHAL

Bluesteel Treuil + Acces I Bluecoif Treuil + Acces I Bluebac Treuil + Acces
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VERSION TOITURE ÉTANCHÉE 
BLUESTEEL TREUIL + ACCÈS

VERSION RÉNOVATION 
BLUECOIF TREUIL + ACCÈS

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH 
BLUEBAC TREUIL + ACCÈS

LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Par treuil type TREUIL SI.

Désenfumage : ouverture/fermeture par treuil 
La force d’ouverture est donnée par un vérin 
oléopneumatique intégré à l’ensemble et maintenu 
sous pression en position fermé.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Costière galvanisée, isolation bitumée sur la 
périphérie de la costière. Hauteur 350 mm (droit).

VERSION RÉNOVATION  
Costière coiffante. Hauteur 110 mm  
plat de recouvrement de 80 mm en standard. 
Retombée de 40 mm

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester armée de fibres de verre  
teintée RAL (bacs acier, alu...). Les parois extérieures 
de l’embase sont protégées par un gel coat (bacs acier, 
sandwich et alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040, 
en standard). Laquage des parois extérieures (laquage 
intérieur possible).

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE.

DÉSENFUMAGE

ACCÈS TOITURE

Idéal pour cage d’escalier

B
A Barre accroche-échelle
B Crosse accès toiture

A

OPTIONS

ÉCLAIREMENT



BLUECOIF TREUIL + ACCÈS
Coiffante droite hauteur 110 mm sans spoiler (Standard), plat de 80 mm, grille 1200 joules ouvrante non 
laquée, SL 250 uniquement.

29

BLUEBAC TREUIL + ACCÈS
Embase hauteur 300 mm, sans spoiler (Standard), grille 1200 joules non laquée,  
SL 250 uniquement.

BLUESTEEL TREUIL + ACCÈS
Costière droite hauteur 350 mm sans spoiler (Standard),  
grille 1200 joules ouvrante non laquée, SL 250 uniquement. 

Options :      A Barre accroche échelle : 61 €     B Crosse accès toiture :76 €

ISOLATION EMBASES

Type S. Standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

PCA 10 mm Fesco 15 mm PCA 16 mm Fesco 25 mm PCA 20 mm Fesco 25 mm Laquage  
de la costière
(RAL 9010)Std Std Std

100/100 100/100 747 €  1 055 €  1 097 € 50 €

110/110 110/110 833 €  1 156 €  1 203 € 54 €

120/120 120/120 934 €  1 284 €  1 342 € 58 €

Type Solutions Standards Performances thermiques

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions  
lumière (cm)

Surface Av 
(S.G.O.) (m²)

SUE
PCA 10 mm

PCA 16 mm 
Isolation 19 mm

PCA 20 mm 
Isolation 19 mm

Std Std Std

110/110 100 X 100 1,21 0,61 1 275 € 1 592 € 1 639 €

Épaisseur Plus-value
30 mm 359 €

40 mm 359 €

50 mm 359 €

60 mm 408 €

Épaisseur Plus-value
80 mm 408 €

100 mm 453 €

120 mm 453 €

150 mm 453 €

Isolation embases (mousse polyuréthane)

Type Sol. standards Performances thermiques Plus-value

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions 
lumière (trémie 

haute) (cm)

Surface Av
(SGO) (m2) PCA 10 mm PCA 16 mm 

Isolation 30 mm
PCA 20 mm 

Isolation 30 mm 90 ≤ Plats ≤ 150
Laquage de  
la costière
(RAL 9010)

100/100 100 X 100 1,00 697 €  1 006 €  1 048 € 30 € 50 €

110/110 110 X 110 1,21 762 €  1 103 €  1 150 € 31 € 54 €

120/120 120 X 120 1,44 859 €  1 233 €  1 291 € 33 € 58 €

Options :      A Barre accroche échelle : 61 €     B Crosse accès toiture : 76 €
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BARRE ACCROCHE 
ÉCHELLE
Tube galvanisé permettant 
d’appuyer tout type d’échelle 
pour l’accès en toiture (livré 
monté en usine).

CROSSE ACCÈS TOITURE
Barre galvanisée facilitant et 
sécurisant l’entrée et la sortie 
du bâtiment par le DENFC ou 
le lanterneau (livrée montée en 
usine).

THERMODÉCLENCHEUR
Purgé et monté en usine (taré 
à 93°C en standard), livré avec 
sa cartouche CO2, déclenche 
automatiquement l’ouverture 
du DENFC en cas d’élévation de 
la température au niveau de la 
toiture.

THERMOFUSIBLE
Taré à 93°C en standard, 
déclenche automatiquement 
l’ouverture du DENFC en cas 
d’élévation de la température au 
niveau de la toiture.

DÉCLENCHEUR 
THERMIQUE ÉLECTRIQUE
Fusible eutectique calibré à 
93°C en standard, il se sépare 
en deux quand la température 
ambiante atteint son calibrage, 
et maintient la position d’un 
switch électrique (activé lors de 
la séparation du fusible).

GOULOTTE
Goulotte de protection pour l’acheminement 
du tube cuivre.  
Prépercées, laquées, 4 formes disponibles 
pour s’adapter à toutes les  configurations. 
Existe en 3 mm pour limiter les raccords.

LAQUAGE EMBASE,  
COSTIÈRE ET BARREAUDAGE
Disponible dans toutes les couleurs RAL.
Couleurs standards :
EMBASE :	 RAL 9010 : Blanc pur (1) 
	 RAL 9002 : Gris pierre (2)
	 RAL 7015 : Gris ardoise (3)
Costière/Barreaudage : RAL 9010 : Blanc pur (1) 
		       RAL 9005 : Noir foncé (4)

25 mm

20 mm

15 mm

25 mm

15 mm
15 mm

25 mm

25 mm

20 mm

20 mm
40 mm

MUR

MUR

MUR
MUR

25 mm

20 mm

15 mm

25 mm

15 mm
15 mm

25 mm

25 mm

20 mm

20 mm
40 mm

MUR

MUR

MUR
MUR

1 2 3 4 5

BARREAUDAGE
Barreaudage carré 15x15 mm 
épaisseur 1,5 mm ayant passé 
avec succès les essais aux chocs 
1200 Joules (disponible en fixe et 
en ouvrant).

GRILLE
Grille ronde ayant passé avec 
succès les essais aux chocs 1200 
Joules (disponible en fixe et en 
ouvrant).

ACCESSOIRES POUR LANTERNEAUX
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Sans isolation
STD

Amélioration thermique
THERM

Rupture de Pont Thermique
RPT

TOITURES 
ÉTANCHÉES
> gamme STEEL

    

MISE EN 
CONFORMITÉ  
& RÉNOVATION
> gamme COIF   

TOITURES SÈCHES
> gamme BAC

   

ISOLATION
Nos appareils peuvent avoir plusieurs niveaux d’isolation pour répondre 
aux besoins de vos clients et des maîtres d’ouvrages.

SUPPORTS POUR RÉNOVATION

COIFFANTE AMÉLIORATION THERMIQUE 
> �Isolant en polyuréthane 30 mm 

Sur votre demande, une isolation de la costière  
coiffante peut être réalisée en usine. THERM

H = 110, 150 
ou 300 mm

40 mm

80 mm

Isolation 
30 mm

15 mm

15 mm

COIFFANTE STANDARD
> �Sur votre demande, une isolation de la costière  

coiffante peut être réalisée en usine.

 coif droit

H = 110, 150 
ou 300 mm

40 mm

80 mm

15 mm

15 mm
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SUPPORTS POUR TOITURES ÉTANCHÉES

bac therm biais bac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit  steel therm droit

steel RPT biais steel RPT droit steel therm droit steel therm biais

bac therm biaisbac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit steel therm droit

steel RPT biaissteel RPT droitsteel therm droitsteel therm biais

bac therm biaisbac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit steel therm droit

steel RPT biaissteel RPT droitsteel therm droitsteel therm biais

bac therm biais bac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit  steel therm droit

steel RPT biais steel RPT droit steel therm droit steel therm biais

COSTIÈRE RPT  
> �Etanchéité membrane bitumineuse :  

Panneau isolant FESCO C-S (épaisseur 30 
mm) constitué de perlite expansée, fibres  
et liants,  comportant une enduction bitume 
(environ 350 gr/m2) et film thermofusible sur 
une face. 

> �Etanchéité membrane PVC  :  
Panneau pouvant être retourné en usine afin 
de présenter sa face nue, pour une fixation 
par membrane PVC (sans enduction bitume).

Isolation  
= 30 mm

COSTIÈRE DROITE COSTIÈRE BIAISE

hauteur  
possible

de 350  
à 500 mm

COSTIÈRE AMÉLIORATION THERMIQUE 
> �Etanchéité membrane bitumineuse :  

Panneau isolant RETROFIT S (épaisseur 25 mm)  
constitué de perlite expansée, fibres et liants,  
comportant une enduction bitume (environ 350 gr/m2)  
et film thermofusible sur une face.

> �Etanchéité membrane PVC :  
Panneau pouvant être retourné en usine afin de présenter 
sa face nue, pour une fixation par membrane PVC (sans 
enduction bitume). 

Isolation  
25 mm

COSTIÈRE DROITE COSTIÈRE BIAISE

hauteur  
possible

de 350  
à 500 mm

bac therm biais bac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit  steel therm droit

steel RPT biais steel RPT droit steel therm droit steel therm biais

PCA 20 mm

Etanchéité à l’air

Profil en aluminium à rupture 
de pont thermique

RPT

THERM

 steel biais
 steel droit

 steel biais
 steel droit

COSTIÈRE ACIER STANDARD 
> �Etanchéité membrane bitumineuse :  

Panneau isolant RETROFIT S (épaisseur 15 mm)  
constitué de perlite expansée, fibres et liants,  
comportant une enduction bitume (environ  
350 g/m2) et film thermofusible sur une face.

> �Etanchéité membrane PVC :  
Panneau pouvant être retourné en usine afin de  
présenter sa face nue, pour une fixation par  
membrane PVC (sans enduction bitume). 

Isolation 
15 mm

COSTIÈRE DROITE COSTIÈRE BIAISE

hauteur  
possible

de 300  
à 500 mm



EMBASE POLYESTER
> �Embase 

Existe en embase droite ou biaise
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SUPPORTS POUR TOITURES SÈCHES

EMBASE AMÉLIORATION THERMIQUE 
> �Embase Therm 

Isolation en mousse polyuréthane 19 mm

 

bac therm biaisbac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit steel therm droit

steel RPT biaissteel RPT droitsteel therm droitsteel therm biais

EMBASE DROITE EMBASE BIAISE

bac therm biais bac therm droit

détail steel RPT ouvrant

 steel therm biais

 coif droit  steel therm droit

steel RPT biais steel RPT droit steel therm droit steel therm biais

Isolation 
19 mm

hauteur  
 300 mm

bac biais bac droit bac biaisbac droit

hauteur  
 300 mm

THERM

EMBASE DROITE EMBASE BIAISE
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PROFILS  
POUR TOITURES SÈCHES

TRÉMIE DRA / DRS

HAUT                                                                                     BAS
Coupe c - c Coupe c - c Coupe c - c

Section b - b Section b - b Section b - b

TRÉMIE B1A / B1S

HAUT                                                                                      BAS

TRÉMIE B2A / B2S

HAUT                                                                                BAS

TRÉMIE DRA / DRS

HAUT                                                                                     BASCoupe c - c Coupe c - c Coupe c - c

Section b - b Section b - b Section b - b

TRÉMIE B1A / B1S

HAUT                                                                                      BAS

TRÉMIE B2A / B2S

HAUT                                                                                BAS

M M M

I K

Coupe c - c
HAUT                                                                                     BAS

Section b - b

BAC ACIER

PANNEAU SANDWICH

BAC ONDULÉS

34



Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embase Chevêtre

Référence
commer-

ciale
en cm

Type
de

cos-
tière

Hau-
teur

trémie

Av
(SGO) 

en 
m2

Aa (SUE) en m2 Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions

Treuil Pneumatique B
en mm

A
en mm

CB
en mm

CA
en mm

DB
en 

mm

DA
en 

mm

Haut
F

en mm

Bas
G

en mm

Gauche
I

en mm

Droite
K

en mm

L
en mm CHL

en mm
CHA

en mmStd Max Std Max

110/110 B1S 300 1,21 0,61 0,90 0,75 0,90 1680 2000 1000 1000 1120 1120 230 230 440 440 100 1450 1170

130/130 B1S 300 1,69 0,85 1,25 1,03 1,27 1880 2000 1200 1200 1320 1320 230 230 340 340 100 1650 1370

150/150 B1S 300 2,25 1,13 1,69 1,37 1,69 2080 2000 1400 1400 1520 1520 230 230 240 240 100 1850 1570

180/180 B2S 300 3,24 1,62 2,24 1,88 2,27 2370 2000 1600 1600 1800 1800 210 230 100 100 130 2150 1850

100/200 DRS 300 - - - - 1600 3000 1000 2000 1000 2000 230 230 500 500 140 1370 2050

PROFILS  
POUR TOITURES SÈCHES

Valeurs en gras : produit conseillé pour sa performance aéraulique et géométrique (suivant les entraxes des panes).
- : non disponible en DENFC

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embase Sandwich Chevêtre

Référence
commer-

ciale
en cm

Type
de

costière

Hau-
teur

trémie

Av
(SGO) 

en 
m2

Aa (SUE) en m2 Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Be-
sace

Mous-
sage

Dé-
mous-
sage

Dimensions

Treuil Pneumatique B
en 

mm

A
en 

mm

CB
en 

mm

CA
en 

mm

DB
en 

mm

DA
en 

mm

Haut F
en  

mm

Bas G
en 

mm

Gauche I
en 

mm

Droite K
en 

mm

L
en 

mm

Long. M
en  

mm

DEM
en 

mm

CHL 
en  

mm

CHA
en 

mmStd Max Std Max

110/110 B1S 300 1,21 0,61 0,90 0,75 0,90 1770 2000 1000 1000 1120 1120 250 250 440 440 150 1520 250 1520 2000

150/150 B1S 300 2,25 1,13 1,69 1,37 1,69 2170 2000 1400 1400 1520 1520 250 250 240 240 150 1920 250 1920 2000

180/180 B2S 300 3,24 1,62 2,24 1,88 2,27 2450 2000 1600 1600 1800 1800 250 250 100 100 150 2200 250 2200 2000

100/200 DRS 300 - - - - - 1650 3000 1000 2000 1000 2000 250 250 500 500 150 1400 250 1400 3000

BAC ACIER

PANNEAU SANDWICH

Dimensions Trémie Caractéristiques Dimensions d’embase Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Type
de

costière

Hauteur
trémie

Av
(SGO) 
en m2

Aa (SUE) en m2 Long. Larg. Trou lumière Trou toit Recouvrement Besace Dimensions

Treuil Pneumatique B
en mm

A
en mm

CB
en mm

CA
en mm

DB
en mm

DA
en mm

Haut
F

en mm

Bas
G

en mm

Gauche
I

en mm

Droite
K

en mm

L
en mm CHL

en mm
CHA
en mmStd Max Std Max

110/110 B1S 300 1,21 0,61 0,90 0,75 0,90 1580 1742 1000 1000 1120 1120 200 200 311 311 60 1380 1170

110/210 B1S 300 2,31 1,16 1,73 1,39 1,73 1580 2613 1000 2000 1120 2120 200 200 247 247 60 1380 2170

120/240 B1S 300 2,88 1,44 2,16 1,73 2,16 1655 2613 1100 2300 1220 2420 200 200 97 97 35 1455 2470

 BAC ONDULÉS
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ÉCLAIREMENT  
ZÉNITHAL

Bluevoûte I Bluevoûte Therm

ÉCLAIREMENT

LA

ME RE
LE MÉCANISME LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire pour cet appareil.

Aucun mécanisme nécessaire pour cet appareil. POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE
• Épaisseur 10, 16, 20 ou 32 mm 

SU
LE SUPPORT

ADAPTABLE À TOUS TYPES DE TOITURES

• Toiture plate
• Pose avec rattrapage de pente
• Pose sur faîtage 
• Longueur illimitée
• Costière hauteur 350 mm, isolation 30 ou 15 mm

Grandes ouvertures, pour plus de lumière

OPTIONS

• Costière hauteur 350 à 600 mm 
• Barreaudage ou grille 1200 joules 
• Contacteurs de position 
• Protection solaire (Voile-Dôme) (Bluevoûte therm) 
• Laquage RAL
• Remplissage Pearl Inside (Bluevoûte therm)

Remplissage Série
Largeur trémie (mm)

Rayon
(mm)Mini Maxi

PCA 20 mm 260 2500 6000 4150

Remplissage Série
Largeur trémie (mm)

Rayon
(mm)Mini Maxi

PCA 32 mm 260 2500 6000 4150

Remplissage Série
Largeur trémie (mm)

Rayon
(mm)Mini Maxi

PCA 16 mm
160 1500 3600 2350

260 3601 6000 4150

Tarifs sur demande.

36

Remplissage Série
Largeur trémie (mm)

Rayon
(mm)Mini Maxi

PCA 10 mm
160

1000 1900 1750

1901 3600 2350

260 3601 4500 4150



ÉCLAIREMENT

LA

ME RE
LE MÉCANISME LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire pour cet appareil.

Aucun mécanisme nécessaire pour cet appareil. POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE
• Épaisseur 16, 20 ou 32 mm 

SU
LE SUPPORT

ADAPTABLE À TOUS TYPES DE TOITURES

• Toiture plate
• Pose avec rattrapage de pente
• Pose sur faîtage 
• Longueur illimitée
• Costière hauteur 350 mm, isolation 90 mm

ÉCLAIREMENT  
ZÉNITHAL

Bluevoûte RPT

La voûte à rupture de pont thermique

OPTIONS

• Costière hauteur 420 ou 500 mm 
• Barreaudage ou grille 1200 joules 
• Contacteurs de position 
• Protection solaire (Voile-Dôme)
• Remplissage Pearl Inside 
• Laquage RAL

Tarifs sur demande.
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Remplissages SÉRIE
Largeur trémie

(mm) Rayon
(mm)

MINI MAXI

PCA 16
PCA 16 + Pearl 

Inside
260

1 500 3 000 2 350

3 001

4 000  
(3900 
Pearl 

Inside)

4 150

Remplissages SÉRIE
Largeur trémie

(mm) Rayon
(mm)

MINI MAXI

PCA 20
PCA 20 + Pearl 

Inside
PCA 32

PCA 32 + Pearl 
Inside

260 2 500 4 000 4 150
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LA
L’ASSERVISSEMENT

AIRPLUS ELEC
• Electrique type Evolution

EXUPLUS ELEC
• Electrique type Hypérion

EXUPLUS PNEU
• Pneumatique type Clip

ME
LE MÉCANISME

AIRPLUS ELEC
• Aération électrique avec vérin 230 V ouverture 300 
ou 500 mm
 
EXUPLUS ELEC
• Ouverture électrique avec vérin 24 V

EXUPLUS PNEU
• �Ouverture partielle avec pneumatique ou électrique 

(230V) - ouverture 300 ou 500 mm

RE
LE REMPLISSAGE

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE OPALE
• Épaisseur 10, 16, 20 ou 32 mm  

SU
LE SUPPORT

ADAPTABLE SUR TOUS LES MODÈLES DE 
BLUEVOÛTES

MODULE DE DÉSENFUMAGE
ET AÉRATION POUR VOÛTE

Exuplus I Airplus

DÉSENFUMAGE

AÉRATION

Compatibles avec tous types de Bluevoûte

OPTIONS

• Barreaudage ou grille 1200 joules 
• Laquage RAL
• Remplissage Pearl Inside
• Protection solaire (Voile-dôme)

Tarifs sur demande.
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40

CHEVÊTRES
pour Bluebac

SU
LE SUPPORT

CHEVÊTRE RÉGLABLE 
En acier 20/10e. 
Principe de sabot de fixation amovible  
permettant une découpe du chevêtre  
pour réglage sur le chantier.

Idéal pour toitures sèches

VERSION RÉGLABLE

C

C

BA

LONGERON TRAVERSE

SABOT

Dimensions appareil
trémie toiture

(en cm)

Prix chevêtre 
correspondant

(A+B+C) (€)

110 x 110 400 €
120 x 120 440 €
130 x 130 440 €
140 x 140 440 €
150 x 150 480 €
160 x 160 480 €
110 x 240 540 €

TRAVERSE

B



CADRES PARCLOSES

SU
LE SUPPORT

CADRE PARCLOSE RÉGLABLE EN ALUMINIUM 
Fabrication sur-mesure. Consultez-nous pour 
toutes dimensions hors standards

Sur-mesure

Dimensions
PCA

(en cm)

Prix parclose
correspondante*

(€)

80/80  100 €
90/90  110 €

120/120  145 €
130/130  160 €
140/140  170 €
150/150 180 €
160/160 195 €
170/170 205 €
180/180 215 €
190/190 230 €
200/200 240 €
70/100 100 €
80/130 130 €

100/140 145 €
100/150 150 €
100/200 180 €
100/220 195 €
110/80 115 €

41
* Hors fixations

51 mm

81 mm

COUPE PARCLOSE

Retrouvez la fiche de prise de côtes dans la partie 
«LES UTILES» du catalogue.
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REMPLISSAGES

Plaque de polycarbonate alvéolaire multiparois

Caractéristiques 
Disponible en 4 épaisseurs : 10, 16, 20 et 32 mm
Disponible en opalescent, incolore, opaque (sauf 20 et 32 mm) et Calor Control (sauf 20 et 32 mm)
Plus de 50 coloris disponibles (nous consulter)

PCA INCOLORE PCA OPALESCENT PCA OPAQUE PCA CALOR CONTROL

• disponible / - non disponible

Épaisseur PCA Incolore Opalescent Opaque Calor Control
10 mm • • • •

16 mm • • • •

20 mm • • - -

32 mm • • - -

TYPE PCA

INCOLORE OPALESCENT OPAQUE CALOR CONTROL

Dimensions
(en cm)

PCA
10 mm

PCA
16 mm

PCA
20 mm

PCA
32 mm

PCA
10 mm

PCA
16 mm

PCA
20 mm

PCA
32 mm

PCA
10 mm

PCA
16 mm

PCA
10 mm

PCA
16 mm

80/80  43 €  88 €  118 €  179 €  43 €  88 €  118 €  179 €  74 €  123 €  84 €  136 € 

90/90  53 €  102 €  137 €  209 €  53 €  102 €  137 €  209 €  88 €  142 €  98 €  158 € 

120/120  87 €  158 €  216 €  330 €  87 €  158 €  216 €  330 €  134 €  224 €  151 €  249 € 

130/130  101 €  176 €  242 €  375 €  101 €  176 €  242 €  375 €  151 €  252 €  172 €  282 € 

140/140  114 €  206 €  282 €  431 €  114 €  206 €  282 €  431 €  174 €  293 €  195 €  325 € 

150/150  130 €  234 €  317 €  488 €  130 €  234 €  317 €  488 €  195 €  330 €  218 €  368 € 

160/160  147 €  261 €  354 €  542 €  147 €  261 €  354 €  542 €  222 €  369 €  246 €  408 € 

170/170  163 €  289 €  394 €  606 €  163 €  289 €  394 €  606 €  249 €  410 €  280 €  457 € 

180/180  174 €  334 €  449 €  686 €  174 €  334 €  449 €  686 €  275 €  469 €  324 €  519 € 

190/190  200 €  360 €  488 €  744 €  200 €  360 €  488 €  744 €  303 €  508 €  343 €  563 € 

200/200  208 €  386 €  527 €  811 €  208 €  386 €  527 €  811 €  313 €  548 €  369 €  610 € 

70/100  47 €  95 €  125 €  186 €  47 €  95 €  125 €  186 €  83 €  130 €  91 €  142 € 

80/130  75 €  142 €  190 €  283 €  75 €  142 €  190 €  283 €  124 €  197 €  210 €  217 € 

100/140  85 €  156 €  214 €  328 €  85 €  156 €  214 €  328 €  131 €  222 €  148 €  246 € 

100/150  90 €  167 €  226 €  348 €  90 €  167 €  226 €  348 €  140 €  236 €  156 €  262 € 

100/200  118 €  217 €  294 €  453 €  118 €  217 €  294 €  453 €  182 €  306 €  202 €  340 € 

100/220  127 €  232 €  316 €  487 €  127 €  232 €  316 €  487 €  199 €  329 €  219 €  365 € 

110/80  61 €  149 €  143 €  216 €  95 €  109 €  143 €  216 €  61 €  109 €  106 €  165 € 

42

Polycarbonate alvéolaire



REMPLISSAGES

Aluminium

Tôle aluminium

Micros billes de verre

Tôle aluminium

Joint d’étanchéité

Isolant acoustique

Polystyrène 30 mm

PCA 10 mm

PCA 10 mm

Plaque d’habillage en aluminium (en option)
Laquage possible aux couleurs RAL

Caractéristiques
Capot en aluminium avec isolation. Totalement opaque et occultant.

Caractéristiques 
Capot en aluminium avec isolation et performance acoustique 35 dB. Totalement opaque et occultant.

Caractéristiques 
Micro-billes de verres intégrées au PCA. Améliore la performance acoustique. Effet cristallin.

43

Capot alu isolé (CAI)

Capot alu isolé acoustique (CAIA)

Pearl Inside
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COUPOLES À BORDS PLATS

TARIFS

Type Coupoles carrées
Dimensions hors tout de la coupole  

comprises entre ... (en cm)
Double dôme 
PMMA E (M4)

Double dôme 
PC Massif Bs2-d0 (M2)

Triple dôme
 PMMA E (M4)

Triple dôme
 PC Massif Bs2-d0 (M2)

40x40 et 55x55 214 € 285 € 321 € 426 €

56x56 et 65x65 231 € 321 € 339 € 481 €

66x66 et 75x75 254 € 357 € 381 € 534 €

76x76 et 85x85 286 € 414 € 422 € -

86x86 et 95x95 335 € 495 € 495 € 738 €

96x96 et 105x105 373 € 560 € 550 € 835 €

106x106 et 115x115 391 € 606 € 568 € 905 €

116x116 et 125x125 440 € 684 € 642 € 1 013 €

126x126 et 135x135 489 € 765 € 714 € 1 136 €

136x136 et 145x145 550 € 864 € 801 € 1 277 €

146x146 et 155x155 694 € 1 017 € 1 025 € 1 496 €

156x156 et 165x165 844 € 1 221 € 1 262 € 1 826 €

166x166 et 175x175 931 € 1 321 € 1 396 € 1 957 €

176x176 et 185x185 1 007 € 1 519 € 1 516 € 2 246 €

186x186 et 195x195 1 083 € 1 647 € 1 655 € 2 430 €

196x196 et 205x205 1 364 € 1 822 € 2 022 € 2 688 €

206x206 et 215x215 1 576 € 2 024 € 2 357 € 2 991 €

2 MATIÈRES DISPONIBLES
Polycarbonate Massif Bs2d0
PolyMéthacrylate de Méthyle  
Acrylique (E M4) (PMMA)

A FIXER DANS UN CADRE PARCLOSE 
en aluminium qui protège la 
périphérie de la coupole

SIMPLE, DOUBLE  
OU TRIPLE PAROIS 
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Type Coupoles rectangulaires

Dimensions hors tout de la coupole  
comprises entre ... (en cm)

Double dôme 
PMMA E (M4)

Double dôme 
PC Massif Bs2-d0 (M2)

Triple dôme
PMMA E (M4)

Triple dôme 
PC Massif Bs2-d0 (M2)

40x70 et 55x85 246 € 335 € 364 € 501 €

50x100 et 65x115 286 € 418 € 422 € 619 €

50x200 et 65x215 388 € 601 € 565 € 897 €

60x120 et 75x135 326 € 483 € 479 € 721 €

70x100 et 85x115 326 € 483 € 475 € 721 €

70x130 et 85x145 371 € 560 € 542 € 835 €

80x130 et 95x145 453 € 679 € 670 € 1 017 €

80x180 et 95x195 501 € 785 € 732 € 1 174 €

100x140 et 115x155 483 € 748 € 707 € 1 092 €

100x150 et 115x165 505 € 797 € 730 € 1 178 €

100x160 et 115x175 530 € 836 € 775 € 1 239 €

100x200 et 115x215 568 € 887 € 838 € 1 311 €

100x220 et 115x235 889 € 1 265 € 1 347 € 1 889 €

110x150 et 125x165 540 € 862 € 775 € 1 262 €

120x160 et 135x175 568 € 877 € 823 € 1 280 €

120x180 et 135x195 610 € 947 € 882 € 1 374 €

120x240 et 135x255 889 € 1 400 € 1 304 € 2 028 €

130x160 et 145x175 679 € 1 007 € 1 013 € 1 496 €

130x210 et 145x225 899 € 1 389 € 1 315 € 2 022 €

130x220 et 145x235 956 € 1 467 € 1 407 € 2 133 €

140x200 et 155x215 947 € 1 389 € 1 418 € 2 077 €

140x250 et 155x265 1 031 € 1 629 € 1 512 € 2 363 €

140x280 et 155x295 1 252 € 1 961 € 1 840 € 2 854 €

150x280 et 165x295 1 288 € 1 963 € 1 900 € 2 851 €

160x180 et 175x195 897 € 1 357 € 1 291 € 1 924 €

160x220 et 175x235 1 056 € 1 657 € 1 555 € 2 403 €

160x280 et 175x295 1 242 € 1 984 € 1 949 € 3 144 €
180x280 et 195x295 1 380 € 2 204 € 2 020 € 3 188 €

COUPOLES À BORDS PLATS
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Coupoles rondes disponibles sur demande.
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TARIFS 

Type Coupoles carrées
Dimensions  

avant retombée  (en cm)
Double dôme 
PMMA E (M4)

Double dôme 
PC Massif Bs2-d0 (M2)

Triple dôme 
PMMA E (M4)

Triple dôme
PC Massif Bs2-d0 (M2)

58x58 228 € 306 € 326 € 444 €

68x68 251 € 339 € 359 € 491 €

78x78 286 € 393 € 404 € 561 €

88x88 304 € 462 € 413 € 661 €

93x93 326 € 495 € 446 € 710 €

98x98 357 € 522 € 505 € 746 €

103x103 384 € 555 € 544 € 801 €

108x108 398 € 585 € 563 € 846 €

112x112 410 € 608 € 585 € 853 €

118x118 428 € 648 € 608 € 918 €

123x123 487 € 741 € 679 € 1 059 €

128x128 487 € 741 € 679 € 1 059 €

138x138 530 € 785 € 748 € 1 112 €

148x148 583 € 909 € 815 € 1 304 €

158x158 781 € 1 110 € 1 108 € 1 576 €

168x168 897 € 1 283 € 1 311 € 1 885 €

178x178 1 064 € 1 555 € 1 514 € 2 195 €

188x188 1 141 € 1 697 € 1 553 € 2 401 €

193x193 1 172 € 1 779 € 1 668 € 2 508 €

198x198 1 214 € 1 802 € 1 728 € 2 537 €

208x208 1 749 € - 2 585 € -

218x218 1 808 € - 2 664 € -

COUPOLES À BORDS TOMBÉS

2 MATIÈRES DISPONIBLES
Polycarbonate Massif Bs2d0
PolyMéthacrylate de Méthyle  
Acrylique (E M4) (PMMA)

A FIXER SUR TOUS TYPES DE COSTIÈRES
acier, bois ou béton, idéal en rénovation

SIMPLE, DOUBLE  
OU TRIPLE PAROIS 

TABLEAUX DES CARACTÉRISTIQUES
Polymétacrylate de Méthyle Acrylique (PMMA)

Coupoles bombées
CARRÉ

de 40 x 40 cm mini
à 200 x 200* cm maxi

Coupoles bombées
RECTANGLE

de 40 x 40 cm mini
à 180 x 280 cm maxi

Coupoles bombées 
CIRCULAIRE

de 40 cm mini
à 170 cm maxi (bords plats
à 200 cm maxi (bords tombés)

Coupoles pyramidales
CARRÉ

de 50 x 50 cm mini
à 200 x 200* cm maxi

Polycarbonate Massif (PC)
Coupoles bombées
CARRÉ

de 50 x 50 cm mini
à 200 x 200* cm maxi

Coupoles bombées
RECTANGLE

de 40 x 70 cm mini
à 180 x 280 cm maxi

Coupoles bombées 
CIRCULAIRE

de 40 x 40 cm mini
à 170 cm maxi (bords plats
à 200 cm maxi (bords tombés)

Coupoles pyramidales
CARRÉ

de 50 x 50 cm mini
à 200 x 200* cm maxi

* Coupoles B-s2,d0, 180 x 180 cm maxi * Coupoles 180 x 180 cm maxi
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Type Coupoles rectangulaires

Dimensions avant retombée (en cm) Double dôme PMMA E (M4) Double dôme PC Massif Bs2-d0 
(M2) Triple dôme PMMA E (M4) Triple dôme PC Massif Bs2-d0 

(M2)
58x88 272 € 359 € 393 € 516 €

68x118 311 € 446 € 446 € 643 €
68x218 436 € 659 € 613 € 952 €
78x108 337 € 507 € 477 € 710 €
78x138 357 € 525 € 495 € 728 €
83x123 371 € 507 € 530 € 710 €
88x118 373 € 544 € 527 € 779 €
88x148 426 € 637 € 601 € 915 €
88x188 550 € 783 € 795 € 1 120 €
88x218 550 € 907 € 750 € 1 297 €
93x128 422 € 624 € 595 € 889 €
93x193 525 € 771 € 743 € 1 092 €
93x243 603 € 905 € 853 € 1 288 €
98x138 481 € 708 € 679 € 1 015 €
98x148 487 € 717 € 686 € 1 030 €
98x178 507 € 819 € 707 € 1 174 €
98x198 550 € 841 € 772 € 1 214 €
98x268 1 214 € 1 382 € 1 784 € 2 017 €

118x148 505 € 771 € 708 € 1 098 €
118x158 527 € 801 € 746 € 1 144 €
118x168 550 € 838 € 772 € 1 214 €
118x178 568 € 882 € 799 € 1 265 €
118x188 643 € 949 € 902 € 1 339 €
118x218 755 € 983 € 1 023 € 1 389 €
118x238 920 € 1 327 € - 1 956 €
118x268 997 € 1 485 € 1 463 € 2 151 €
128x168 583 € 907 € 813 € 1 295 €
128x178 686 € 1 001 € 997 € 1 451 €
128x228 970 € 1 396 € 1 388 € 1 974 €
138x168 686 € 1 001 € 997 € 1 451 €
138x178 708 € 1 017 € 1 013 € 1 473 €
138x198 741 € 1 095 € 1 049 € 1 584 €
138x218 970 € 1 396 € 1 388 € 1 974 €
138x258 1 209 € 1 694 € 1 717 € 2 346 €
148x178 738 € 1 095 € 1 045 € 1 584 €
148x208 1 064 € 1 562 € 1 509 € 2 228 €
148x228 1 116 € 1 584 € 1 592 € 2 233 €
148x238 1 187 € 1 731 € 1 691 € 2 444 €
148x298 1 327 € - 1 861 € -
158x218 1 116 € 1 598 € 1 592 € 2 383 €
158x268 1 291 € 1 928 € 1 843 € 2 717 €
168x248 1 291 € 1 928 € 1 843 € 2 717 €
168x298 1 631 € 2 108 € 2 298 € -
178x198 1 144 € 1 697 € 1 629 € 2 401 €
178x218 1 221 € 1 822 € 1 733 € 2 574 €
178x238 1 300 € 1 957 € 1 843 € 2 758 €
178x248 1 400 € 2 090 € 1 986 € 2 947 €
178x258 1 400 € 2 113 € 1 986 € 2 974 €
178x268 1 500 € 2 240 € 2 128 € 3 168 €
188x248 1 673 € 2 248 € 2 338 € 3 168 €
198x238 1 673 € 2 032 € 2 338 € 2 666 €
198x258 1 673 € 2 472 € 2 338 € 3 410 €

Type Coupoles rondes

Dimensions avant retombée (en cm) Double dôme PMMA E (M4) Double dôme PC Massif Bs2-d0 
(M2) Triple dôme PMMA E (M4) Triple dôme PC Massif Bs2-d0 (M2)

ø 56 265 € 335 € 350 € 431 €
ø 66 285 € 373 € 399 € 477 €
ø 76 326 € 426 € 455 € 525 €
ø 86 337 € 493 € 540 € 635 €
ø 91 355 € 530 € 579 € 658 €
ø 96 398 € 555 € 635 € 702 €

ø 101 413 € 585 € 674 € 741 €
ø 106 428 € 619 € 712 € 810 €
ø 116 463 € 682 € 761 € 897 €
ø 126 527 € 771 € 871 € 949 €
ø 136 563 € 819 € 922 € 1 000 €
ø 146 619 € 940 € 974 € 1 358 €
ø 156 815 € 1 143 € 1 313 € 1 584 €
ø 166 933 € 1 315 € 1 592 € 1 739 €
ø 176 1 095 € 1 586 € 1 889 € 2 104 €
ø 186 1 172 € 1 728 € 2 092 € 2 496 €
ø 196 1 247 € 1 865 € 2 477 € 2 872 €
ø 216 1 849 € 2 419 € 2 880 € -
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REMPLISSAGE VERRE ET PERFORMANCE THERMIQUE 
STEEL INSIDE

REMPLISSAGE VERRE ET DESIGN 
SLICK INSIDE CARRÉ

REMPLISSAGE VERRE ET DESIGN ROND 
SLICK INSIDE ROND

REMPLISSAGE VERRE ET PERFORMANCE ACOUSTIQUE  
PHONI INSIDE

REMPLISSAGE VERRE SUR EMBASE 
BLUEBAC INSIDE

DÉSENFUMAGE ET AÉRATION 
EXUBAIE

AÉRATION & DÉSENFUMAGE ARCHITECTURAL 
VENTILIGHT MH

CONDUIT DE LUMIÈRE 
LIGHTUBE

CONDUIT DE LUMIÈRE POUR TOITURE PENTÉE 
LIGHTUBE TP HOME

LES
DESIGNS

Le guide de choix est présenté 
en fin du catalogue.
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REMPLISSAGE VERRE
ET PERFORMANCE THERMIQUE

Steel inside

LA

ME

SU

RE

LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Dépend de la configuration de l’appareil choisi.

Dépend de la configuration  
de l’appareil choisi.

COSTIÈRE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE  
Hauteur 350 mm, isolée en laine de roche bitumée 
30 mm, permet tout type d’étanchéité en toiture 
plate (pose à réaliser selon les DTU applicables).

DOUBLE VITRAGE SÉCURIT 
6-16 Argon Stadip 44.2 Planitherm Ultra N.

DÉSENFUMAGE

Une référence en toiture plate.

Gamme de produits verre, costière à rupture de pont thermique, hauteur 350 mm. 
S’adapte à tous les besoins des bâtiments avec ses différentes fonctions disponibles. (*SL500 non dispo.)

Type Eclairement 
Fix

Aération 
Air

Accès toiture 
Pass

Désenfumage 
Pneu Options

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture) 

(cm)

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

Standard Max

Laquage
Tôle galva 
d’accroche

Hauteur  
500 mm

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

80/80  1 548 €  1 705 €  2 084 €  2 301 € - - - - - - 46 € 38 € 111 €

90/90 - - - - - -  *2 700 € *2 974 €  *2 759 €  *3 033 € 48 € 40 € 114 €

100/100  1 587 €  1 926 €  2 183 €  2 521 €  2 481 €  2 819 € *2 799 € *3 137 € *2 858 € *3 196 € 46 € 41 € 119 €

110/110 - - - - - - *3 057 € *3 466 €  *3 117 €  *3 525 € 54 € 46 € 122 €

120/120 - - - - - - *3 195 € *3 682 €  *3 255 €  *3 742 € 58 € 48 € 128 €

130/130  2 064 €  2 635 € - - - - - - - - 64 € 50 € 130 €

80/100  1 568 €  1 839 €  2 144 €  2 414 € - - - - - - 46 € 49 € 118 €

100/130  1 866 €  2 306 € - - - - - - - - 56 € 47 € 119 €

OPTIONS

• Costière hauteur 500 mm 
• Barreaudage 1200 joules 
• Contacteurs de position 
• Protection solaire (Voile-Dôme) 
• Laquage RAL

ÉCLAIREMENT

ACCÈS TOITURE

AÉRATION

Existe en éclairement zénithal, aération,  
accès toiture et désenfumage pneumatique. LE

S 
D

ES
IG

N
S
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LA

ME

RE

LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

L’ouverture de l’appareil s’effectue  
en actionnant l’interrupteur.

Aération électrique 300 ou 500 mm.

COSTIÈRE EN PVC ISOLÉE  
hauteur 300 mm ou 500 mm, retombées de 
protection de la costière à fixer après le relevé 
d’étanchéité, idéal en rénovation. 
Permet une étanchéité liquide, bitume et membrane 
PVC avec fixation mécanique  
(pose à réaliser selon les DTU applicables) en neuf.

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ 
6-16-44.2 Argon 90.

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ
4-12-4-12-44.2 Argon 90.

Esthétique à l’intérieur comme à l’extérieur

L’esthétique à l’intérieur comme à l’extérieur. Gamme de produits verre, costière PVC  
hauteur 300 ou 500 mm. Costière blanche en PVC idéale pour le cool roofing.

OPTIONS

• �Store intérieur d’ombrage (télécommande)

• Protection intérieure anti-nuisibles

REMPLISSAGE VERRE 
ET DESIGN

Slick inside carré

52

SU

Type Fix Ht 300 mm Fix Ht 500 mm Air Ht 300 mm Air Ht 500 mm Store

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture) 

(cm)

Double 
vitrage

Triple  
vitrage

Double 
vitrage

Triple  
vitrage

Double 
vitrage

Triple  
vitrage

Double 
vitrage

Triple  
vitrage

Occultant

60/60  1 207 €  1 271 €  1 550 €  1 614 €  1 426 €  1 490 €  1 769 €  1 833 € -

80/80  1 329 €  1 419 €  1 697 €  1 787 €  2 244 €  2 109 €  2 612 €  2 334 € 1 532 €

100/100  1 527 €  1 671 €  1 919 €  2 063 €  2 442 €  2 586 €  2 834 €  2 978 € 1 563 €

120/120  1 750 €  2 011 €  2 219 €  2 481 €  2 665 €  2 927 €  3 134 €  3 396 € 1 638 €

150/150  2 154 €  2 550 €  2 615 €  3 012 €  3 984 €  4 381 €  4 445 €  4 842 € 1 691 €

60/90  1 300 €  1 331 €  1 653 €  1 684 €  2 215 €  2 246 €  2 568 €  2 599 € 1 532 €

90/120  1 585 €  1 747 €  1 984 €  2 145 €  2 500 €  2 662 €  2 899 €  3 061 € 1 563 €

AÉRATION

ÉCLAIREMENT

Existe également pour la rénovation : 
Slick coif inside carré
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REMPLISSAGE VERRE
ET DESIGN

Slick inside rond

LA

ME

RE
LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

L’ouverture de l’appareil s’effectue  
en actionnant l’interrupteur.

Aération électrique avec un vérin 230 V ouverture 300 mm

COSTIÈRE EN PVC ISOLÉE  
hauteur 300 mm ou 500 mm, permet une étanchéité 
liquide (pose à réaliser selon les DTU applicables).

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ 
6-16-44.2 Argon 90.

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ
6-10-4-10-44.2 Argon 90.

L’originalité est dans sa forme...

Gamme de produits verre, costière polyester hauteur 300 ou 500 mm.
Forme totalement plate en extérieur pour une meilleure esthétique.

SU

Type Fix Ht 300 mm Fix Ht 500 mm Air Ht 300 mm Air Ht 500 mm

Dimensions 
commerciales
(trémie toiture) 

(cm)

Double vitrage
Triple  

vitrage
Double vitrage

Triple  
vitrage

Double vitrage
Triple  

vitrage
Double vitrage

Triple  
vitrage

ø 60  1 927 €  2 203 €  2 064 €  2 340 €  2 146 €  2 422 €  2 283 €  2 559 € 

ø 90  2 507 €  2 930 €  2 695 €  3 117 €  2 726 €  3 149 €  2 914 €  3 336 € 

ø 100  2 748 €  3 272 €  2 961 €  3 484 €  2 967 €  3 491 €  3 180 €  3 794 € 

ø 120  3 369 €  4 193 €  3 619 €  4 443 €  3 588 €  4 662 €  3 838 €  4 412 € 

ø 150  4 370 €  5 166 €  4 624 €  5 420 € - - - -

AÉRATION

ÉCLAIREMENT

LE
S 

D
ES

IG
N

S



REMPLISSAGE VERRE
ET PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Phoni inside

54

LA

ME

SU

RE

LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Dépend de la configuration de l’appareil choisi.

Dépend de la configuration  
de l’appareil choisi.

COSTIÈRE ACIER PHONIQUE  
Hauteur 400 mm inclinée à 5° (soit 9%), permet tous 
types d’étanchéité en toiture plate (pose à réaliser 
selon les DTU applicables)

VERRE 
Confort : 44.2/16 Argon 66.2.  
Désenfumage : 44.2/16 Argon 44.2.

Limite les bruits d’impact de pluie grâce à son isolation acoustique.

Gamme de produits verre, costière à rupture de pont thermique et isolation acoustique,  
hauteur 400mm. Disponible en plusieurs versions.

OPTIONS

• Store Helio screen (version Lux et Air) 
• Grille anti-chute amovible 1200 Joules (version Pass) 
• Crosse accès toiture amovible (version Pass) 
• �Contacteurs de position (version Air, Pass et 

Ventilight)
• Laquage RAL

Type
Eclairement  

Phoni Lux
37 (0,-1) dB

Aération 
Phoni Air

39 (-1,2) dB

Accès toiture 
Phoni Pass
38 (0,-2) dB

Désenfumage
Ventilight

36 (0,-1) dB

Dimensions 
commer-

ciales
(trémie 

toiture) (cm)

Costière 
galva

Costière 
laquée

Costière 
galva

Costière 
laquée

Costière 
galva

Costière 
laquée

Aa
(en m²)

Pneumatique Électrique
Contacteur  

de  
position

Costière 
galva

Costière 
laquée

Costière 
galva

Costière 
laquée

100/100  3 260 €  4 337 €  3 660 €  4 811 €  4 242 €  5 078 € 0,50  4 969 €  6 476 €  5 504 €  7 032 € 246 €

120/120  3 828 €  5 094 € - - - - 0,72  5 607 €  7 255 €  6 078 €  7 747 € 246 €

140/140  4 420 €  5 890 € - - - - 0,98  6 296 €  8 239 € -  - 246 €

100/200 - - - - - - 1,00  6 998 €  9 082 €  7 965 €  10 092 € 246 €

120/240  5 746 €  7 830 € - - - - - - - - - -

DÉSENFUMAGE

ÉCLAIREMENT

ACCÈS TOITURE

AÉRATION

Existe en éclairement zénithal, aération,  
accès toiture et désenfumage pneumatique.



REMPLISSAGE VERRE
SUR EMBASE POLYESTER

Bluebac Inside

Lanterneau avec embase pour bac et bac sandwich, conçu pour l’éclairement zénithal et l’aération.

55

Le lanterneau remplissage verre sur embase polyester.

Version aération 
Bluebac Inside air

Version éclairement zénithal 
Bluebac Inside fix

LA

ME
LE MÉCANISME

L’ASSERVISSEMENT

Dépend de la configuration de l’appareil choisi.

Aération électrique course 300 mm (Bac Air)

RE
LE REMPLISSAGE OPTIONS

• Laquage RAL de l’embase

SU
LE SUPPORT

�EMBASE POLYESTER ARMÉ fibres de verre, parois 
extérieures protégées par un gel coat et isolée 19mm. 
�Joint tubulaire sur la périphérie de l’embase

AÉRATION

ÉCLAIREMENT

LE
S 

D
ES

IG
N

S

Type Bluebac Therm 
Inside Fix

Bluebac Therm 
Inside Air

Dimensions
commerciales

(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

Double 
vitrage

Triple 
vitrage

80/80 80/80 1 641 € 1 701 € 2 075 € 2 125 €

110/110 100/100 1 943 € 2 034 € 2 380 € 2 466 €

120/120 100/100 1 943 € 2 034 € 2 381 € 2 466 €

150/150 130/130 2 239 € 2 298 € 2 671 € 2 730 €

110/80 100/70 1 710 € 1 775 € 2 126 € 2 211 €

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ 
6-16-44.2 Argon 90.

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ
4-12-4-12-44.2 Argon 90.



DÉSENFUMAGE 
ET AÉRATION

Exubaie

LA
ME

SU
LE SUPPORT

LE MÉCANISME

L’ASSERVISSEMENT

Selon les modèles :
• Pneumatique type CLIP
• Electrique type Hyperion

Le mécanisme est intégré dans les feuillures  
des profils menuisés.

• �En ouverture seule :  
électrique (émission / rupture 24 / 48 V) , 
pneumatique

• �En ouverture / fermeture :  
électrique, pneumatique, 
mécanique (en ouverture extérieure uniquement)

• �Une fabrication sur-mesure, en phase  avec les 
besoins spécifiques et diversifiés de la façade.

• �Des solutions adaptées à tous les profilés et 
matériaux utilisés en menuiserie.

• Une solution acoustique.

L’appareil aux mécanismes invisibles

DÉSENFUMAGE

AÉRATION

RE
LE REMPLISSAGE

VERRE (DE 6 À 25 MM)

Tarifs sur demande.

56



LE
S 

D
ES

IG
N

S

57

AÉRATION & DÉSENFUMAGE
ARCHITECTURAL

Gamme Monuments Historiques DÉSENFUMAGE

ÉCLAIREMENT

AÉRATION

LA

ME

SU
LE SUPPORT

LE MÉCANISME

L’ASSERVISSEMENT

Selon les modèles :
• Pneumatique type CLIP
• Electrique type Hyperion

2 types d’ouverture : paumelles sur le côté ou bas de 
pente.
• �En ouverture / fermeture :  

électrique				  
pneumatique

Pose en toiture (sur costière) ou en verrière.

Intégration parfaite aux différentes architectures

Tarifs sur demande.

Version mono vantail 
Ventilight MH

Version double vantail 
Certilight MH

Intégration parfaite et discrète à l’architecture des 
Monuments Historiques

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE
Certilight MH
• 10 à 32 mm
VERRE
Certilight MH
• 6 à 42 mm

RE
LE REMPLISSAGE

Ventilight MH
• 6 à 36 mm

Ventilight MH
• épaisseur maxi 36mm



CONDUIT  
DE LUMIÈRE

Lightube

LA

ME

RE
LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire
pour cet appareil.

Aucun mécanisme nécessaire pour cet appareil.

Costière en acier galvanisé de 350 mm de haut 
isolée par 15 mm de RETROFIT soudable  
(surface bitumée).

TUBE RÉFLÉCHISSANT en aluminium traitement 
argent, sans film, longueur 600 mm.

COUDE À 45° réglable pour s’adapter  
aux spécificités de la toiture.

DÔME EN ACRYLIQUE PU TRAITÉ  
Anti-jaunissement avec anneau aluminium et joint 
brosse (limite les risques de condensation) et une 
plaque diffusante (éclateur).

Idéal pour tous types de bâtiments

Le conduit de lumière. Disponible en 3 références.

SU

Type Diamètre

Lightube Diamètre 330 mm Diamètre 530 mm Diamètre 750 mm

Kit LIGHTUBE SPOT* pour tube suspendu 672 € 1 063 € 1 472 €

Kit LIGHTUBE HOME* pour faux plafond 707 € 1 266 € -

Kit LIGHTUBE OFFICE* pour dalle de faux plafond  -      1 367 € -

Rallonge de 600 mm 89 € 113 € 147 €

Coude de 0 à 45° 132 € 168 € -

Costière isolée hauteur 300 mm 145 € 155 € 155 €

Costière isolée hauteur 350 mm 149 € 160 € 162 €

Costière isolée hauteur 420 mm 160 € 174 € 179 €

Costière isolée hauteur 500 mm 166 € 183 € 191 €

Obturateur. Permet de regler l’intensité 
lumineuse du lightube. Livré avec une 
télécommande.

VERSION HOME

VERSION OFFICE

VERSION SPOT

3 diffuseurs possibles :

OPTION

	
  

ÉCLAIREMENT
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* Kit LIGHTUBE comprenant 1 dôme + éclateur, 2 conduits droits, 1 diffuseur

CONDUIT DE LUMIÈRE
POUR TOITURE PENTÉE

Lightube TP Home

LA

ME

RE
LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire
pour cet appareil.

Aucun mécanisme nécessaire pour cet appareil.

Adaptateur toiture (tuiles ou ardoises) en acier 
laqué noir

TUBE RÉFLÉCHISSANT SOUPLE en aluminium 
traitement argent, sans film, longueur 3,0m 

(1,5m en option).

TUBE RÉFLÉCHISSANT RIGIDE en aluminium 
traitement argent, sans film, longueur 600 mm.

COUDE À 45° réglable pour s’adapter  
aux spécificités de la toiture.

VERRE  
Éclateur en polycarbonate

Idéal pour toiture traditionnelle et pentée

SU

ÉCLAIREMENT

VERSION
CONDUIT

RIGIDE

VERSION
CONDUIT
SOUPLE

Le conduit de lumière pour toiture pentée.

* Kit LIGHTUBE comprenant 1 adaptateur toiture, 1 conduit (souple ou rigide), 1 diffuseur

Type Diamètre

Lightube TP Home

Diamètre 340 mm Diamètre 460 mm

conduit 1,5 m conduit 3,0 m conduit rigide conduit 1,5 m conduit 3,0 m conduit rigide

Kit Lightube* TP Home TUILES 505 € 523 € 726 € 594 € 618 € 880 €

Kit Lightube* TP Home ARDOISES 498 € 516 € 719 € 587 € 612 € 874 €

ARDOISES

TUILES

NOUVEAU
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LES  
SPÉCIFIQUES

61

DÉSENFUMAGE ET ACCÈS TOITURE  
BLUEUP 

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE APPAREILS À LAMES 
CERTILAM TPI ,  CERTILAM TPS,  CERTILUX TPP

DÉSENFUMAGE ET RÉNOVATION 
BLUEBAC PNEU RENO

EMBASE IMITATION TUILE POUR BLUEBAC THERM 
PROFILTUILE

EMBASE POUR FENÊTRE DE TOIT

ÉVACUATION DE L ’HUMIDITÉ 
ASSÉCHEUR

PANNEAU TRANSLUCIDE 
BLUEPLAK

ÉCRAN DE CANTONNEMENT 
SMOKE FIX

ACCESSOIRES DE FAÇONNAGE

HABILLAGE DE FAÇADE
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BLUEUP TREUIL

Idéal Cage d’escalier

DÉSENFUMAGE

ACCÈS TOITURE

ÉCLAIREMENT

DÉSENFUMAGE TREUIL  
ET ACCÈS TOITURE + ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

BLUE UP

LA

ME

SU

RE
LE SUPPORT

LE REMPLISSAGE

NON INCLUS

En option : 
asservissement mécanique par treuil 
type TREUIL SI.

DÉSENFUMAGE OUVERTURE/FERMETURE PAR TREUIL 
La force d’ouverture est donnée par un vérin 
oléopneumatique intégré à l’ensemble et maintenu 
sous pression en position fermée.

VERSION TOITURE ETANCHÉE  
Isolation 25 mm bitumée sur la périphérie de la 
costière droite hauteur 420 mm. Joint d’étanchéité  
à l’air sur le cadre dormant.

PCA 20 MM PEARL INSIDE.

Type Performances thermiques

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

Surface Av 
(S.G.O.) (m²) SUE PCA 16 mm  

Fesco 25 mm

100/100 100 X 100 1,00 0,50 1 418 €

Gamme à amélioration thermique, isolation 25 mm, costière droite hauteur 420 mm sans spoiler 
(Standard), grille 1200 joules ouvrant et laquée (RAL 9010 / 9005), SL 250 uniquement. 

BLUEUP Treuil

Une seule référence pour un produit complet 
avec les accessoires INCLUS :
Barre accroche-échelle laquée, Crosse accès toiture 
laquée, Grille Ø6 (1200J) laqué



DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE 
APPAREIL À LAMES

Certilam TPI, Certilam TPS, Certilux TPP

VERSION ISOLÉE 
CERTILAM TPI

VERSION STANDARD 
CERTILAM TPS

VERSION ÉCLAIREMENT 
CERTILUX TPP

LA

ME

SU

RE

LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Pneumatique, type CLIP.

Lames motorisées par un vérin pneumatique associé de 
ressorts à gaz course 200 mm.

COSTIÈRE ACIER GALVA ISOLÉE pentée à 5° (soit 9%)  
pour toitures étanchées.

VERSION ISOLÉE  
Les lames en aluminium isolées pivotent sur un 
cadre dormant aluminium.

VERSION STANDARD  
Les lames en aluminium pivotent sur un cadre 
dormant aluminium.

VERSION ÉCLAIREMENT 
Les lames en polycarbonate pivotent sur un cadre 
dormant aluminium.

DÉSENFUMAGE

Idéal pour toits pentés ou encombrés

Appareils à lames. Sur costière pentée à 5° isolée 15 mm, hauteur 300 mm.

Certilam TPS Certilam TPI Certilux TPP

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture)  
(cm)

Prix
Dimensions  

commerciales
(trémie toiture)  

(cm)
Prix

Dimensions  
commerciales

(trémie toiture)  
(cm)

Prix

1046 X 1046 1 979 € 1031 X 1031 2 282 € 1038 X 1038 2 311 €

1171 X 1171 2 102 € 1156 x 1156 2 441 € 1 203 X 1 203 2 505 €

1296 X 1296 2 230 € 1281 X 1281 2 613 € 1 368 X 1 368 2 738 €

1421 X 1421 2 475 € 1406 X 1406 2 827 € 1 533 X 1 533 2 958 €

1546 X 1546 2 609 € 1531 X 1531 3 104 € 1 698 X 1 698 3 447 €

1671 X 1671 2 340 € 1656 X 1656 3 661 € 1 863 X 1 863 3 742 €

1796 X 1796 3 063 € 1781 X 1781 3 895 € 2 000 X 2 028 3 995 €

1921 X 1921  3 234 € 1906 X 1906 4 130 € 1 000 X 1 698 2 729 €

1000 X 1671 2 340 € 1000 X 1656 2 734 € 1 000 X 2 193 3 098 €

1000 X 2171 2 705 € 1000 X 2156 3 204 € 1 400 X 2 193 3 409 €

1400 X 2171 2 952 € 1400 X 2156 3 554 € 1 500 X 2 688 3 864 €

1500 X 2671 3 394 € 1500 X 2656 4 139 € 1 500 X 3 018 4 106 €

1500 X 3046 3 621 € 1500 X 3031 4 464 € 2 000 X 2 853 4 850 €

2000 X 2921 4 089 € 2000 X 2906 5 462 € - -

63
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Un montage facile et rapide en toute sécurité

BLUEBAC 
PNEU RENO

  �Sécurité : montage depuis l’intérieur pour 
sécuriser votre personnel

  �Livré démonté (2 éléments)

 Rapidité : remplacement en 1h30

 �Économique : 1 seule location de nacelle

 �Environnement : procédé de fabrication 
évitant les rejets dans l’atmosphère
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2 PROFILS DISPONIBLES :

DÉSENFUMAGE

ÉCLAIREMENT

AÉRATION

             OAC 5 1/2	                             OAC 6 1/2



LA

MESU

RE

LE SUPPORT LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Pneumatique type CLIP.

DÉSENFUMAGE OUVERTURE/FERMETURE
PNEUMATIQUE 
La force d’ouverture est donnée par un vérin 
pneumatique à ouverture/fermeture CO2 intégré  
à l’ensemble.

VERSION BAC ACIER, SEC ET SANDWICH  
Embase polyester armée de fibres de verre, parois 
extérieures protégées par un gel coat traité anti-UV.

PCA 10 MM OPALE.

Type Solutions standards
Dimensions  

commerciales
(trémie toiture) 

(cm)

Dimensions  
lumière

(trémie haute) 
(cm)

Désignation  
du profil

Surface 
Av 

(S.G.O.) 
(m²)

Surface utile Aa (m²) PCA 10 mm PCA 16 mm

Sdt Max Opti Sdt Max OptiSdt Max Opti

110/240 100 X 230
OAC 6 1/2 2,75 1,13 1,81 2,00 2 279 € 2 408 € - 2 399 € 2 529 € 2 562 €

OAC 5 1/2 2,75 1,13 1,81 2,00 2 279 € 2 408 € - 2 399 € 2 529 € 2 562 €

Embase hauteur 300 mm.  
Existe en 3 performances aérauliques sans spoiler (Sdt), avec spoilers (Max), Opti (avec parevent).

BLUEBAC PNEU RENO
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Référence profil B1A.
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EMBASE POUR BLUEBAC THERM

ME
LE MÉCANISME

Aucun mécanisme nécessaire pour ce produit. 
(Celui-ci dépend de l’appareil installé sur l’embase 
«Profiltuile»).

LA
L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire pour ce produit. 
(Celui-ci  dépend de l’appreil installé sur l’embase 
«Profiltuile»).

RE
LE REMPLISSAGE

Aucun remplissage pour ce produit.
(Celui-ci dépend de l’appareil installé sur l’embase 
«Profiltuile»).

L’embase parfaite pour les toitures tuiles

DESIGNProfiltuile

SU
LE SUPPORT

SUPPORT TUILE		  			 
S’adapte sur toute la gamme BLUEBAC THERM, en 
confort et désenfumage.

Disponible dans les couleurs du nuancier RAL pour 
s’harmoniser parfaitement avec la couleur de la 
toiture.

Embase hauteur 300 mm (B1S).  
Tarifs sur demande.

RAL 7022 RAL 5008 RAL 8012

Type Caractéristiques Dimensions d’embase Sandwich Chevêtre

Référence
commerciale

en cm

Av (SGO)
en m2

Aa (SUE) en m2

Long. B
en mm

Larg. A
en mm

Trou  lumière Trou  toit Recouvrement Besace 
L 

en mm

Moussage 
Long. 

M 
en mm

Démous-
sage 
DEM 

en mm

Dimensions

Treuil Pneu.
CB 

en mm
CA 

en mm
DB 

en mm
DA 

en mm
Haut F 
en mm

Bas G 
en mm

Gauche I 
en mm

Droite K 
en mm

DA 
en mm

DA 
en mmStd Max Std Max

150/150 2.25 1,13 1,69 1,37 1,69 2165 2200 1400 1400 1520 1520 210 230 380 330 110 1925 - 1925 2200

130/130 1,69 0,85 1,25 1,03 1,27 1980 2200 1200 1200 1350 1350 210 230 470 430 110 1750 - 1750 2200

110/80 0,88 - - - - 1765 1100 1000 700 1120 820 210 230 170 130 110 1535 - 1535 1100

BLUEBAC THERM PNEU
PROFILTUILE

BLUEBAC THERM FIX
PROFILTUILE
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EMBASE POUR FENÊTRE DE TOIT

ME
LE MÉCANISME

Aucun mécanisme nécessaire pour ce produit.

LA
L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire pour ce produit.

RE
LE REMPLISSAGE

Aucun remplissage pour ce produit.
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DESIGN

SU
LE SUPPORT

TOITURE SÈCHE		  			 
Permet la pose d’une fenêtre de toit de confort sur 
toiture sèche.

Existe en 2 versions : plane et inclinée.

Disponible dans les couleurs du nuancier RAL pour 
s’harmoniser parfaitement avec la couleur de la 
toiture.

Embase hauteur 300 mm (Biaise).

RAL 7022 RAL 5008 RAL 8012

Idéal pour obtenir le confort des fenêtres de toit sur toiture sèche

Embase pour fenêtre de toit
version inclinée

1300 mm 1300 mm

Embase pour fenêtre de toit
version plane

Type Prix

Dimensions commerciales
(trémie toiture) (cm)

Dimensions lumière
(trémie haute) (cm)

78 x 98 114 x 118

Bac sec Panneau sandwich Bac sec Panneau sandwich

130/130 120 X 120 960 € - - -

140/140 130 x 130 990 € 1 317 € - -

150/150 150 x 150 - - 1 115 € 1 442 €
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ÉVACUATION  
DE L’HUMIDITÉ

Assécheur

• �L’assécheur intervient lorsqu’un revêtement 
d’étanchéité est endommagé.

• �L’isolant s’imprègne alors d’eau et perd ses qualités  
d’isolation thermique.

• �L’assécheur permet d’éviter ce problème grâce à ces 
2 actions conjuguées :

• �Création d’un point d’évaporation permanent 
de l’humidité

• Création d’un point de récupération d’eau.

• �Suivant le degré d’humidité, l’isolant, les conditions 
climatiques et la quantité d’eau stagnante, le temps 
nécessaire au séchage d’une toiture peut varier. 

• ��Dans la plupart des cas une année suffit à assécher 
parfaitement la toiture.

Coupole

Parclose

Relevé d'étanchéité
à réaliser

Costière

500 x 500

Isolant existant

Étanchéité existante

Pare-vapeur existant

Grillage

• �Principalement adapté aux couvertures 
intégrant un isolant cellulaire (laines de verre ou 
de roche moins indiquées)

• �Avant toute installation procéder à un 
diagnostic précis de l’état de la couverture

• �Assécheur à compléter par une intervention 
globale suivant le diagnostic

• �1 pour 50 m2 de toiture  (séchage pendant 1 an)

LA

ME

RE

LE SUPPORT

LE MÉCANISME

LE REMPLISSAGE

L’ASSERVISSEMENT

Aucun asservissement nécessaire pour cet appareil.

Aucun mécanisme nécessaire pour cet appareil.

COSTIÈRE MÉTALLIQUE 50/50 cm isolée 300mm.

COUPOLE EN METHACRYLATE 
incolore (simple dôme).

Idéal pour isolant de toiture humide (1 pour 50 m2 de toiture - séchage pendant 1 an)

EMPLOIS ET LIMITES

SU

PRINCIPE D’UTILISATION

613 €
TARIFS



PANNEAU TRANSLUCIDE
Blueplak

Blueplak est un panneau translucide résistant 1200 joules.
Pour couverture bacs isolés (panneaux sandwich) ou bacs 
avec isolant rigide.

ÉCLAIREMENT

69

Epaisseur
panneau (mm)

Polycarbonate (PC)
prix au m²

Polyester (PLR 1.2)
prix au m²

BLUEPLAK STANDARD
A: �Renfort longitudinal en polycarbonate sur toute la longueur de la 

nervure recourverte.
B: �Profilés en polycarbonate alvéolaire extrudé. Le caisson des 

panneaux Blueplack est entièrement réalisé en polycarbonate.
C: Sous-face en polycarbonate alvéolaire 4 mm.

30  56 €  54 € 

40  59 €  57 € 

50  60 €  59 € 

60  62 €  60 € 

80  71 €  69 € 

100  95 €  93 € 

120  104 €  102 € 

140  107 €  105 € 

150  112 €  110 € 

BLUEPLAK RENFORCE
pas de 333

L’option renforcé (R) comprend l’ajout de renforts longitudinaux en 
polycarbonate sur toute la longueur des nervures.

30  72 €  70 € 

40  75 €  74 € 

50  78 €  77 € 

60  80 €  79 € 

80  94 €  92 € 

100  127 €  126 € 

120  140 €  139 € 

140  145 €  144 € 

150  152 €  151 € 

BLUEPLAK RENFORCE
pas de 250

30  80 €  78 € 

40  84 €  82 € 

50  88 €  85 € 

60  90 €  88 € 

80  107 €  105 € 

100  142 €  140 € 

120  158 €  156 € 

140  164 €  162 € 

150  173 €  171 € 

Mode de calcul :
 largeur 1,08 m x longueur totale = surface x prix m²

Liste des profils disponibles

A

C
BB

A

C
BB

Dénomination Polycarbonate
renforcé (PC R)

Polyester
renforcé (PLR R)

Polycarbonate
(PC)

Polyester
(PLR)

Promisol 1001 (Ondatherm 1040 TS) ✔ ✔ ✔ ✔

PGB TD5 ✔ ✖ ✖ ✖

Metecno RG5 ✔ ✔ ✔ ✔

Antilla ✖ ✔ ✔ ✔

Italpann ✔ ✖ ✖ ✖

Ondatherm 101 (Type JI ROOF D) ✔ ✔ ✔ ✔

Glamet ✔ ✔ ✔ ✔

Iso Euroc ✔ ✔ ✔ ✔

Metecno A38 ✖ ✔ ✖ ✖

Isocinque ✔ ✖ ✖ ✖

Ecopanel ✔ ✔ ✔ ✔

Vulcasteel ✔ ✖ ✖ ✖

Isocop 1000 ✖ ✖ ✔ ✔

Certains panneaux sont disponibles avec une onde de recouvrement, avec isolation ou bord droit ou biais.
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ÉCRAN  
DE CANTONNEMENT

Smoke Fix

• �Hauteur maxi 10 mètres

• �Longueur illimitée 

• �Recouvrement sans couture et sans fixation

• �Fixation directement dans la charpente (béton/bois)

• �Fixation de l’écran par sa partie supérieure à la structure du bâtiment ou à une structure support dédiée :

	 - Installation sous dalle

	 - Installation nez de dalle

	 - Installation en applique

	 - Installation en poutre béton

• �Fixation possiblé également en partie basse selon la configuration des locaux.

Smoke fix est un écran de cantonnement fixe, en toile 
souple, garantissant une grande résistance au feu. Il a 
pour fonction de cantonner les bâtiments et de limiter 
la propagation des fumées en cas d’incendie. 
Il représente une solution idéale pour les bâtiments de 
grande dimensions.

• �Tissu en fibre de verre, enduit de polyuréthane

• �Classement au feu A2s1d0

• �Stabilité au feu DH60

INSTALLATION

Idéal pour les bâtiments de grandes dimensions

Tarif sur demande.
TARIFS

DIMENSIONS

MATIÈRE

MULTIPLES FORMES POSSIBLES 
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ACCESSOIRES
DE FAÇONNAGE

Boîte à eau

Se place entre l’évacuation et la descente d’eau pluviale. 
Standard et spécifiques en galva 20/10e. 
Laquage possible aux couleurs RAL

Entrées d’Eaux Pluviales (EPP) 

Droites ou tronconniques en acier galva.  
Permet l’évacuation d’eaux pluviales en toiture.

PIÈCES DE PLIAGE
• �Pièces pour les finitions de façade (appuis de fenêtres, oméga, bavettes...)

• �Entièrement sur mesure, elles s’adapteront à toute utilisation et toute configuration.

• ��Disponible dans la matière et la couleur de votre choix.

Bavette Equerre intérieure

Oméga Equerre extérieure

Profil U Couvertine

Cornière Zed
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Tôles en acier ou aluminium pliées de manière à offrir 
une surface plane bordée par des plis raidisseurs. 
Pliage possible. Nuancier RAL.

CASSETTES ET LAMES

Panneaux stratifiés à base de résines phénoliques 
armées de fibres cellulosiques. 
Facile d’entretien, résistant aux coups et à l’abrasion.
Large choix de coloris (unis) et d’imitations matières.

PANNEAU COMPACT EXTÉRIEUR

Composé d’une âme en polyethylène recouverte sur 
ses 2 faces par une feuille d’aluminium. 
Plus léger que l’aluminium brut, avec une grande 
rigidité (même sur les grandes hauteurs). 
Pliage possible.
Large choix de couleurs (unies, métallisées ou irisées) 
et décors spécifiques.

PAREMENT COMPOSITE ALUMINIUM

72

HABILLAGE DE FAÇADE
Cassettes et panneaux
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BLUENEA
DESIGN

Bluetek vous présente sa nouvelle lame 
en aluminium. Bluenea est idéale pour les 
parements extérieurs mais aussi intérieurs.  
La large gamme de couleurs et de textures permet de 
s’adapter à toutes vos envies.
Robuste et durable, Bluenea résiste à la corrosion et 
ne nécessite pas d’entretien.

7373

Simple, pratique et innovante 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cahier des charges disponible

• Longueur de 4 ml, 5 ml ou 6 ml en standard (autres longueurs sur consultation)

• Aluminium 17/10 e

• 2 tailles de joints disponibles : 0 et 10 mm

• Épaisseur 11 mm

• Largeur de la lame : 200 mm - Surface vue : 177 mm

• Fixations sur ossature bois ou métal

COLORIS & FINITIONS
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Lame joint 10 mm Lame joint 0 mm

Ral 1013 Ral 9005 Ral 7016 Ral 3000 Ral 8023

Ral 9006 Ral 7037 Ral 6018 Ral 5018 Ral 9010

Noir satiné Inox satiné Naturel 
satiné

Bronze
satiné

Cuivre
satiné

Bordeaux
satiné

Chêne 
doré

Cèdre gris Noyer Chêne clair

Les anodisés Les finitions BoisLes standards

 �Aspect et couleurs : lisse, métallisée, sablée, mate, satinée, disponible dans de nombreuses teintes
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RAFRAÎCHISSEMENT D’AIR AUTOMATISÉ POUR CTA  
ADIABOX NFG

RAFRAÎCHISSEMENT D’AIR MOBILE   
COOLFLOW

RAFRAÎCHISSEMENT
PAR ÉVAPORATION
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RAFRAÎCHISSEMENT D’AIR 
AUTOMATISÉ POUR CTA

Adiabox NFG

RAFRAÎCHISSEMENT

- +

Référence Debit max (m3/h) Prix

ADIABOX NFG 500 500  4 980 €

ADIABOX NFG 1000 1000 5 151 €

ADIABOX NFG 3500 3500 5 590 €

ADIABOX NFG 6000 6000  6 346 €

ADIABOX NFG 6000 C 6000 6 346 €

ADIABOX NFG 9000 9000 7 355 €

ADIABOX NFG 12 000 12 000 8 364 €

ADIABOX NFG 20 000 20 000 11 168 €

ADIABOX NFG 30 000 30 000  14 600 €

Lorsque de l’air chaud entre en contact avec de l’eau, 
il en provoque l’évaporation. L’énergie nécessaire à 
l’évaporation de l’eau étant extraite de l’air, celui-ci 
se refroidit. Pour reproduire ce principe totalement 
naturel, on fait tout simplement passer de l’air chaud 
dans un échangeur humide.

• �Tertiaires, ERP (salles polyvalentes, gymnases, 
restaurants, hôpitaux...)

• �Industriels (Imprimeries, textile, entrepôts, 
automobile...)

AdiaboxNFG s’intègre sur tout système de ventilation 
existant, comme une CTA (Centrale de Traitement d’Air).
Cet appareil est le seul rafraîchisseur d’air sur le marché 
équipé d’un automate programmable qui permet :

•� �D’asservir tout moteur (ventilation/extraction/CTA/
GTC) ou servant au moteur au fonctionnement des 
appareils.

•� �Un pilotage à partir de la température ou de 
l’hygrométrie

• Gérer le free-cooling ou free-heating
• De déclencher la mise en marche du chauffage
• De piloter plus de 10 Adiabox avec un seul afficheur
• De réguler par zone et paramétrer les plages horaires

Idéal pour apporter fraîcheur et confort dans vos locaux

Applications
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RAFRAÎCHISSEMENT D’AIR 
MOBILE

Coolflow

RAFRAÎCHISSEMENT

- +

• �Bureaux, salles de réunion, salles d’attente...
• �Magasins, supermarchés, restaurants...

Idéal pour des surfaces de 50 à 60 m², Coolflow propose 
une solution de rafraîchissement économique et efficace 
garantissant un air sain et confortable.

Le rafraîchissement par évaporation est un principe 100% 
naturel et très simple : l’air chaud passe à travers un 
échangeur humide et est ainsi refroidi.

Plus l’air est chaud, plus le rafraîchissement est efficace !

Pratique & mobile

Applications

Tarif sur demande.
TARIFS
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ASSERVISSEMENT  
MÉCANIQUE

ASSERVISSEMENT  
PNEUMATIQUE

ASSERVISSEMENT  
ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES

L’ASSERVISSEMENT

79

Les familles d’asservissement  
sont présentées en page 11.
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Idéal pour 

KIT602
KIT601 

+ 1 module CO2 pour TREUIL SI

+ 1 boitier ouverture seule 20 g 

+ 5 APS 20g

+ 1 couronne de cuivre de 25 m

+ 25 colliers ø 6

ASSERVISSEMENT MÉCANIQUE
BluePack Treuil SI

OUVERTURE / FERMETURE

KIT601
1 TREUIL SI et sa manivelle

+ 2 poulies de renvoi

+ 1 poulie déportée 

+ 1 serre câble

+ 20 m de câble acier ø 2,4 mm

+ 3 tubes TL ø 8 mm

+ 10 colliers ø 8 mm

OUVERTURE / FERMETURE ET DÉPORT CO2

KIT606
KIT601

+ 1 module 24VR pour TREUIL SI

+ 1 DAD 

+ 1 détecteur optique de fumée 

+ 1 BBG

+ �50 m de câble SYT1 2 paires 9/10,  
Hors câble d’alimentation DAD

Référence Désignation Tarif

HKIT601 Bluepack Treuil Mécanique - OF treuil  200,00 € 

HKIT602 Bluepack Treuil Pneu - OF treuil et déport OS CO2  430,00 € 

HKIT606 Bluepack Treuil Elec - OF Treuil et OS elec DAD  855,00 € 

OUVERTURE / FERMETURE ET DÉTECTION PAR DAD

BLUESTEEL THERM 
TREUIL + ACCÈS

BLUECOIF THERM 
TREUIL + ACCÈS

CERTITOIT MÉCANIQUE 



Idéal pour 

ASSERVISSEMENT PNEUMATIQUE
BluePack Clip

OUVERTURE / FERMETURE

Référence Désignation Tarif

HKIT701 Bluepack Clip -OF CO2  469,00 € 

HKIT711 Bluepack Clip - OF CO2  475,00 € 

HKIT706 Bluepack Clip - OF CO2 et OS elec avec DAD  917,00 € 

KIT702
1 CLIP O/F 30g

+ 10 APS 30g

+ 3 couronnes de cuivre de 25 m

+ 1 module CO2 pour Clip

+1 Clip OS 20g

+ 5 APS 20g

+ 1 kit de fixation 602

x10 x5x3

OUVERTURE / FERMETURE

KIT711
1 CLIP O/F 80g

+ 10 APS 80g

+ 2 couronnes de cuivre de 25 m

+ 25 colliers ø 6 mm x10x2

OUVERTURE / FERMETURE ET DÉTECTION PAR DAD

KIT706
KIT701

+ 1 module 24VR pour CLIP

+ 1 DAD 

+ 1 détecteur optique de fumée 

+ 1 BBG

+ �50 m de câble SYT1 2 paires 9/10 
Hors câble d’alimentation DAD

x10x2

BLUESTEEL THERM 
PNEU + ACCÈS

BLUECOIF THERM 
PNEU + ACCÈS

CERTITOIT PNEUMATIQUE
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Idéal pour 

KIT806
KIT801 

+ 1 DAD 

+ �1 détecteur optique de fumée 
Hors câble d’alimentation HYPERION et DAD

KIT816
KIT806

+ interrupteur pour l’accès toiture

ASSERVISSEMENT ÉLECTRIQUE
BluePack Hyperion (Hors SSI catégorie E)

OUVERTURE / FERMETURE

KIT801
1 HYPERION 3A 

+ 1 module de fin de ligne 3A

+ 1 boîte 960°C pour le module

+ 1 réarmement DAC/DAS

+ 1 Organe de Sécurite à Manipuler (OSM)

+ 50 m de câble SYT1 2 paires 9/10, 

+ �25 m de câble CR1 2x 2,5mm2 
Hors câble d’alimentation HYPERION

KIT811
KIT801 

+ interrupteur pour l’accès toiture

OUVERTURE / FERMETURE ET DÉPORT CO2

BLUESTEEL THERM 
ÉLEC + ACCÈS

BLUECOIF THERM 
ÉLEC + ACCÈS

CERTITOIT ÉLECTRIQUE

Référence Désignation Tarif

HKIT801 Bluepack HYPERION - OF 24V - 3A  1 750,00 € 

HKIT811 Bluepack HYPERION ACCES - OF 24V - 3A  1 960,00 € 

HKIT806 Bluepack HYPERION - OF 24V - 3A et OS avec DAD  2 060,00 € 

HKIT816 Bluepack HYPERION ACCES - OF 24V - 3A et OS avec DAD 2 270,00 €



ACCESSOIRES
Confort

CONFORT MÉCANIQUE

CONFORT ÉLECTRIQUE

VILBREQUIN
Pour appareil de confort (Lanterneau Air manuel) 

Poignée libre en rotation

De 1,5m à 4m

INTERRUPTEUR
Pour appareil de confort, ouv.ferm. électrique (Lanterneau Air élec)

Permet le pilotage d’un actionneur 230V en Ouverture/Fermeture 

Permet une gestion partielle ou totale de l’aération

Bouton double poussoir 

COMMANDE SANS FIL
Permet l’ouverture et fermeture sans fil pour appareil de confort (Lanternau Air élec)

PACK AÉRATION (HKITEVO230V10A)
+1 Coffret EVOLUTION 230 V

+1 Interrupteur double poussoir

+1 Sonde pluie et vent

Référence Désignation Caractéristiques Tarif

70215000 Vilebrequin Longueur 1,5 m 32,50 €

70220000 Vilebrequin Longueur 2,0 m 33,50 €

70230000 Vilebrequin Longueur 3,0 m 52,00 €

70240000 Vilebrequin Longueur 4,0 m 96,00 €

Référence Désignation Tarif

H13903-0 Interrupteur double poussoir 78,00 €

Référence Désignation Tarif

H01194-2 COSY 1 voie 230V RADIO 10A + télécommande 635,00 €

Référence Désignation Tarif

H09820-0 Coffret EVOLUTION 230V/10A 425,00 €

H13903-0 Interrupteur double poussoir 78,00 €

H09802-1 Sonde pluie et vent 360,00 €
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TOITURES ÉTANCHÉES

TOITURES SÈCHES

MISE EN CONFORMITÉ & RÉNOVATION

COUPOLES

CONDUIT DE LUMIÈRE

VOÛTES

VÉRIN PNEUMATIQUE

RESSORT À GAZ

PIÈCES DE PLIAGE

CADRES PARCLOSES

CHEVÊTRES

FORFAIT TRANSPORT  
ET EMBALLAGE

RÉSEAU COMMERCIAL

LES UTILES
Pour vos demandes de devis, les formulaires  
à renseigner ci-après ont été conçus  
pour vous faire gagner du temps !
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COSTIÈRE

CONFORT DÉSENFUMAGE (entourer la mention utile STD/MAX/S/M...)

Demande de devis
TOITURES ÉTANCHÉES

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

Coordonnées

PCA & CAPOT

OPTIONS

Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Type de costière :     Standard (isolation 15mm)	  Therm (isolation 25 mm)
Dimension commerciale :                         X			 
SGO / SUE : 
Hauteur :     300 mm            350 mm            420 mm            500 mm            550 mm            600 mm 

 isolation bitumée          isolation non bitumée          tôle colaminée          tôle galvanisée

 fix
 air treuil
 air élec
 air manuel
 air pneu
 pass

 PCA 10 mm
 PCA 16 mm
 PCA 20 mm
 PCA 32 mm
 capot alu

 grille
 barreaudage

 crosse (pass/+acces)
 barre accroche échelle (pass/+acces)

 contacteur de position

 rond fix acier
 rond fix polyester
 rond air acier
 rond air polyester
 ventilation permanente

 opalescent
 incolore
 opaque
 calor control

 opalescent
 incolore
 opaque

 pneu :   Std / Max		   pneu + accès
 élec :   Std / Max		   élec + accès
 treuil :   Std / Max		   treuil + accès
 DV pneu :   S / M / L / XL
 DV élec :   S / M / L / XL

 calibrage thermofusible	              °C 

 dôme PMMA 2 parois		
 dôme PC 2 parois

DÔME & PYRAMIDE

 laquage costière RAL

 interrupteur pour vérin électrique 

 laquage grille/barreaudage RAL

 vilebrequin      1,5 m     2 m     3 m     4 m

Bluesteel

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

86

QUANTITÉ SOUHAITÉE :



Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

CONFORT DÉSENFUMAGE (entourer la mention utile STD/MAX...)

Coordonnées

PCA & CAPOT

OPTIONS

Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

 PCA 10 mm
 PCA 16 mm
 PCA 20 mm
 PCA 32 mm

 grille
 barreaudage
 calibrage thermofusible	              °C
 interrupteur pour vérin électrique
 vilebrequin      1,5 m     2 m     3 m     4 m

 crosse (pass/+acces)
 barre accroche échelle (pass/+acces)
 laquage grille/barreaudage RAL
 contacteur de position

 opalescent
 incolore
 opaque
 calor control

 opalescent
 incolore
 opaque

 pneu :   Std / Max
 élec :   Std / Max
 treuil :   Std / Max
 pneu + accès
 élec + accès
 treuil + accès

 dôme PMMA 2 parois
 dôme PC 2 parois

DÔME & PYRAMIDE

Demande de devis
TOITURES SÈCHES
Bluebac

EMBASE

PROFIL : 
Dimension commerciale :                            X   
SGO / SUE : 
Type de bac :          bac sec            bac fibro         	    bac sandwich		            
		  RAL extérieur : 			     RAL intérieur :	                    RAL extérieur :
						        Sens de pose (démoussage) :   gauche    droit
						        Épaisseur isolant :	  40    60    80    
								         100    120    150 (sur demande)

 fix
 air treuil
 air élec
 air manuel
 air pneu
 pass

 tourelle
 embase pour tourelle
 ventilation permanente
 embase pleine

 cadre dormant
 nue
 fermée
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 capot alu

QUANTITÉ SOUHAITÉE :

 Standard             Therm (isolation 19mm)
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CONFORT DÉSENFUMAGE (entourer la mention utile STD/MAX...)

Coordonnées

PCA & CAPOT

OPTIONS

Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

 fix
 air treuil
 air élec
 air manuel
 air pneu
 pass
 ventilation permanente

 PCA 10 mm
 PCA 16 mm
 PCA 20 mm
 PCA 32 mm

 grille
 barreaudage

 crosse (pass/+acces)
 barre accroche échelle (pass/+acces)

 contacteur de position

 opalescent
 incolore
 opaque
 calor control

 opalescent
 incolore
 opaque

 pneu :   Std / Max
 élec :   Std / Max
 treuil :   Std / Max
 DV pneu :   S / M / L / XL
 DV élec :   S / M / L / XL
 pneu + accès
 élec + accès
 treuil + accès

 calibrage thermofusible	              °C 

 dôme PMMA 2 parois
 dôme PC 2 parois

DÔME & PYRAMIDE

 laquage costière RAL

 interrupteur pour vérin électrique 

 laquage grille/barreaudage RAL

 vilebrequin      1,5 m     2 m     3 m     4 m

Demande de devis
MISE EN CONFORMITÉ & RÉNOVATION
Bluecoif

COSTIÈRE
Type de costière :   Isolation standard 	  Isolation therm (isolation 30 mm)				  
Dimension commerciale :                         X			 
SGO / SUE : 
      Standard :   talon 80 mm			   	  Sur-mesure :   talon                mm
	                 retombée 40 mm						     retombée                mm

attention : si l’appareil en place présente différents 
talons ou que vous souhaitez des relevés, merci de 
compléter le relevé de côtes.
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 capot alu

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

QUANTITÉ SOUHAITÉE :



Costière pour CÔTÉ B

  Retombée  Relevé

RELEVÉS (VUE DU DESSUS)

Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Relevé de cote
MISE EN CONFORMITÉ & RÉNOVATION
Bluecoif

DIMENSIONS

Type de costière :      Isolation standard (simple peau)       Isolation therm (isolé 30 mm)     
Hauteur de costière : La hauteur H est définie suivant le modèle de l’appareil
Autre : 

Costière pour CÔTÉ A

  Retombée  Relevé

mm mm

Costière pour CÔTÉ C

  Retombée  Relevé
mm mm

Costière pour CÔTÉ D

  Retombée  Relevé

mm mm

mm mm

CÔTÉ A

CÔ
TÉ

 D

CÔTÉ B

L

LOI

LAI

L

LL

CHARNIÈRES :  
Pour les appareils mono vantail, les charnières sont positionnées côté B. 
Pour les appareils double vantail, les charnières sont positionnées côté A et B.

LOI :                       mm (cote intérieure trémie)

LAI :                       mm (cote intérieure trémie)

L :                          mm (plat)

LOE :                       mm (cote extérieure trémie)

LAE :                       mm (cote extérieure trémie)

LOE

LAE

CÔ
TÉ

 C
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Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

QUANTITÉ SOUHAITÉE :
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COUPOLES BORDS TOMBÉS

Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Demande de devis / relevé de cotes
COUPOLES
Rénovation / Coupoles

COUPOLE

 RONDE	        		            	              PYRAMIDE			      BOMBÉE    

 PMMA
 PC massif

 1 paroi supérieure
 1 paroi inférieure
 2 parois
 3 parois

 opale
 incolore
 autre :
 parclose

COUPOLES BORDS PLATS

attention : La cote approchante supérieure 
du moule de la coupole sera proposée.

Les 4 cotes doivent être renseignées  
pour étudier votre demande.

cote du cadre alu parclose

cote de la coupole

cote de la coupole
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* plat maxi. de 5 cm

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

x

x

x

x

Coupole

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

Costière métallique

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

Costière béton ou bois

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

Coupole

Cadre alu parclose

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

8 cm

x

x

Coupole

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

Costière métallique

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

Costière béton ou bois

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

Coupole

Cadre alu parclose

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

...............................x...............................cm

8 cm

costière béton ou bois

x

x

QUANTITÉ SOUHAITÉE :



Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Demande de devis
CONDUIT DE LUMIÈRE
Lightube

91

DIFFUSEUR

 office
 spot
 home

 ø 33 cm
 ø 53 cm
 ø 75 cm

ACCESSOIRES

 avec obturateur

RELEVÉ DE COTES

Hauteur entre toiture et sortie plafond (cf schéma) :                                             mm

 paire de coudes

Hauteur Hauteur

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

QUANTITÉ SOUHAITÉE :
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Demande de devis
VOÛTES
Bluevoûte therm et Bluevoûte

Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

COSTIÈRE

Quantité : 
Largeur trémie intérieure :                         X
Longueur trémie intérieure : 	             X
Hauteur :     350 mm          	  350 mm    	   	      400 mm  	            500 mm        
  
	       isolation bitumée          isolation non bitumée          tôle colaminée          tôle galvanisée

CONFORT DÉSENFUMAGE

 Fix
 Airplus Elec

 Exuplus elec
 Exuplus pneu
 Exuplus pneu / Aération pneu
 Exuplus pneu / Aération elec

PCA

 PCA 10 mm
 PCA 16 mm
 PCA 20 mm
 PCA 32 mm

 opalescent
 incolore
 calor control

 Pearl Inside 16 mm
 Pearl Inside 20 mm
 Voile-Dôme

OPTIONS

 grille
 barreaudage
 Contacteur de position

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

QUANTITÉ SOUHAITÉE :
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Relevé de côtes
VOÛTES
Bluevoûte therm et Bluevoûte

Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

DEMANDE
Quantité : 
Désignation : 

COSTIÈRE

TÔLE ACIER

TYPE DE VOÛTES

     NON ISOLÉE			      ISOLÉE ÉP= 	             MM		       FOURNITURE ISOLANT

     LAQUÉE 9010		      LAQUÉE AUTRE RAL :

COSTIÈRE DE RIVE    1 	  h = 300 mm mini

COUPE B-BCOUPE A-A

 1

Pose sur toiture plate

 3

Pente (%) :
Pose sur faîtage 
ou sur bac sec

 4

Pente (%) :
Pose avec rattrapage 
de pente ou au faîtage

 5

Pente (%) :
Pose avec rattrapage 
de pente ou au faîtage

 2

Pente (%) :
Pose avec rattrapage 
de pente ou au faîtage

Longueur
            mm

h = 300 mmC = Largeur :		  ml

L = Longueur : 		 ml

Largeur de la costière

Longueur de la costière

50

100 100

30

80

Isolant prémonté
en usine 30

0

30
0

X

30 mm

Corde de
la voûte

Largeur de
la costière
Dimension
commerciale

50

100 100

30

80

Isolant prémonté
en usine 30

0

30
0

X

30 mm

Corde de
la voûte

Largeur de
la costière
Dimension
commerciale

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

QUANTITÉ SOUHAITÉE :
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Demande de prix/Commande
VÉRIN PNEUMATIQUE

Coordonnées

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Contact :

CÔTE «AO» À PRÉCISER IMPÉRATIVEMENT

Côte d’entraxe de fixation entre l’alimentation et la vis à oeil.

Étiquette :

 COMMANDE

 DEMANDE DE PRIX

BON POUR ACCORD

Indiquez nom, date et signature

VOTRE VÉRIN PNEUMATIQUE

ALIMENTATION VERROUILLAGE

PVZ
Pression de service: 3 à 28bar
Maintenance NF S 61-933:
Après 10ans de mise en service,
ré-éprouver le vérin par le fabricant.

N° de lot: 453128 / 18  /DS : G 5032007

(selon charge admissible)

AO= 43532-88-600

Vérin Ø Type Course Cote «AO»

DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE D’ALESAGE (EN MM)

AO

 Alimentation tête

AO

 Alimentation pied

  Verrouillage tête + pied   Verrouillage tête

  Sans verrouillage  Verrouillage pied

Diamètre
extérieur Diamètre extérieur 38 50 60 75 Autre : .........

Vérin Ø 32 40 50 63 Autre : .........

NUMÉRO DE LOT : .................................................................................

VÉRIN Ø TYPE COURSE COTE «AO»

..................... ..................... ..................... .....................

VÉRIN À COQUILLE ET VÉRIN AVEC TUBE EXTÉRIEUR, SUR CONSULTATION SPÉCIFIQUE

QUANTITÉ SOUHAITÉE :
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Demande de prix/Commande
RESSORT À GAZ

Coordonnées

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Contact :

* Course de la tige (en mm) : ....................................

Entraxe ouvert : ..........................................................

Force du ressort à gaz (en Newton): ........................

Entraxe ouvert: 2 x course + 85 mm

Entraxe fermé: course + 85 mm

* SI LE RESSORT À GAZ EST ENDOMMAGÉ :

 COMMANDE

 DEMANDE DE PRIX

BON POUR ACCORD

Indiquez nom, date et signature

Course (en mm)

Entraxe ouvert (en mm)

VOTRE RESSORT À GAZ

QUANTITÉ SOUHAITÉE :



Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Demande de devis
PIÈCES DE PLIAGE

B

C

A

COSTIÈRE BIAISE

QTÉ : LG: A B C

GALVA ÉPAISSEUR :

(en mm)
(en mm) (en mm) (en mm)

...........................

..........

.......... ........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....................

....................

....................

....................

....................

..........

..........

..........

B

A X°

COSTIÈRE DROITE

QTÉ : LG: A B X

GALVA ÉPAISSEUR :

(en mm)
(en mm) (en mm) (en °)

...........................

..........

.......... ........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....................

....................

....................

....................

....................

..........

..........

..........

A

B
C

OMÉGA

QTÉ : LG: A B C

GALVA ÉPAISSEUR :

(en mm)
(en mm) (en mm) (en mm)

...........................

..........

.......... ........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....................

....................

....................

....................

....................

..........

..........

..........

A

B

C

ZED

VOTRE DEMANDE COMPLÉMENTAIRE

QTÉ : LG: A B C

GALVA ÉPAISSEUR :

(en mm)
(en mm) (en mm) (en mm)

...........................

..........

.......... ........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....................

....................

....................

....................

....................

..........

..........

..........

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

QTÉ : LG: A B C

GALVA ÉPAISSEUR :

(en mm)
(en mm) (en mm) (en mm)

...........................

..........

.......... ........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....................

....................

....................

....................

....................

..........

..........

..........
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Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Demande de devis
CADRE PARCLOSE

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective

DIMENSIONS EN MM

E

C

D

A

B

A B C D E Qté bande alu Nombre

51* 51* 81*

* Dimensions standards pré-remplies.
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Coordonnées Référence

Société : 

Nom/Prénom :

Tél :

Mail : 

Demande de devis
CHEVÊTRES

TRAVERSE

RELEVÉ DE CÔTES

 LONGERON                                           mm
 TRAVERSE                                           mm
 SABOT                                           mm

Quantité de chevêtres complets : 

SABOT

LONGERON

C

BA

LONGERON TRAVERSE
SABOT

250

8
60   60

60

120

20

20

250

8

120

65

65

125

25

25

Ø 8

250

8
60   60

60

120

20

20

250

8

120

65

65

125

25

25

Ø 8

250

8
60   60

60

120

20

20

250

8

120

65

65

125

25

25

Ø 8

250

8
60   60

60

120

20

20

250

8

120

65

65

125

25

25

Ø 8

Référence :

Type de chantier

 Etablissement Recevant du Public

 Entrepot de stockage (1510)

 Bâtiment industriel

 Hab. collective
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FORFAIT TRANSPORT ET EMBALLAGE
Tous nos prix s’entendent hors taxes, départ usine.

TRANSPORT DENFC ET LANTERNEAUX
Franco de port à partir de 7 appareils complets.

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces > 7 pièces

95 € 150 € 195 € 220 € 230 € 260 € Franco

ASSERVISSEMENT
Franco de port à partir de 1200 g ou cuivre.

TRANSPORT BLUEPLAK
Franco de port à partir de 100 m².

Envoi postal < 1200 g > 1200 g Cuivre > 200 couronnes, 
en 1 fois

57 € 50 € Franco Franco

Jusqu’à 3 mètres de 3,10 à 6,50 mètres

175 € 230 €

REMPLISSAGE
Franco de port à partir de 16 pièces.

1 à 5 pièces 6 à 10 pièces 11 à 15 pièces > 16 pièces

65 € 100 € 145 € Franco

OPTIONS DE TRANSPORT
Tous les produits de dimensions «hors standards» définis dans ce tarif et nécessitant un transport spécifique  
feront l’objet d’un chiffrage concernant la livraison.

Porteur Hayon Livraison matin Livraison après-midi Livraison sur RDV

+ 60 € + 50 € + 70 € + 70 € + 110 €
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RÉSEAU COMMERCIAL

100

Valentin BRIÈRE

Manuel LOPEZ
Tél. 06 72 91 23 78
mlopez@bluetek.fr

Technico com > Leïla CAMBRESY
lcambresy@bluetek.fr | +33 (0)2 47 55 36 57

Technico com > Leïla CAMBRESY
lcambresy@bluetek.fr | +33 (0)2 47 55 36 57

Technico com > Alexandre Amiens
aamiens@bluetek.fr | +33(0) 2 47 55 36 51

Franck  BOURDON
Tél. 06 80 28 23 97
fbourdon@bluetek.fr

Tél. 06 85 96 30 45
vbriere@bluetek.fr

Fabien MERLEAU

Technico com > Alexandre Amiens
aamiens@bluetek.fr | +33(0) 2 47 55 36 51

Tél. 06 76 47 68 34
fmerleau@bluetek.fr

Thomas MONLAURD
Tél. 06 68 30 19 25
tmonlaurd@bluetek.fr

Technico com > Bruno THIBAULT
bthibault@bluetek.fr | +33(0) 2 47 55 36 14

Jérémy BESSON
Tél. 06 38 53 90 00
jebesson@bluetek.fr

Technico com > Bruno THIBAULT
bthibault@bluetek.fr | +33(0) 2 47 55 36 14
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LAIMEISUIRE
Votre atout pour prendre de la hauteur !

Plus d ’ informations sur 
w w w . b l u e t e k . f r
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Tél .  :  02 47 55 37 02
Fax :  02 47 55 37 03
Mai l  :  d istr ibut ion@bluetek.fr
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