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LANTERNEAUX PONCTUELS AVEC DOUBLE VITRAGE 

Intervention du 27/09/2023 

Lieu d’intervention : BLUETEK Le Haras, Sarralbe (57) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce document a été validé par son auteur. 
 
 



 

Essais 1200J : 27/09/2023  19346364-1_1-931J1PH_BTK_PV-
1200J_LanternPonctDoublVitr_Rev002.doc © Bureau Veritas Exploitation 10/2017 2/4 

 

NOTE DE SYNTHESE DES ESSAIS DE RESISTANCE A LA TRAVERSEE VERTICALE D’UN CORPS MOU DE 
GRANDE DIMENSION DIT « 1200 JOULES » 

LANTERNEAUX PONCTUELS AVEC DOUBLE VITRAGE 
 

Société commerciale BLUETEK ZI Nord Les Pins 37230 LUYNES.  
 
Usines de production BLUETEK : 

BLUETEK, Etablissement Sarralbe 
 

Certifiées SGS ICS ISO 9001:2015, contrat en cours sous dossier FR/910 234 280 
 
Usine de réalisation des essais BLUETEK SARRALBE LIEU DIT LE HARAS.  
 
Gamme de lanterneaux ponctuels avec double vitrage : 
➢ Costière en acier 12/10 (galvanisé) + cadre aluminium à rupture de pont thermique 
➢ Vitrage Ext. Trempé 6mm - 16mm Gaz Argon - Vitrage Int. Feuilleté 44.2 (soit un total de 14mm de verre) 
➢ Fixation à l’aide de pareclose fixé par des rivets sur le cadre d’aluminium 
➢ Voir les plans : 

o Vitrage : VE0001 
o Appareil assemblé EF0001, EF009, EE0008 
o Vis de fixation : Fiche technique RIVET ETANCHE ALU/INOX TETE PLATE 4.8X11 

 
Nature de l’essai :  
 
Date de réalisation des essais : 27/09/2023  
 
Selon le protocole d’essai de résistance à la traversée d’un corps de grandes dimension, révision V1 de Mai 2023 
édité par BLUETEK, nommé « Protocole d’essai 1200J sur Lanterneau Ponctuel avec costière équipé d’un Vitrage 
(double ou triple) », basé sur la norme NF EN 1873:2014. 
 
Sac de jet : Sphéro-conique / Poids = 50,350kg 
Balance de mesure : PRECIA-MOLEN n°026427, étalonnée le 06/09/2023. 
 
Les essais mettent en œuvre une chute du sac de jet tombant de 2,4m au point d’impact jugé le plus défavorable, 
dans une zone située entre 0,5 et 1m maximum du bord de la costière. 
Pour assurer l’horizontalité et la stabilité, les produits testés sont centrés et posés sur une palette aux dimensions du 
lanterneau, assurant la stabilité de l’ensemble 
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Résultats des essais : 
 Essai 1 

 
sur lanterneau 110x110 cm  

 
Non testé car 
dans rapport 
précédent 
 

 Essai 1 sur lanterneau 120x200 cm 
appareil fixe 
 

SATISFAISANT 

 Essai 1 sur lanterneau 130x130 cm 
appareil fixe 
 

SATISFAISANT 

 Essai 1 sur lanterneau 100x170 cm 
 

Non testé car 
dans rapport 
précédent 
 

 Essai 1 sur lanterneau 100x240 cm 
appareil ouvrant 

SATISFAISANT 

 

 
Après chaque chute du sac de 2,4m de hauteur et une minute d’attente, nous n’avons pas constaté la 
traversée de la surface de recueil (lanterneau avec double vitrage). 
 
Essais réalisés à température ambiante. 
 
Validité des résultats : 
 
Conformément au chapitre 5.4 du protocole BLUETEK, cet essai est considéré comme valide pour des 
appareils de dimensions variant ± 25% par rapport aux dimensions d’appareils testés : 
 
 Tableau et graphique récapitulatif des largeurs et longueurs mini et maxi 
  

Appareils testés (La x Lo) Tolérances Largeur (cm) Longueur (cm) 

110x110 cm Mini 83 83 

Maxi 138 138 

120x200 cm Mini 90 150 

Maxi 150 250 

130x130 cm Mini 98 163 

Maxi 98 163 

100x170 cm Mini 75 128 

Maxi 125 213 

100x240 cm Mini 75 180 

Maxi 125 300 
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Graphique de couverture des dimensions du Procés-Verbal 

 
➢ Température minimum et maximum d’utilisation sans contraintes : –20°C à +40°C. Garantie par le fabricant 
BLUETEK. 
 
Durée de validité : d’après le chapitre 6 du protocole BLUETEK, la durée de validation du procès-verbal 
d’essai est sans date de fin de validité, sauf changement significatif de fabrication ou changement de type de 
vitrage testé. 
 
Organisme : 

➢ Bureau Veritas Exploitation, Agence de Fléville-Devant-Nancy 
➢ Laboratoire d’essai BLUETEK, Sarralbe 

 

Chargé de l’essai Directeur Recherche & Développement 

M. Stéphane BOULARD M. Marc LOHMANN 
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