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Bloc poulie sur dormant

Accroche câble
sur ouvrant

Angle ɑ variable
15° < ɑ < 60°- abattant relevant

15° < ɑ < 90°- anglaise

Chape
sur ouvrant

RAG

Console sur
 dormant

Nombre de poulies :
= 1 Si Lpa < 1200 (Voir CT26-CE-OTF V2-33)
= 2 Si Lpa > 1200

2 Profils différents / 2 Types de
constantes
Profil 40 : Cst = 116 mm
Profil 30 : Cst = 144 mm

550

1200

1600

550 1600 2400

ABATTANTS ET
RELEVANTSCote HPA (perpendiculaire aux

articulations)

Cote LPA (parallèles aux articulations)

1200

Nota : Câbles apparents

1200

550

Cote LPA
(parallèles aux articulations)

24001800

900

600

1100

FRANCAISES ET
ANGLAISES

800Cote HPA
(perpendiculaire aux
articulations)

AutoCAD SHX Text
OTF V2 - Principe OFMFE C415  Double

AutoCAD SHX Text
CT26-CE-OTF V2-34

AutoCAD SHX Text
08/12/2016

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
SANS


	Feuilles et vues
	Objet


