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› Choisir le système renforcé s’il s’agit de protéger des locaux nobles.

›  En cas de risque de détérioration des relevés, prévoir une protection par enduit ciment 
grillagé.

›  Les joints de dilatation sont réalisés en joint plat conformément à l’Avis Technique 
Soprajoint® avec les dalles de protection Soprajoint® TM. Ils ne doivent pas couper le fi l 
d’eau. Il est conseillé de les implanter en point haut.

›  Attention : les toitures non isolées sont limitées par le DTU 20.12.

CONSEILS

Étanchéité sous enrobés Monocouche/Bicouche

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 2 à 5%, sans isolant thermique

D4
1

1 Elastocol® 500
2  Antirock® RSI
3  Enrobés

A  Elastocol® 500
B  Sopralène® Flam S 180-35
C  Sopralast® 50 TV Inox 
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SYSTÈME MONOCOUCHE/BICOUCHE

NF P 84-204 
(DTU 43-1) + Cahier 

de Prescriptions
de Pose

Système Antirock® (sans isolant)

Système Optimal Système Renforcé

2ème couche Antirock® RSI Antirock® P

1ère couche - Élastophène®

Flam 25

Primaire Elastocol® 500 Elastocol® 500

Performance L 4 L 4

ÉTANCHÉITÉ 
LIQUIDE

TECHNIQUE

ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
›  En dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique 
et surmontées d’une dalle collaborante en béton armé coulé.
L’état de surface doit présenter un aspect fi nement taloché 
avec une très bonne cohésion. Laitance, produits de cure, aspect 
“miroir” à exclure. Prévoir un grenaillage de l’ensemble de la 
surface.

›  Pente de 2 à 5%.

ÉTANCHÉITÉ
›   La pose en adhérence est interdite dans le cas de planchers 

avec bacs métalliques collaborants ou non.

  Variante : un système d’étanchéité sans fl amme et sans 
protection complémentaire (enrobés...) est possible
sur élément monolithe de type A :
-  Alsan® 500 : 

résine polyuréthane directement circulable
(cf. documentation spécifi que aux systèmes  Alsan®).

PROTECTION
Couche de roulement en enrobés routiers compactés à chaud 
conformément au Cahier de Prescriptions de Pose Système 
Antirock® :
-  de 5 cm sous revêtement SI (système optimal monocouche), 
-  de 6 cm sous revêtement adhérent (système bicouche 

renforcé).

≥ 10 cm


