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CARACTÉRISTIQUES

La membrane de toiture DuO High Tech, avec sa composition unique, est une membrane 
de toiture de nouvelle génération, certifi ée par un ATG.

• Durée de vie minimale estimée à 35 ans
• Combinaison de TPO et de SBS hautement modifi és
• Résistante aux UV et praticable
• Facilité d'utilisation
• Les propriétés du SBS permettent une mise en œuvre rapide. Plusieurs méthodes 

de mise en œuvre possible.
• La résistance du joint augmente avec le temps
• Très bonne adhérence au substrat

TRÈS BONNE PRATICABILITÉ

RACCORD DE JOINT PUR SBS-SBS

THERMIQUEMENT STABLE

HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

TRÈS BON POUVOIR ADHÉSIF

ENTIÈREMENT RÉSISTANT AUX UV

RÉSISTANCE AUX FORTES TEMPÉRATURES 
TPO > 145°C

EXCELLENT LAMINAGE DE LA COUCHE SUPÉRIEURE 
(GRANULÉS/ARDOISE, ...)

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

Étanchéité bitumineuse l DuO High Tech



 I DUO HIGH TECH 4 C180 FC

Membrane composée d’un enrobage bitumineux double incluant 
des agents ignifuges et d’une armature de polyester composite. 
La face supérieure de bitume plastomère (TPO) se caractérise par 
une résistance mécanique élevée et est résistante aux rayons UV 
tandis que la face inférieure et le galon du bitume élastomère 
assurent une bonne adhésion. Est utilisée comme couche de 
fi nition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

Finition AGR/F BO/F CRW/F GW/F WGG/F WT/F T/F

Application

Coleur de 
Finition AGR BO CRW GW WGG WT

Stock
Armature composite polyester
Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement
 8 x 1 m / 

 37 kg /  23 
 5 x 1 m /

 24 kg /  36 
 8 x 1 m /

 37 kg /  23 
 10 x 1 m /

 40 kg /  20

-20
°C

PLIABILITÉ
À FROID:

CERTIFICATS:
 

ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

COUCHES DE FINITION PREMIUM

DuO High Tech l Étanchéité bitumineuse

I DUO HIGH TECH 4 C180

Membrane composée d’un enrobage bitumineux double et d’une 
armature de polyester composite.
La face supérieure de bitume plastomère (TPO) se caractérise 
par une résistance mécanique élevée et est résistante aux 
rayons UV tandis que la face inférieure et le galon du bitume 
élastomère assurent une bonne adhésion. Est utilisée comme 
couche de fi nition dans les revêtements d’étanchéité de toiture 
mono- ou multicouches.

Finition WGG/F
Application

Coleur de 
Finition WGG

Stock
Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  37 kg /  23 

-20
°C CERTIFICATS:

EN 13970
1924

PLIABILITÉ
À FROID:



Finition AGR/F BO/F CRW/F GW/F WGG/F WT/F T/F

Application

Coleur de 
Finition AGR BO CRW GW WGG WT

Stock
Armature composite polyester
Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement
 8 x 1 m / 

 37 kg /  23 
 5 x 1 m /

 24 kg /  36 
 8 x 1 m /

 37 kg /  23 
 10 x 1 m /

 40 kg /  20

 I DUO HIGH TECH 4 C180 AERO FC

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée d’un enrobage 
bitumineux double incluant des agents ignifuges et d’une armature 
de polyester composite. La face supérieure de bitume plastomère 
(TPO) se caractérise par une résistance mécanique élevée et est 
résistante aux rayons UV tandis que la face inférieure et le galon 
du bitume élastomère assurent une bonne adhésion. Est utilisée 
comme couche de fi nition dans les revêtements d’étanchéité 
de toiture monocouches où le système requiert des propriétés 
ignifuges et une adhérence par semi-indépendance

-20
°C

PLIABILITÉ
À FROID

CERTIFICATS:

Finition AGR/F BO/F CRW/F
Application

Coleur de 
Finition AGR BO CRW

Stock
Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  43 kg /  20  8 x 1 m /  44 kg /  20  8 x 1 m /  43 kg /  20 

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

Étanchéité bitumineuse l DuO High Tech

I DUO HIGH TECH 4 C180 FC MECANO

Membrane composée d’un enrobage bitumineux double incluant 
des agents ignifuges et d’une armature de polyester composite. 
La face supérieure de bitume plastomère (TPO) se caractérise par 
une résistance mécanique élevée et est résistante aux rayons UV 
tandis que la face inférieure et le galon du bitume élastomère 
assurent une bonne adhésion. Est utilisée comme couche de fi nition 
dans les revêtements d’étanchéité de toiture monocouches fi xée 
mécaniquement où le système requiert des propriétés ignifuges.

-20
°C

PLIABILITÉ
À FROID

CERTIFICATS:  
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

Finition AGR/F BO/F WGG/F

Application

Coleur de 
Finition AGR BO WGG
Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  43 kg /  23  8 x 1 m /  37 kg /  23 



DuO High Tech l Étanchéité bitumineuse

DIFFÉRENTES FINITIONS

 I DUO HIGH TECH 4 C180 FC NO FLAME

Membrane composée d’un enrobage bitumineux double incluant 
des agents ignifuges et d’une armature de polyester composite. 
La face supérieure de bitume plastomère (TPO) se caractérise 
par une résistance mécanique élevée et est résistante aux rayons 
UV tandis que la face inférieure et le galon du bitume élastomère 
assurent une bonne adhésion. Est utilisée comme couche de fi nition 
dans les revêtements d’étanchéité de toiture monocouches fi xée 
à la colle à froid où le système requiert des propriétés ignifuges.

-20
°C

Finition AGR/PP

Application

Coleur de 
Finition AGR

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  40 kg /  23 

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

PLIABILITÉ
À FROID

CERTIFICATS:

 I DUO HIGH TECH 4 C180 FC LANDSCAPE

Membrane composée d’un enrobage bitumineux double incluant 
des agents anti-racines et ignifuges et d’une armature de polyester 
composite. La face supérieure de bitume plastomère (TPO) se 
caractérise par une résistance mécanique élevée et est résistante 
aux rayons UV tandis que la face inférieure et le galon du bitume 
élastomère assurent une bonne adhésion. Est utilisée comme 
couche de fi nition dans les revêtements d’étanchéité de toiture 
mono- ou multicouches des toitures
végétalisées où le système requiert des propriétés ignifuges.

-20
°C

Finition WGG/F TF

Application

Coleur de 
Finition WGG

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  39 kg /  23  8 x 1 m /  32 kg /  27 

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

PLIABILITÉ
À FROID

CERTIFICATS:

AGR mélange de granulats noirs et  
 anthracites

BO mélange de paillettes   
 d’ardoise de couleur bourgogne

CRW granulat Cool Roof White

WGG  mélange de paillettes d’ardoise 
 de couleur blanche/verte/grise

GW mélange de granulats de couleur  
 grise/blanche

WT mélange de paillettes d’ardoise 
 de couleur blanche



SYSTÈME DE TOITURE FRAÎCHE

Étanchéité bitumineuse l DuO High Tech

LA GARANTIE SOPREMA
Soprema propose différentes options de garantie.
Nos collègues se feront un plaisir de vous prodiguer des conseils clairs et les informations 
dont vous avez besoin. 
Pour plus d'informations, veuillez contacter  technicalsupport@soprema.be

 I    DUO HIGH TECH 4 CRW/F C180 FC

Membrane composée d’un enrobage bitumineux double incluant 
des agents ignifuges et d’une armature de polyester composite. 
La face supérieure de bitume plastomère (TPO) se caractérise 
par une résistance mécanique élevée et est résistante aux rayons 
UV tandis que la face inférieure et le galon du bitume élastomère 
assurent une bonne adhésion. Est utilisée comme couche de 
fi nition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou 
multicouches où une réfl exivité élevée des rayons de soleil est 
désirée et où le système requiert des propriétés ignifuges. La 
face supérieure est recouverte de granulats Cool Roof White et 
le galon est revêtu d’un fi lm thermofusible. La face inférieure est 
revêtue d’un fi lm thermofusible.

Finition CRW/F

Coleur de 
Finition CRW

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  37 kg /  23

-20
°C

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  
EN 13707 1924

PLIABILITÉ
À FROID

CERTIFICATS:

 I  DUO HIGH TECH 4 CRW/F C180 AERO FC

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée d’un enrobage 
bitumineux double incluant des agents ignifuges et d’une armature 
de polyester composite. La face supérieure de bitume plastomère 
(TPO) se caractérise par une résistance mécanique élevée et est 
résistante aux rayons UV tandis que la face inférieure et le galon 
du bitume élastomère assurent une bonne adhésion. Est utilisée 
comme couche de fi nition dans les revêtements d’étanchéité 
de toiture monocouche où une réfl exivité élevée des rayons de 
soleil est désirée et où une adhérence par semi-indépendance 
et des propriétés ignifuges sont requise. La face supérieure est 
recouverte de granulats Cool Roof White et le galon est revêtu 
d’un fi lm thermofusible. La face inférieure est pourvue de bandes 
bitumineuses activables à chaud en alternance avec des bandes 
anti-adhérentes et est revêtue d’un fi lm thermofusible.

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  

Finition CRW/F

Coleur de 
Finition CRW

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  44 kg /  20

EN 13707

-20
°C

1924

PLIABILITÉ
À FROID

CERTIFICATS:
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Le groupe SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est 
pourquoi nous respectons les normes d‘assurance qualité ISO 9001 – ISO 14001, reconnues sur 
le plan international et permettant un contrôle et une certification du système par un organisme 
indépendant. Le groupe SOPREMA se réserve le droit de modifier la composition et les condi-
tions d‘utilisation de ses produits sans préavis, en fonction de l‘évolution des connaissances et 
des techniques.

SOPREMA NV  

Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique

Tel: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be


