
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av materialet och följaktligen dess priser utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer 

alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNISK DATABLAD 
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AQUADERE STICK 
 

 

Beskrivning 
 
Kallapplicerad, lösningsmedelsfri primer baserad på bitumen i vattenfas användbar i kombination med självhäftande 
bituminösa vattentätande membran. 
Impregnering för att säkerställa god vidhäftning till underlaget (betong, metall och trä) före svetsning (med brännare eller 
varmluftsmetod) eller limning av bituminösa tätskiktsmembran. 
Den är också lämplig på gamla/vittrade bituminösa vattentätningsmembran med skiffer- eller granulatfinish. 
 
 

Egenskaper 
 

Sammansättning elastomermodifierad bitumen och vatten 

Förbrukning  0,20 - 0,35 l/m² 

Appliceringstemperatur  +5 till +35 °C 

Torktid 5 min. till 3 timmar 

 
 

Paketering och förvaring 
 

1, 5 och 25 l burk 
 
Kan förvaras 12 månader i oöppnad, väl försluten originalförpackning. Förvaras frostfritt och skyddat från solljus vid en 
temperatur mellan +5 °C och +35 °C. 
 
 

Användning 
 
Produkten skall blandas väl före användning. 
Appliceras med borste, roller eller gummiskrapa på ett torrt, damm- och fettfritt underlag. 
Låt torka helt innan applicering av vattentätande membran. 
Verktyget skall vara fritt från smuts och lösningsmedelsrester för att undvika att emulsionen skär sig. 
Se etiketten för ytterligare information. 

 
Rengöring av verktyg: 
- använd vatten om produkten fortfarande är våt 
- om produkten torkat används lacknafta 
 
 

Särskild information 
 
Hygien, hälsa och miljö 

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001.

 

http://www.soprema.com/

