
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 

 
Contact: www.Soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

FLAGON PVC Piramidevormig Profiel  

Copper Art 
 

Omschrijving 
 
FLAGON PVC Piramidevormig Profiel Copper Art is samengesteld uit koperkleurig flexibel PVC. 
FLAGON PVC Piramidevormig Profiel Copper Art is een decoratieve geprofileerde staande naad. 
Het onderscheidt zich door een hoge weerstand tegen weersinvloeden en UV-stralen. 

 
 

Samenstelling en verpakking 
 

Samenstelling soepel PVC 

Hoogte (a) (mm) 25 

Breedte naad (b) (mm) 15 

Totale breedte (c) (mm) 35 

Lengte (y) (m) 3 

Dikte (mm) 2,2 

Massa (g/m) 240 

Stuks/karton 10 

Kleur koper 

 
 

Verwerking 

 
Wordt gebruikt als een geprofileerde staande naad in combinatie met FLAGON Copper Art membranen. 
Het profiel wordt met hete lucht gelast. 
 

 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 
 


