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C/ Principes généraux et fondamentaux

- Les acroteres ne sont isolés sur leur face intérieure que si la facade est elle-
méme isolée par I'extérieur.

- Pas de Pare Vapeur obligatoire, sauf dans le cas ou on est en contact avec des
locaux a trés forte hygrométrie (EIF + SF 180 S 35).

- U'isolant est toujours appliqué sur un relief béton NF DTU 20.12

- L'isolant sur la face intérieure de I'acrotére n’est justifié thermiquement que
sur une hauteur de 0,60m maximum (au-dessus du plan de 'isolant en partie
courante de toiture). Au-dela, I'incidence sur le calcul du coefficient de
transmission linéique est faible.

- L'acroteére est isolé en totalité, y compris la face supérieure.

- L'isolant est toujours posé en une seule couche de résistance thermique de
I"ordre de 2m? K/W. Au-dela de 2m? K/W, I'incidence sur le pont thermique est
faible. Ces dispositions satisfont aux exigences de la RT 2012.

- Si I'acroteére fait plus de 0,60m de hauteur, au-dela de ces 0,60 m de hauteur
Iisolation n’est pas nécessairement du ressort de I'étancheur (isolation sous
bardage ou sous enduit hydraulique)

- Dans le cadre des Régles CSFE, I'isolation thermique des relevés dans le cas de
toitures destinées a la retenue temporaire des eaux pluviales est admise mais
I'isolant doit étre visé dans son DTA ou AT en terrasse technique

- Tous les types d’isolant sont prévus : Laine minérale, Perlite, Verre cellulaire,
PUR, PIR, PSX en inversé et dans le cas des étanchéités synthétiques (et
seulement dans ce cas la) le PSE.

- Seules les solutions avec couvertines sont visées.
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1) Pare-vapeur : Aquadére + ELASTOVAP.

2) Paneau isolant vertical d’acrotére en laine minérale soudable ou perlite
soudable.

3) Fixations de I'isolant selon NF DTU 43.1-CCT-§7.1.22.

4) Equerre de compartimentage avec talon de 0.06m minimum soudé : Equerre
SOPRALENE (de méme nature que la remontée du pare-vapeur : BE 35 PY).

5) Panneau isolant de surface courante (mise en ceuvre selon son DTA).

6) e couche du revétement d’étanchéité — cas du bicouche (mise en ceuvre
selon son DTA) : ELASTOPHENE FLAM 180-25.

7) Equerre de renfort (ou 1" couche du relevé d’étanchéité Equerre
SOPRALENE dans le cas de toiture végétalisée ou destinée 3 la retenue
temporaire des eaux pluviales).

8) 2 © couche du revétement d’étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 ARD (mlse en
ceuvre selon son DTA).

9) Relevé d’étanchéité aver retour sur le dessus de 'acrotére de 0.15m
minimum, soudé sur 0.05m minimum sur EIF : SOPRALAST ALU ou CHAPE
ATLAS ARD.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).

B) Isolant rapporté sur étanchéité en téte d’acrotére.
C) Couvertine.

D) Sabot pour garde-corps.
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2) Panneau isolant vertical d’acrotére en verre cellulaire rendu soudable —
isolant collé a 'EAC — hauteur jusqu’a 0.60m.

5) Panneau isolant de surface courante (mise en ceuvre selon son DTA).

6) 1°° couche du revétement d’étanchéité — cas du bicouche (mise en ceuvre
selon son DTA) : ELASTOPHENE FLAM 180-25.

7) Equerre de renfort (ou 1" couche du relevé d’étanchéité Equerre
SOPRALENE dans le cas de toiture végétalisée ou destinée a la retenue
temporaire des eaux pluviales).

8) 2© couche du revétement d’étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 ARD (mise en
ceuvre selon son DTA).

9) Relevé d’étanchéité aver retour sur le dessus de I'acrotére de 0.15m
minimum, soudé sur 0.05m minimum sur EIF : SOPRALAST ALU ou CHAPE
ATLAS ARD.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).

B) Isolant rapporté sur étanchéité en téte d’acrotére.
C) Couvertine.

D) Sabot pour garde-corps.




1) Pare-vapeur.

2) Panneau isolant vertical d’acrotére en PUR ou PIR + une fixation préalable ou
collage par plots.

3b) Fixation de la feuille 4c (densité de fixations identique a celle del’isolant
selon NF DTU 43.1 - CCT - §7.1.22). ‘

4c) Sous(couche autoadhésive SOPRASTICK SI (1 °"® couche d’un revétement
autoadhésif sous ATec) avec retour sur le dessus de I'acrotére de 0.15m
minimum, soudé sur 0.05m minimum sur EIF et recouvrement des |és de 0.06m
soudé + talon de 0.10m soudé sur 0.05m minimum — assure également le réle
d’équerre de compartimentage.

5) Panneau isolant de surface courante (mise en ceuvre selon son DTA).

6) 1°° couche du revétement d’étanchéité — cas du bicouche (mise en ceuvre
selon son DTA) : SOPRASTICK Sl.

7) Equerre de renfort (ou 1" couche du relevé d’étanchéité Equerre
SOPRALENE dans le cas de toiture végétalisée ou destinée 3 la retenue
temporaire des eaux pluviales).

8) 2 ° couche du revétement d’étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 ARD (mise en
ceuvre selon son DTA).

9) Relevé d’étanchéité : SOPRALAST ALU ou CHAPE ATLAS ARD.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).

B) Isolant rapporté sur étanchéité en téte d’acrotére.

C) Couvertine.

D) Sabot pour garde-corps.




G/ Solution avec isolant soudable PSE inversé
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2) Panneau isolant vertical d’acrotére en polystyréne extrudé.

5) Panneau isolant de surface courante en polystyréne extrudé (mise en ceuvre
selo‘n son DTA).

6) 1°° couche du revétement d’étanchéité — cas du bicouche (mise en ceuvre
selon son DTA) : STYRBASE STICK.

7) Equerre de renfort (ou 1" couche du relevé d’étanchéité Equerre
SOPRALENE dans le cas de toiture végétalisée ou destinée a la retenue
temporaire des eaux pluviales).

8) 2 ° couche du revétement d’étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 (mise en
ceuvre selon son DTA).

9) Relevé d’étanchéité: SOPRALAST ALU ou CHAPE ATLAS ARD.

10) Protection contre les rayons UV du panneau isolant (fixée ou maintenue
avec le panneau selon 11).

11) Maintien ponctuel en téte (au minimum par panneau, une patte de
dimensions minimales 0.05m X 0.05m X (0.10m + ép. Isolant)).

13) Protection lourde.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).

B) Isolant rapporté sur étanchéité en téte d’acrotere.
C) Couvertine.

D) Sabot pour garde-corps.
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H/ Solution avec étanchéité synthétique et pare-vapeur
bitumineux
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1) Pare-vapeur bitumineux AQUADERE + ELASTOVAP.

2) Panneau isolant vertical d’acrotére.

3) Fixations de I'isolant selon NF DTU 43.1 — CCT - §7.1.22 avec au moins 2
rangées de fixations.

4) Equerre de compartimentage avec talon de 0.06m minimum soudé Equerre
SOPRALENE (de méme nature que la remontée du pare-vapeur : BE 35 PY).

5) Panneau isolant de surface courante (mise en ceuvre selon son DTA).

16) Revétement d’étanchéité (mise en ceuvre selon son DTA) : FLAGON EP/ PR-F
ou FLAGON SRF.

17) Relevé d’étanchéité fixé conformément 3 son DTA - FLAGON SR.

18) bande de serrage + fixation.

19) Bande butyl.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).

B) Isolant rapporté sur étanchéité en téte d’acrotére.
C) Couvertine.

D) Sabot pour garde-corps.




H/ Solution avec étanchéité synthétique et pare-vapeur

synthétique
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1) Pare-vapeur synthétique VAPOR FALG.

2) Panneau isolant vertical d’acrotére.

3) Fixations de lisolant selon NF DTU 43.1 - CCT - §7.1.22 avec au moins 2
rangées de fixations.

5) Panneau isolant de surface courante (mise en ceuvre selon son DTA).

16) Revétement d’étanchéité (mise en ceuvre selon son DTA) : FLAGON EP/ PR-F
ou FLAGON SRF.

17) Relevé d’étanchéité FLAGON SR.

18) bande de serrage + fixation.

19) Bande butyl autocollantes double face.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).

B) Isolant rapporté sur étanchéité en téte d’acrotére.
C) Couvertine.

D) Sabot pour garde-corps.




|/ Acrotére de hauteur > 0,60 au-dessus de I'isolation de partie
courante ou dans le cas de mur en élévation
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1) Pare-vapeur : Aquadére + ELASTOVAP.

2) Paneau isolant vertical d’acrotére en laine minérale soudable ou perlite
soudable.

3) Fixations de I'isolant selon NF DTU 43.1-CCT-§7.1.22.

4) Equerre de compartimentage avec talon de 0.06m minimum soudé Equerre
SOPRALENE (de méme nature que la remontée du pare-vapeur : BE 35 PY).

5) Panneau isolant de surface courante (mise en osuvre selon son DTA).

6) 1°™ couche du revétement d’étanchéité — cas du bicouche (mise en ceuvre
selon son DTA) : ELASTOPH{ENE FLAM 180-25.

7) Equerre de renfort (ou 1 °"® couche du relevé d’étanchéité Equerre
SOPRALENE dans le cas de toiture végétalisée ou destinée a la retenue
temporaire des eaux pluviales).

8) 2° couche du revétement d’étanchéité ELASTOPHENE FLAM 25 ARD (mise en
ceuvre selon son DTA).

9) Relevé d’étanchéité SOPRALAST ALU ou CHAPE ATLAS ARD.

14) Equerre de renfort (BE 35 PY) Equerre SOPRALENE.

15-15b) Bande solin sous I’ATec.

15c) Bandeau béton sous ATec.

A) Isolation thermique par I'extérieur (ITE).




Les relevés d’étanchéité sur acrotéres de toitures avec
élément porteur en téles d’acier nervurées et bois ou
panneaux a base de bois seront traités dans une prochaine
édition des Recommandations Professionnelles.




