
COBERTURA COOL ROOF
Um elemento essencial para o arrefecimento 
urbano e o conforto de verão

SOLUÇÕES DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

COOL ROOF



IMPERMEABILIZAÇÃ COOL ROOF l As soluções
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Encontre informações 
completas (estudos 
científicos, sistemas e 
referências) no nosso 
site: www.soprema.pt

Na capa:
Hangar de manutenção linha 2 l Metro de 
Hangzhou 
Projeto realizado en 2017 no âmbito da extensão 
(ainda em curso) do metro de Hangzhou (China).
50.000 m2 de Flagon® Energy+ SR/FR.

MEDIDAS E SOLUÇÕES

UMA CONSTATAÇÃO, UMA SOLUÇÃO

Temperatura da superfície

Impermeabilização tradicional
à base de pedaços de ardósia escura ou EPDM

72 °C

Impermeabilização Cool Roof branca

42 °C

... Uma solução óbvia
Refletir a energia do sol como já se praticava 
de forma ancestral em algumas partes do 
mundo.

No verão, nas nossas cidades, o pavimento 
das calçadas, o asfalto das estradas, as 
fachadas escuras ... retêm e armazenam o 
calor nos edifícios.
A temperatura aumenta...



3

O Cool Roof em 2 imagens l IMPERMEABILIZAÇÃO COOL ROOF

O SISTEMA COOL ROOF EM 2 IMAGENS

As coberturas Cool Roof ajudam a combater os efeitos das ilhas de 
calor urbanas, reduzindo a temperatura da superfície das coberturas.
Isso é exatamente o que é apresentado abaixo, a termografia infravermelha de uma cobertura com a diferença de temperatura entre a superfície arrefe-
cida da cobertura do edifício em comparação com as superfícies circundantes.

Enquanto que uma cobertura com um revestimento impermeabilizante preto ou EPDM pode atingir uma temperatura superficial superior a 80 °C, um 
revestimento Cool Roof pode limitar esse aumento de temperatura para cerca de 40 °C.
A escala de cores representa as temperaturas: do vermelho (mais quente) ao azul (mais frio).
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IMPERMEABILIZAÇÃO COOL ROOF l Guia de seleção

GUIA DE SELEÇÃO
A SOPREMA oferece uma gama completa de soluções que permitem a impermeabilização e 
a função Cool Roof da cobertura; sejam quais forem os tipos de edifícios, novas construções ou 
renovações.

IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA SINTÉTICA LÍQUIDA

TECNOLOGIA Elastomérica SBS Elastomérica  SBS Sintética TPO Sintética PVC
Pintura Acrílica

com solvente
Resina Acrílica Resina Acrílica Resina PMMA

SOLUÇÕES
Sopralast® 50 TV ALU 

coloré
Gamme Blanc D-Tox

Flagon EP/PR 
Energy+

Flagon SR Energy+ White Reflecta Plus Campolin® Branco Campolin® Fiber Alsan® 970 CR

SISTEMA Bicamada
Bicamada/

Monocamada
Monocamada Monocamada Multicamada Multicamada Multicamada Multicamada

APLICAÇÃO EM OBRA Com maçarico Com maçarico Leister / sem chama Leister / sem chama Rolo, pistola “Airless”
e trincha

Rolo, pistola “Airless”
e trincha Rolo Rolo / espátula

Refletância* 74 % 46 % 84,9 % 85,9 % 86,9 %** 84 % 74 % 86 %

Emissividade* 75 % 88 % 102 % 92 % 87,9 %** 91 % 85,6 % 88 %

Índice de refletância
solar (SRI)* 88 49 107 % 108 % 109,6 %** 90,6 % 91,3 % 108 %

As soluções Cool Roof da SOPREMA  
apresentadas nesta documentação são certificadas 
e garantidas; a sua aplicação em obra é tradicional 
e controlada pelas empresas instaladoras.

TIPO DE TRABALHO
✔ Primeira escolha 
✔ Escolha opcional

✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SOBRECARGA EM CASO
DE RENOVAÇÃO 8 kg/m²

Bicamada: 8 kg/m²
Monocamada: 5 kg/m²

2,3 kg/m² 2,15 kg/m² < 1 kg/m² < 3 kg/m² < 2 kg/m² 3 kg/m²

CUSTO DE IMPACTO 
FORNECIDO / APRESENTADO €€€€ €€€ €€ €€ € € €€€ €€€€

PRINCIPAIS VANTAGENS
DA SOLUÇÃO

l �Resistência
l Durabilidade
l Manutenção

l �Função dupla:
descontaminação e 
arrefecimento

l Leveza
l Aplicação sem chama

l Leveza
l Aplicação sem chama

l �Custo / desempenho em 
membranas betuminosas 
e membranas liquidas de 
base betuminosa degra-
dadas por radiação UV

l �Custo / desempenho 
em deck metálico - 

placas de fibrocimento

l ��Custo / desempenho / 
garantia na cobertura 
existente

l �Comportamento 
Cool Roof

RENO-
VAÇÃO

OBRA 
NOVA

RECOMENDAÇÕES 
SOPREMA

* No estado inicial. ** Cor branca CR. *** Não garante estanquidade em monocamada.

em

em
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Guia de seleção l IMPERMEABILIZAÇÃO COOL ROOF

REFLETIVIDADE
Percentagem de raios solares 

refletidos.

EMISSIVIDADE
Parte do calor reenviado para o 

exterior no ar, sem ser transmitido 
para os espaços interiores.

SRI
O índice de refletância solar é 

calculado com base na emissividade 
e na reflexão de acordo com a 

norma ASTM E 1980-0.

100%%

IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA SINTÉTICA LÍQUIDA

TECNOLOGIA Elastomérica SBS Elastomérica  SBS Sintética TPO Sintética PVC
Pintura Acrílica

com solvente
Resina Acrílica Resina Acrílica Resina PMMA

SOLUÇÕES
Sopralast® 50 TV ALU 

coloré
Gamme Blanc D-Tox

Flagon EP/PR 
Energy+

Flagon SR Energy+ White Reflecta Plus Campolin® Branco Campolin® Fiber Alsan® 970 CR

SISTEMA Bicamada
Bicamada/

Monocamada
Monocamada Monocamada Multicamada Multicamada Multicamada Multicamada

APLICAÇÃO EM OBRA Com maçarico Com maçarico Leister / sem chama Leister / sem chama Rolo, pistola “Airless”
e trincha

Rolo, pistola “Airless”
e trincha Rolo Rolo / espátula

Refletância* 74 % 46 % 84,9 % 85,9 % 86,9 %** 84 % 74 % 86 %

Emissividade* 75 % 88 % 102 % 92 % 87,9 %** 91 % 85,6 % 88 %

Índice de refletância
solar (SRI)* 88 49 107 % 108 % 109,6 %** 90,6 % 91,3 % 108 %

TIPO DE TRABALHO
✔ Primeira escolha 
✔ Escolha opcional

✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SOBRECARGA EM CASO
DE RENOVAÇÃO 8 kg/m²

Bicamada: 8 kg/m²
Monocamada: 5 kg/m²

2,3 kg/m² 2,15 kg/m² < 1 kg/m² < 3 kg/m² < 2 kg/m² 3 kg/m²

CUSTO DE IMPACTO 
FORNECIDO / APRESENTADO €€€€ €€€ €€ €€ € € €€€ €€€€

PRINCIPAIS VANTAGENS
DA SOLUÇÃO

l �Resistência
l Durabilidade
l Manutenção

l �Função dupla:
descontaminação e 
arrefecimento

l Leveza
l Aplicação sem chama

l Leveza
l Aplicação sem chama

l �Custo / desempenho em 
membranas betuminosas 
e membranas liquidas de 
base betuminosa degra-
dadas por radiação UV

l �Custo / desempenho 
em deck metálico - 

placas de fibrocimento

l ��Custo / desempenho / 
garantia na cobertura 
existente

l �Comportamento 
Cool Roof

* RSI: Certificação externa em curso.
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Uma abordagem virtuosa l MPERMEABILIZAÇÃO COOL ROOF

Aumento da 
vida útil dos 

equipamentos de 
ar condicionadoAumento da vida 

útil do sistema de 
impermeabilização

Redução das 
emissões de gases 

do efeito estufa

A IMPERMEABILIZAÇÃO COOL ROOF, 
UMA ABORDAGEM VIRTUOSA

Diminuição da 
temperatura interior

até 

-3°C

de poupança de energia*

Até

Mais conforto no 
verão para usuários 

de edifícios

20 %

do impacto do edifício 
sobre os efeitos das ilhas 

de calor urbanas 

50 %
Redução de

*No verão, com energia de resfriamento.

Em relação 
à cidade e 
ao edifício

No interior do 
edifício
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ACONDICIONAMENTO E ENTREGA

IMPERMEABILIZAÇÃO COOL ROOF l Novos produtos acondicionamento e entrega

Código do artigo Dimensões Caracteristicas Unidade de venda
Acondicionamento

por unidade
Acondicionamento

por palete

Flagon® Energy+ SR (PVC)

00051542 20 x 1,05 m Energy+ Rolo 21 m² / rolo 14 rolos

Flagon® Energy+ EP/PR (TPO)

00050622 20 x 1,05 m Energy+ Rolo 21 m² / rolo 14 rolos

Alsan® 970 CR

00152980 10 kg Branco CR - RAL 9016 Lata 10 kg / lata 45 latas

Sopralast® 50 TV ALU Coloré

00010556 8 x 1 m Alu Rolo 8 m² / rolo 30 rolos

Sopralene® Elite FM 5 kg D TOX

00115117-VHX 8 x 1 m D-Tox Rolo 8 m² / rolo 26 rolos

Campolin® Branco

00110707-RAL9010 20 kg Branco CR - RAL 9010 Lata 20 kg / lata 33 latas

White Reflecta Plus

154971 18 kg Branco Lata 18 kg / lata 33 latas

Campolin® Fiber Branco

00110719-RAL9010 20 kg Branco CR - RAL 9010 Lata 20 kg / lata 33 latas



www.soprema.pt

O Grupo SOPREMA
ao seu dispor

Necessita de um interlocutor comercial?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente  
Tel: 243 240 020

Necessita de esclarecimentos técnicos 
sobre a aplicação em obra dos nossos 

produtos?

Entre em contacto com o nosso Serviço de 
Assistência Técnica - Tel.: 965 110 546

Toda a informação disponível no site:

www.soprema.pt

SOPREMA, S.A.
Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B

2090-242 Alpiarça


