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n° DTE 17-001_FR 

ALSAN TOILE JDX 
 

 
ALSAN TOILE JDX est une armature souple et élastique composée d’un film en polyuréthane entre deux 
voile de polyester non tissé. Cette armature est utilisée avec les systèmes d’étanchéité SOPREMA ALSAN 
FLASHING, ALSAN 310, 320, 400, 410 et ALSAN 500 colle. 
 
ALSAN TOILE JDX est conçu pour être utilisé comme renfort pour joint de dilatation avec un excellent 
pouvoir d’absorption facilitant l’imprégnation avec toutes nos résines à base de polyuréthane.  
 
Pour la mise en œuvre se référer aux guides SOPREMA. 
 
 

Caractéristiques  
 

 ALSAN TOILE JDX 

Couleur  Blanc 

Nature Polyester/Polyuréthanne/Polyester 

Etat physique Solide 

Poids 200 g/m² 

Epaisseur 0.64 mm 

Résistance à la traction (longueur x largeur) 1.1 x 1.1 kg/cm 

Résistance à l’allongement (longueur x largeur) 218 x 218 % 

 
Conditionnement  
 

 ALSAN TOILE JDX 

Rouleaux 10 m 

Largeur 20 cm ou 30 cm 

 

 
Indications particulières  
 
Hygiène, sécurité et environnement : 
 
La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond aux exigences relatives à 
l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de 
Données de Sécurité. 
 
 
Contrôle de la qualité : 
 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de 
l’environnement et des hommes. C’est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de 
la qualité et de l’environnement certifié ISO 9001 et ISO 14001. 
 
 
 

 


