SOPREMA TECHNISCHE FICHE

TOUNDRA BOX ECO

Omschrijving

TOUNDRA BOX ECO is een kant-en-klaar groendaksysteem bestemd voor gebruik op
platte daken.

TOUNDRA BOX ECO bestaat uit een all-in-one cassette begroend met verschillende
soorten Sedum.

Samenstelling

Cassette uit polypropyleen (PP) gevuld met een substraat uit gebroken geéxpandeerde kleikorrel voorzien van een
filterdoek uit niet geweven polyestervlies.

Eigenschappen

weers- en UV-bestendig

eenvoudig en snel te installeren

bestand tegen chemicalién

blijft flexibel met behoud van zijn stevigheid

Kenmerken

Afmetingen | x b x h (cm) +46x49,5x8
Massa lege cassette (kg) +0,7
Massa gevulde cassette (kg) +8

Massa verzadigd (kg/cassette) +12

Maximaal buffer capaciteit van het systeem” (I/m2) +21,6
* in horizontale positie

Verwerking

TOUNDRA BOX ECO wordt op de wortelwerende afdichting of wortelwerende folie geplaatst.

Plaats eventueel een beschermvlies (zoals een doek) onder de cassettes om beschadiging van de wortelwerende
afdichting of folie te voorkomen.

De cassettes worden tegen elkaar geplaatst en zijn voorzien van een klik systeem.

Gebruik steeds volledige cassettes.

Raadpleeg steeds de plaatselijke bouwverordeningen betreffende groendaken en de plaatsingsrichtlijnen van de
fabrikant.

De cassettes binnen 24 uur na ontvangst af stapelen.

De opslag dient plaats te vinden in de schaduw en op een geventileerde plaats.
Onmiddellijk na plaatsing het systeem tot verzadiging bevochtigen.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiéne, gezondheid en milieu
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiéne, gezondheid en milieu.

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, milieu en veiligheid.
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en
dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van
ontvangst van de bestelling.
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