
 
 

 
 
 
 

 

SOPREMA NV förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla 

beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 

 
T: +32 (0)14 23 07 07 

F: +32 (0)14 23 07 77 

E: info@soprema.be 

W: www.soprema.be 
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N° WPBBE0166 

 

PRESTANDADEKLARATION 
 

 
Produkttypens unika identifikationskod: SOPRAVAP STICK C 15 
  
Avsedd(a) användning(ar): Ångspärrar av bitumen 
  
Tillverkare: Soprema NV 

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk 
Belgien 

  
System för bedömning och fortlöpande kontroll  
av prestanda: system 3 
  
Harmoniserad standard: EN 13970:2004 + A1: 2006 
  
Anmält/anmälda organ: / 
  
Angiven prestanda:  

Väsentliga egenskaper Prestanda 
Test  

standard 
Harmoniserad 

standard 

Brandteknisk klassificering E EN 13501-1 

EN 13970:2004 
+ A1:2006 

Vattentäthet  (kPa/ 24 timmar) ≥ 10 EN 1928-A 

Brottgräns: längsgående (N/50 mm) 

 tvärgående (N/50 mm) 

Töjning vid maximal brottgräns: 
 längsgående (%) 

  tvärgående (%) 

850 ± 20 % 
650 ± 20 % 
 
35 ± 15 
35 ± 15 

EN 12311-1 

Slagmotstånd (mm) 
NPD 
NPD 

EN 12691–A 
EN 12691–B 

Punkteringsmotstånd (N) 270 ± 25 % EN 12310-1 

Fläkhållfasthet i skarv  (N/50 mm) NPD  EN 12316-1 

Köldflexibilitet (°C) ≤ -30 EN 1109 

Ångdiffusionsmotstånd: 
 efter accelererad åldring 
 efter kemisk exponering 

 
NPD 
NPD 

 
EN 1296 – EN 1931 
EN 1847 – EN 1931 

Ångdiffusionsmotstånd (m) 75 ± 20 % EN 1931 

Farliga ämnen (se punkt 1) Se punkt 2  
NPD = inget värde bestämt 

1) Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära. 

2) I avsaknad av harmoniserade europeiska testmetoder måste hänsyn tas till de nationella bestämmelserna i det land där produktens skall användas. 

 
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har 
utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 
 
 
Undertecknad på tillverkarens vägnar av: Marnix Derks, Teknisk chef 

 Grobbendonk den 3/03/2020 


