
Porto • Santarém • Lisboa • Faro

O grupo SOPREMA
ao seu dispor

Necessita de um interlocutor comercial?

Contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente -      
Tel: 243 240 020

Necessita de esclarecimentos técnicos sobre a 
aplicação em obra dos nossos produtos?

Entre em contacto com o nosso Serviço de 
Assistência Técnica - Tel.: 965 110 546

Toda a informação disponível no site

www.soprema.pt

Alsan® Foam MF / UNI
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 + Espuma de preenchimento isolante multiuso
 + A versão MF é especialmente projetada para colagem de 

telhas e isolamento
 + A versão FR protege contra fogo. Classe B1 (DIN 4102)
 + Pistola de pulverização profissional e produto de limpeza 

disponível

Alsan® Flex 2940 HT
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 + Adesivo com aderência inicial extremamente elevada. Fixação 
sem furos

 + Colagem de alto desempenho (une tudo)
 + Adequado para aplicações em interiores e exteriores
 + O cartucho pode ser reutilizado após a abertura 

Alsan® Flex POOL
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 + Selagem e reparação de elementos de piscina, e pode ser 
utilizado debaixo de água

 + Colagem rápida e fácil de peças de cerâmicas  
 + O ALSAN FLEX POOL TR é transparente
 + Resistente à água salgada e com cloro
 + O cartucho pode ser reutilizado após a abertura 

LIGAÇÃO SEM LIMITES  
SELAGEM E ENCHIMENTO 
PARA CONSTRUÇÕES 
SUSTENTÁVEIS

 + Adesivo e selante transparente
 + Adequado para aplicações em interiores e exteriores com 

proteção à exposição dos raios U.V.
 + O cartucho pode ser reutilizado após a abertura 
 + Sem solventes e pintável

Alsan® Flex 2925 TR
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Alsan® Mastic 2200 Alsan® Flex 2940 HT

Alsan® Flex 2925 TRAlsan® Flex 2711 COAlsan® Sil 2440 FA

Alsan® Flex 2911 CO

Alsan® Foam MF/UNI Alsan® Flex POOL

SOPREMA, S.A.

Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B 
2090-242 Alpiarça

Este documento foi impresso em papel reciclado



Alsan® Mastic 2200
 + Selagem de perfis de remate em impermeabilização betuminosa
 + Pormenores de impermeabilização, reparação de colagem de tégola
 + Adere em superfícies ligeiramente húmidas
 + Compatível com produtos betuminosos

 + Pintável

 + Selagem de juntas, perfis e elementos de fachada
 + É o único produto adequado para juntas de pavimento
 + Elevada resistência aos U.V.
 + Disponível em várias cores e formatos 
 + Pintável

 + Elementos de fachada, vidros e selagem de de perfis
 + Adere em superfícies ligeiramente húmidas
 + Elevada resistência aos U.V.
 + O cartucho pode ser reutilizado após a abertura 
 + Sem solventes e pintável

Alsan® Flex 2711 CO Alsan® Flex 2911 CO
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Alumínio

Produtos betuminosos

Tijolo

Materiais à base de cimento

Cerâmica

Cobre- Chumbo- Zinco

FRP/GRP

Chapas galvanizadas

Vidro

Chapas de ferro pintadas

Placa de gesso

PU: Poliuretano

PVC

Madeira

Uso exterior

Uso interior

Transparente/ Translúcido

Clima frio

Junta expansiva

Selante

Perímetro de portas e janelas

Junta horizontal em betão

Reparação de fissuras

Preenchimento de vazios

Ligeira fixação

Forte aderência inicial

Alta performance

Fixação forte

Fixação de lajetas e telhas

Fixação de painéis isolantes

Pintável

Retardador de chama

Produto de limpeza

Alsan® Sil 2440 FA
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 + Juntas em instalações sanitárias, elementos de fachada, perfis 
e vidros

 + Adere a superfícies não porosas
 + Excelente resistência aos U.V. e a altas temperaturas
 + Boa resistência ao envelhecimento
 + Disponível em cinza, branco e translúcido


