
ALSAN Fleece BK    

ALSAN FLEECE BK – VOILE DE RENFORT  
EN POLYESTER POUR LE PONTAGE DE FISSURES 
ALSAN Fleece BK est un voile de renfort en polyester avec une bande adhésive autocollante en 
caoutchouc butyle. La bande BK permet la fixation du voile sur tous supports et assure sa protection 
contre le déplacement.

Domaines d’application :

3	 Rupteurs de ponts thermiques - balcons et terrasses
3	 Joints de construction
3	 Transitions entre supports horizontaux et verticaux (construction en bois par ex.)
3	 Joints statiques dans le béton - cuve blanche

ALSAN Fleece BK présente de nombreux avantages :
3	 Solution idéale pour la pose sur les joints
3	 Protection efficace du rupteur de pont thermique en remplacement
	 du profilé métallique
3	 Aucun glissement ou déplacement du voile
3	 Compatible avec tous les voiles standards du système ALSAN
3	 Amélioration du pontage de fissures
3	 Permet un très bon contrôle de l’épaisseur de la couche

ALSAN Fleece BK est disponible dans les largeurs suivantes :
200 mm – bande de caoutchouc butyle 100 mm
250 mm – bande de caoutchouc butyle 50 mm
350 mm – bande de caoutchouc butyle 150 mm

Ce produit vous intéresse et vous souhaitez obtenir 
plus d'informations ?
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller  
et vous proposons volontiers un rendez-vous pour  
faire connaissance : 
+41 26 347 59 99, romandie@soprema.ch.



Raccords de fenêtres et de portes Supports

Escaliers

Étanchéités de socles

Étanchéités de surfaces Éléments ouvrants

ALSAN Fleece BK - Mise en oeuvre

Comment procéder :

Étape 1 : Préparer le support par ponçage, 
rabotage ou grenaillage.

Étape 2 : Dépoussiérer la surface, masquer la 
zone de bord avec un ruban adhésif renforcé 
(largeur du voile +10 mm) 

Étape 3 : Prétraiter la surface délimitée avec 
un primaire approprié (cf tableau des  
supports). Cette étape n’est pas nécessaire 
avec ALSAN FLASHING Quadro et NEO.

Étape 4 : Appliquer la couche intermédiaire de 
résine d’étanchéité de part de d’autre du joint ou 
du rupteur thermique.

Étape 5 : Retirer la bande protectrice sur la face 
inférieure du voile ALSAN Fleece BK et le poser 
dans la résine d’étanchéité.

Étape 6 : Recouvrir entièrement le voile ALSAN 
Fleece BK avec de la résine d’étanchéité.

Étape 7 : Si nécessaire, découper le voile ALSAN 
Fleece BK à la largeur adaptée avant de le poser.

Étape 8 : Tous les autres raccords ou 
étanchéités de surface peuvent être réalisés 
avec le voile standard. 

Étape 9 : Les joints longitudinaux ou en T 
sont à étancher avec le voile standard, soit 
directement frais sur frais, soit ultérieurement.
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