
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

SLOWLI 
 

RÉGULATEUR DE DÉBIT POUR TOITURES 
 
 

APPLICATION 

• sur élément porteur en béton de pente comprise 
entre 0 et 5% avec étanchéité bitumineuse de 
SOPREMA 

• en construction neuve et rénovation 

• adapté aux débits d’évacuation les plus 
courants: de 1 à 10 l/s/ha) avec un minimum de 
0,05 l/s par l'évacuation des eaux pluviales 

• destiné aux toitures à rétention des eaux 
pluviales, en particuliers des toitures végétalisées 

• dimensionné pour des évacuation des eaux 
pluviales verticales de diamètre inférieur ou égal 
à 160 mm. 

 
 

 
DESCRIPTION 

SLOWLI se compose d’une platine et d’un trop 
plein cylindrique en aluminium (le cylindre étant 
muni ou non d’orifice(s) d’évacuation calibré(s) 
placé(s) à sa base).  
Un garde-grève avec un couvercle ouvrable est 
fixé sur la platine. 
 
SLOWLI est fabriqué sur mesure, en fonction 
des possibilités et des besoins et convient aux 
évacuations verticales d'un diamètre ≤ 160 mm. 
 
MODE D’APPLICATION 

SLOWLI est assemblé selon la manuel inclus. 

 

 
 
Appliquer ± 200 g de SOPRACOLLE 300 N sur 
toute la face inférieure de la platine de montage 
et repandre à l'aide d’ une truelle crantée. 
 
SLOWLI est posé centré autour du point 
d’évacuation sur la membrane d’étanchéité 
préalablement préparée (élimination des 
particules non adhérentes, film thermofusible 
éliminé).  
 
Après la pose la colle dois être visible au travers 
des perforations dans la platine. 
Le garde-grève muni de son couvercle est 
solidarisé à la platine. 
Le temps de séchage de la colle est 
± 24 heures. 
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CARACTÉRISTIQUES 
 

Type Unité 
orifice d’évacuation calibré évacuation déversoir 

150 L 300 L 150 D 300 D 

Hauteur du garde-grève  mm 150 300 150 300 

Ouvertures d’évacuation calibré nombre ≥ 1 ≥ 1 / / 

Ø d’orifice(s)  mm 10-50 10-50 / / 

Hauteur trop plein  mm 30-100 100-250 30-100 100-250 

Ø évacuation  mm ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160 ≤ 160 

Conditionnement       
 

Un dispositif SLOWLI est composé de : 

- 1 platine avec trop plein en aluminium 

- 1 garde-grève en aluminium 

- 1 couvercle en aluminium 

- 1 cartouche de colle SOPRACOLLE 300 N de 310 ml 
 

Un carton peut contenir jusqu’à 3 dispositifs, accompagnés d’un manuel d’assemblage. 

Chaque carton porte une étiquette précisant le contenu et la désignation précise du chantier de destination. 

Conditionnement : 

- carton :  mm 450x400x400  1 à 3 dispositifs 

- palette :  mm 800 x 600   2 à 5 cartons 

  mm 800 x 1200   6 à 20 cartons 

 
 

INDICATIONS PARTICULIÈRE 
 

Hygiène, santé et environnement: 

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux 

exigences relatives à l’hygiène, la santé et l’environnement. 

 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement 

et la sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 


