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SOPREMA

ELASTOCOL 500 TP

SAKERHETSDATABLAD
(Bestammelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 2015/830)

AVSNITT 1 : NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET
1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : ELASTOCOL 500 TP
SDS n°51d
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnetller blandningen och anvandningar som det avrads fin
1.3 Narmare upplysningar om den som tillnandahéllesakerhetsdatablad
Firmanamn : SOPREMA .
Adress : 14, Rue de Saint-Nazaire.67025.STRASBOURG.FRANCE
Telefon : 03 88 79 84 00. Fax : 03 88 79 84 01.
sds@soprema.fr
WWWw.soprema.com
1.4 Telefonnummer for nddsituationer : +44 (0)1 23239 670.
Bolag/Organisation : CARECHEM 24 .

AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Enligt bestdmmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérandenpassningar.
Brandfarlig vatska, Kategori 3 (Flam. Lig. 3, H226).
Akut inhalations toxicitet, Kategori 4 (Acute Tok. H332).
Irriterande pa huden, Kategori 2 (Skin Irrit. 2,153.
Ogonirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering), Kateég§ (STOT SE 3, H335).
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering), lgate 2 (STOT RE 2, H373).
Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga landgieffekter, Kategori 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2 Markningsuppgifter

Enligt bestdmmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhérandanpassningar.
Faropiktogram :

GHSO02 GHSO07 GHSO08

Signalord :

VARNING

Produktbeteckningar :

EC 215-535-7 XYLEN

EC 202-849-4 ETHYLBENSEN

Faroangivelser :

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller uppregponering (vid inandning).

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevandeaoigmer.

Skyddsangivelser - Férebyggande :

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnigtopen laga eller andra antandningskallor. Rokning
forbjuden.

P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.

p271 Anvéands endast utomhus eller i val ventileradgnmen.
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P280 Anvand skyddshandskar/skyddskléader/dgonskysittaakydd.

Skyddsangivelser - Atgarder :

P332 + P313 Vid hudirritation: S6k lakarhjalp.

Skyddsangivelser - Forvaring :

P403 + P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Fasvavalt.

Skyddsangivelser - Avfall :

P501 Kassera innehall / behdllare i enlighet medlikregionala / nationella / internationella ezgl

Annan information :

2.3 Andra faror
Blandningen innehaller inte "Sarskilt farliga amng8VHC) >= 0,1 % publicerade av Europeiska kemikajiadigheten (ECHA) enligt
artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidigt-table
Blandningen motsvarar inte kriterier tillampliga BT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilagdlXill férordning REACH (CE) nr
1907/2006.

AVSNITT 3 : SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR
3.2 Blandningar
Sammansattning :

Identifiering (CE) 1272/2008 Anmarkning |%
CAS: 1330-20-7 GHSO07, GHS08, GHS02 C 25<=x% <50
EC: 215-535-7 Dgr [1]
REACH: 01-2119488216-32-XXXX Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
XYLEN Acute Tox. 4, H312

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 100-41-4 GHSO07, GHS08, GHS02 [1] 10<=x% <25
EC: 202-849-4 Dgr
REACH: 01-2119489370-35-xxxX Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
ETHYLBENSEN Acute Tox. 4, H332

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 108-88-3 GHSO07, GHS08, GHS02 [1] 0<=x%<25
EC: 203-625-9 Dgr [2]
REACH: 01-2119471310-51-xxxx Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
TOLUEN Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Repr. 2, H361d

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

(Fulltext av H-fraser: se avsnitt 16)
Information om bestandsdelar :
[1] Amne for vilket det finns gransvérden for exgaing i arbetsmiljon.
[2] Cancerframkallande, mutagena och reproduktidgnaetle &mnen (CMR).

AVSNITT 4 : ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
| regel bor man, om tvivel foreligger eller symptemhaller i sig, alltid vanda sig till en lakare.
Ge ALDRIG en medvetslds person nagot att ata etiekal
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Vid exponering genom inandning :
Forflytta patienten till frisk luft vid kraftig inadning, och hall patienten varm och lugn.

Om personen ar medvetslos, lagg honom/henne itssadlage. Tillkalla alltid en lakare for att b@ma mojligheten av en évervakning och
symptomatisk behandling pa sjukhus.

Om andningen ar oregelbunden eller avstannad, kitfdstgjord andning och tillkalla en lakare.
Ge inte konstgjord andning med mun-mot-mun metadien mun-mot-nasa.Anvand lamplig utrustning.

- Made under licence of European Label System® MS@ffvare from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



SAKERHETSDATABLAD (FORORDNING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 15/12/2018 Sida 3/9
Version : N°1 (12/12/2018) Revision : N°1 (12/12/2018)
SOPREMA

ELASTOCOL 500 TP

Vid stank i eller kontakt med dégonen :
Tvatta med riklig mangd mjukt och rent vatten ifiBwuter med sarade dgonlock.
Om smarta, rodnad eller ett problem med synen éppatntakta en dgonléakare.
Vid sténk eller kontakt med huden :
Tag av de genomdrénkta kladerna och tvatta omsdltgsfiden med vatten och tval.
Tank pa att det kan finnas férorening kvar melladdén och kladerna, klockan, skorna, ...
Nar det nedsmutsade omradet &r vidstrackt ochkettehudskador uppstar maste en lakare konsultbeapersonen foras till sjukhus.
Vid nedsvaljning :
L&t inte personen inta ndgonting genom munnen.
Vid nedsvaljning, om mangden &r obetydlig (inte @eren klunk), skélj munnen med vatten och radfeéméikare.
L&t vila. Framkalla ej krakning.
Kontakta genast en lakare och visa etiketten.

Vid oavsiktlig fortaring, kontakta vid behov en &ik for att bedéma behovet av évervakning och ligege behandling pa sjukhus. Visa
etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade ata och fordrojda
Inga tillgangliga data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling ockérskild behandling som eventuellt krdvs
Inga tillgangliga data

AVSNITT 5 : BRANDBEKAMPNINGSATGARDER
Brandfarligt.
Pulver, koldioxid samt annan inert gas ar lampiaystackning av sma brander.
5.1 Slackmedel
Kyl emballagen i narheten av lagorna for att unevikken for att tryckkarl exploderar.
Lampliga brandslackningsatgarder
Vid brand, anvand :
- Sprejat vatten eller vattendimma
- vatten med tillsats AFFF (vattnigt filmbildandeusn)
- skum
- koldioxid (CO2)
- pulver
Se till att avrinning frAn brandbekampning intenen ned i avlopp eller vattendrag.
Olampliga brandslackningsatgarder
Vid brand, anvand inte :
- vattensprutning
5.2 Sérskilda faror som amnet eller blandningen kaimedfora
En brand alstrar ofta tjock svart rok. Exponeridagdenna rok kan innebéra hélsorisker.
Andas inte in angorna.
Vid brand kan féljande bildas :
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)
5.3 Ra&d till brandbekampningspersonal
De ingripande personerna skall vara utrustade swdrande autonoma andningsskydd.

AVSNITT 6 : ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP
6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning ochtgarder vid nédsituationer
Se de forsiktighetsatgéarder som réknas upp undsitéen 7 och 8.
For icke forsta hjéalpens-instanser
Pa grund av organiska lésningsmedel som finnsndsimgen ska antandningskallor undanréjas och éokalventileras.
Andas inte in &ngorna.
Undvik all kontakt med hud och égon.
Om betydande mangder spillts ut skall personaleheras, endast utbildad personal med skyddstuitngsfér ingripa.
For forsta hjélpens-instanser
Personerna ska utrustas med lamplig individueltldkytrustning (se avsnitt 8).
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6.2 Miljoskyddsatgarder
Hall tillbaka och samla in spill med absorberandsarial som inte ar brannbart, till exempel: sgod, diatomacéjord i fat for eliminering
av spillet.

Se till att produkten inte rinner ned i aviopp ellattendrag.

Om produkten fororenar grundvattnet, floder elldppp, underrétta brandmyndighet.

Placera behallare for avskaffandet av avfall ejigtande forordningar (se avsnitt 13).
6.3 Metoder och material for inneslutning och saneng

Rengor foretradesvis med tval eller annat vattenhasengoringsmedel. Anvand inte l6sningsmedel.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Inga tillgangliga data

AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING

Forordningarna om lagringslokaler géller de verttstédér blandningen hanteras.

7.1 Skyddsatgarder for séker hantering
Tvatta handerna efter varje anvandning.
Avlagsna och tvatta férorenade klader fore atenadwming.
Sakerstéll en tillracklig ventilation, sarskilt gé& slutna platser.
Avlagsna fororenade klader och skyddsutrustningiinau gér in i en matplats.

Forebyggande atgarder mot brander :
Hantera i val ventilerade omraden.
Angorna &r tyngre &n luften. De kan sprida sig $agalvet och bilda explosiva blandningar med luften

Se till att inga lattanténdliga eller explosiva kentrationer bildas i luften samt undvik konceritragr av angor som &r hogre an hygeniska
gransvarden.

Undvik ackumulering av elektrostatiska laddning&dnhjélp av jordanslutningar.

Blandningen kan bilda elektrostatisk laddning: joadltid vid dverforingar. Anvand antistatiska skawh klader och anvand ledande material
pa golvet.

Anvand blandningen i lokaler utan 6ppna lagor elledra antandningskallor, och anvand en skyddadrisle utrustning.
Hall emballagen ordentligt stingda och Iat dem vai® i narheten av varmekallor, gnistor och 6pagar.
Anvéand inte verktyg som kan framkalla gnistor.Rétein
Lat inte obehoriga personer komma in.
Rekommenderade utrustningar och procedurer :
Se avsnitt 8 angaende personligt skydd.
Folj de forsiktighetsatgarder som anges pa etikedtent reglerna i friga om arbetsskydd.
Andas inte in &ngorna.
Undvik inandning av &ngor. Utfor industriarbetesiutet system nar det ar mojligt.
Se till att &ngorna sugs upp vid kallan och attil@ionen ar god.
Tillhandahall andningsskydd vid vissa kortvarigheden av exceptionell natur eller for bradskandespp.
Fanga alltid upp utslapp vid kallan.
Undvik kontakt mellan blandningen och huden sanoing&g.
Undvik exponering - skaffa specialinstruktionerg@nvandning.
Oppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt fizharas i lodratt lage.
Forbjudna utrustningar och procedurer :
Det &r forbjudet att roka, ata och dricka i de lekaar blandningen anvands.
Oppna aldrig emballagen genom tryck.
7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventell oférenlighet
Inga tillgangliga data
Lagring
Forvara karlet val tillslutet och pa en torr octh wentilerad plats.
Forvara atskilt fran alla antandningskallor - ritei
Hall borta fran antandnings- och varmekallor saidm direkt solljus.
Undvik ackumulering av elektrostatiska laddningar.
Golvet i lokalerna bor vara ogenomtrangligt octiaiktt kvarhallande trag sa att utspilld vétska kan sprida sig utanfor.
Emballage
Forvara alltid i emballage gjort av samma matedeh ursprungliga férpackningen.
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7.3 Specifik slutanvandning
Inga tillgangliga data

AVSNITT 8 : BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
Gransvarden for yrkesexponering :
- Europeiska unionen (2017/2398, 2017/164, 2009/2606/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 |VME-ppm : |VLE-mg/m3 :|VLE-ppm: |Anteckningar
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
100-41-4 442 100 884 200 Peau
108-88-3 192 50 384 100 Peau
- Sverige (AFS 2015 :7) :
CAS TWA : STEL: Ceiling : Definition : | Kriterier :
1330-20-7 2015 ppm 100 mg/m? H

50 mg/m3 442 fc/ms

221 fcm/?
100-41-4 2015 ppm 200 mg/m3 H

50 mg/m3 884 fc/m?

220 fcm/?
108-88-3 2015 ppm 100 mg/m? B,H

50 mg/m3 384 fc/ms

192 fcm/f?

8.2 Begransning av exponeringen
Personliga skyddsatgarder, sdsom personlig skyddsustning
Anvand rena och valunderhallna personliga skyddstriingar
Forvara de personliga skyddsutrustningarna pareplegs, med lampligt avstand fran arbetsomradet.

At, drick eller rok inte under anvandning. Avlagsoeh tvatta fororenade klader fore ateranvandnBikerstéll en tillracklig ventilation,
sarskilt pa slutna platser.

Ogon-/ansiktsskydd

Undvik kontakt med égonen.

Anvand heltackande skyddsglasdgon .

Fore hantering ska skyddsglaségon med sidoskyddupgfyller kraven i standard EN166 anvandas.

| hdndelse hogre fara boér visir anvandas for attidi ansiktet.

Korrekturglaségon utgdr inget skydd.

Anvandare av kontaktlinser rekommenderas anvandelktarglasogon under arbete dar de kan bli utéattariterande angor.
Installera 6gontvatt i de verkstader dar produktenteras konstant.

Handskydd

Anvand lampliga kemikaliebesténdiga skyddshands&ar uppfyller kraven i standarden EN374.

Valet av handskar maste goras mot bakgrund av amudgsomradet och av varaktighet for anvandningearpetsplatsen.

Skyddshandskar ska véljas baserat pa arbetsfuekti@ndra kemiska produkter som kan behéva hantesdsandiga kroppsskydd (skarsar,
sticksar, termiskt skydd), nédvandig fingerfardighe

Rekommenderade typ av handskar :

- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acryloniffiNBR))
Rekommenderade egenskaper :

- Vattentata handskar som uppfyller standarden BN37
Kroppsskydd

Undvik kontakt med huden.

Anvéand lampliga skyddsklader.

Typ av lampliga skyddsklader :

Vid kraftiga projektioner, anvénd kemiska skyddsleémot intrangande vatskor (typ 3) som uppfyllexven i standarden EN14605 for att
undvika kontakt med huden.

I héndelse av risk for sténk, anvand kemiska skylddsr (typ 6) i enlighet med standard EN13034afbiundvika kontakt med huden.
Personalen ska anvanda arbetsklader som regelbiwétes.
Efter kontakt med produkten maste alla delar appem som ar smutsiga tvattas.
- Andningsskydd
Undvik inandning av angor.
I héndelse av otillrécklig ventilation, anvand ldigpandningsskydd.
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Nar personalen konfronteras med koncentrationerstigande exponeringsgranserna, maste de baranptigéoch godkand andningsapparat.
Filter mot gaser och angor (kombinerade filterjgtrdtandard EN14387 :
- A3 (Brun)

AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och keniska egenskaper
Allméan information

Fysiskt tillstand : Flytande vatska.
Viktig halso-, sdkerhets- och miljdinformation :

pH: irrelevant.

Kokpunkt/kokpunktsintervall : berors inte.

Flampunkt : 30.00 °C.

Metod for faststallande av flampunkten:
ASTM D 56-05 (Standard Test Method for Flash Pbinfag Closed Cup

Tester).
Angtryck (50°C) : lagre &n 110kPa (1.10 bar)
Densitet : 0,9-0,95
Vattenl6slighet : Oloslig.
Viskositet : 42,1 mm?/s (40° C)
Smaéltpunkt/smaltpunktsintervall : berdrs inte.
Sjélvantédndningstemperatur : berors inte.
Sonderfalls(férruttnelse) punkt/intervall : berdmgsi.

9.2 Annan information
VOC (Swiss & Decopaint) : 608 g/L

AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet
Inga tillgangliga data
10.2 Kemisk stabilitet
Denna blandning ar stabil vid de villkor fér haimigroch lagring som rekommenderas i avsnitt 7
10.3 Risken for farliga reaktioner

Nar den exponeras for hoga temperaturer kan blageni utveckla farliga nedbrytningsprodukter, sasmimonoxid och koldioxid, rok,
kvaveoxid.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Alla apparater som kan framkalla en laga ellerteta metallytor (brannare, elbagar, ugnar...) djfidna i lokalerna.
Undvik :
- ackumulation av elektrostatiska laddningar
- upphettning
- varme
- eldlagor och heta ytor
10.5 Oftrenliga material
Inga tillgangliga data
10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:
- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO2)

AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

En exponering for angorna fran de I6sningsmedel ons i denna blandning och som Gverskrider deivaragexponeringsgranserna har
skadliga effekter pa hélsan, sdsom irritation amsiinnorna och luftréren, skador i njurar, leven gentrala nervsystemet.

Symptomen uppstar bland annat i form av migrarelysvindel, trotthet, muskelkramper och i extrefalbmedvetsloshet.
Skadligt vid inandning.

Kan orsaka reversibla hudlesioner, sdsom en huadmfiation eller bildning av hudrodnad och trycksgarédem, till féljd av en exponering
pa upp till fyra timmar.
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Langvarig eller upprepad kontakt med blandningen kalagsna hudens naturliga fett och orsaka icleegidk kontaktdermatit och
absorption genom huden.

Kan orsaka reversibla effekter pa égonen, sasoégenirritation som ar fullstandigt reversibel unéerobservationsperiod pa 21 dagar.
Stank i 6gonen kan framkalla irritation och revielsiskador.
Irriterande effekter kan paverka andningssystefoetgtion och atfoljas av symtom sdsom hosta, kvwéynoch andningssvarigheter.
Formodad risken for allvarliga skador p& organreffgorepad eller langvarig exponering.

11.1.1. Amnen

Mycket hég giftighet :

XYLEN (CAS: 1330-20-7)
Genom oralt intag : LD50 = 3523 mg/kg
Art : ratta

11.1.2. Blandning
Ingen toxikologisk information finns tillgénglig f@enna blandning.

AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION
Skadligt for vattenlevande organismer, orsakartiéisgffekter.
Avrinning av produkten i avlopp eller vattendragstedabsolut undvikas.
12.1 Toxicitet
12.1.2. Blandningar
Det finns ingen information om giftighet for vattéir blandningen.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
12.2.1. 3.1 Amnen

XYLEN (CAS: 1330-20-7)
Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter omdirytbarheten, substansen anses inte brytas abdtsn

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Inga tillgangliga data.
12.4 Rorlighet i jord
Inga tillgangliga data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Inga tillgangliga data
12.6 Andra skadliga effekter
Inga tillgangliga data.

AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING
En lamplig hantering av blandningens avfall oclefetless behéllare ska faststillas i enlighet methivenelserna i direktiv 2008/98/CE.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Far inte hallas i avlopp eller i vattendrag.
Avfall :

Hantering av avfall ska ske utan fara for manniskwilsa och utan att skada miljon, och sarskil ath skapa risker for vatten, luft, mark,
vilda djur eller véxter.

Atervinn eller kasta enlig gallande lag, helst garen godkéand insamlare eller ett godként foretag.
Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallerstiaj i naturen/omgivningen.
Nedsmutsade férpackningar :
Tom behallaren helt. Spara etiketten(erna) pa kaieal
Lamna hos en godkand insamlare.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Transportera produkten enligt bestammelserna i ADR/édgtransport, RID for jarnvagstransport, IMDG $figtransport och ICAO/IATA for
flygtransport (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017)

14.1 UN-nummer
1133

14.2 Officiell transportbenamning
UN1133=LIM, med brandfarlig vatska
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14.3 Faroklass for transport
- Klassificering :

3

14.4 Fdrpackningsgrupp
1]

14.5 Miljofaror

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

ADR/RID |Klass Kod Grupp | Etikett Identif. LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
3 F1 1 3 30 5L - El 3 D/E
IMDG Klass 2°Etik  |Grupp |LQ EMS Dispo. EQ
3 - I 5L F-E,S-D  |223 955 El
IATA Klass 2°Etik. |Grupp |Passagerar®assagerar€argo Cargo note |[EQ
3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 El
3 - I Y344 0L - - A3 El

For begransade mangder, se del 2.7 i OACI/IATA cabitel 3.4 i ADR och IMDG.

For uteslutna mangder, se del 2.6 i OACI/IATA ochitel 3.5 i ADR och IMDG.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/7 8 och IBC-koden

Inga tillgangliga data

AVSNITT 15 : GALLANDE FORESKRIFTER
15.1 Fdreskrifter/lagstiftning om @&mnet eller blanchingen néar det galler sakerhet, halsa och miljo
- Information angéende klassificeringen och méarknigen som framstalls i sektion 2:
Foljande rattsakter har tagits med i berakningen:
- Forordning (EG) nr 1272/2008 andrad av forordr{iay) nr 2018/669 (ATP 11)
- Information angaende emballaget:
Inga tillgangliga data.
- Markning av lattflyktiga organiska féreningar (VO C) i lack, farg, for bilplat (2004/42/CE):
VOC halten pé denna produkt, klar fér anvandnirgger p& max 608 g/l.
Det europeiska gransvardet av VOC i produkten (katdbph) klar for anvandning ar p& max 750 g/l (#02010).
- Speciella bestdammelser :
Inga tillgangliga data.
15.2 Kemikaliesékerhetshedémning
Inga tillgangliga data.

AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION
Eftersom anvandarens arbetsforhallanden ar okdndzs$ baserar sig informationen som ges i dettauér pa vara aktuella kunskaper samt
pa bade svenska och gemenskapens regler.
Blandningen far inte anvandas for andra &ndamakzsoth anges i avsnitt 1 utan att i forvag ha dtistiftliga hanteringsinstruktioner.
Anvéandaren bér alltid ansvaret for att vidta afbavéndiga sakerhetsatgarder for att uppfylla kravekala lagar och foreskrifter.
Informationen i detta sékerhetsdatablad bér sesesobreskrivning av de sékerhetskrav som rér detaradbing och inte som en garanti for
dess egenskaper.

Formulering av meningarna som omnamns i sektion 3 :

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara doédligt vid fortaring om det kommer nleiftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller uppregponering .
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevandeanigmer.

Forkortningar :
CMR: Cancerframkallande, mutagen eller reproduktid@maste.
ADR : Europa-gemensamt regelverk for transport aigfagods pa landsvag.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
ICAQ: International Civil Aviation Organization.
RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
GHSO02 : flamma
GHSOQ7 : utropstecken
GHSO08 : halsofara
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.
vPVB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.
SVHC : Sarskilt farliga @amnen.
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