PERFORMANS BEYANI

SOPREMA
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Solutions for bitumincus waterproofing n W P B EX 2 3 7

1 - Uriiniin 6zgiin tanimlama kodu:
WPBEX237
2 - (AB) 305/2011 sayili yénetmeligin 11 § 4 maddesi uyarinca Urinin tanimlanmasi:
SOPRALENE S FLAM 180-40
3 - Uriiniin kullanim amaci:
Teraslarin su yalitimi igin donatihi bitiimlii membranlar
Esnek su yalitim membrani - temel alti ve cift yiiz perde bohgalamada kullanilan

bitiim esash su gecirmez membran, tip A

4 - 305/2011 sayil Yénetmeligin (AB) 11 § 5 maddesi uyarinca lreticinin adi, tescilli
ticari adi veya markasi ve iletisim adresi:

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com

5 - 305/2011 sayih Tizigin (AB) 12 § 2 maddesinde belirtilen gérevieri kapsayan
yetkili temsilcinin adi ve iletisim adresi:

Uygulanamaz

6 — 305/2011 sayih Tizik (AB) Ek V'de belirtildigi gibi yapi malzemesinin performans
sdrekliliginin degerlendirilmesi ve onaylanmasi sistemi (veya sistemleri):

AVCP 2+

7 - Uyumlastinnlmis bir standart kapsamina giren yapi Urlndne iliskin performans
beyani durumu: EN 13707:2004 + A2:2009 & EN 13969:2004

Kiwa Polymer Institut GmbH (Onaylanmis kurum n°1119):
- 2+ sistemine uygun olarak Fabrika Uretim Kontrolii sisteminin denetimini

yluratmustar
- Fabrika Uretim Kontrolii i¢in uygunluk sertifikalarini vermistir.

8 -Avrupa Teknik Degerlendirmesi yayinlanan bir yapi Urindne iliskin performans
beyani durumu:

Uygulanamaz
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9 - Beyan edilmis performans degerleri:

Temel ozellikler Performanslar Uyur:nlastlrllmls
Teknik Sarthame
Dis yangin siniflandirmasi (Not 1) FrooF (t1,t2,t3,t4)
Kok dayanimi BPD EN 13707:2004
Bindirmelerin soyulma dayanimi (N / 50 mm) = 100 +
Dayanikllik A2:2009
Yapay yaslandirma sonrasi akma direnci 90°C
Dayanikhlik
Yapay yaslandirma sonrasi su sizdirmazhk Uyumlu EN 13969:2004
Statik ylk dayanimi - Metod B (kg) 15
Yangin dayanimi E
Su sizdirmazlik Uyumlu
Darbe dayanimi - Metod A (mm) 1000
Bindirmelerin kesme dayanimi (N / 50 mm) = 400 EN 13707:2004
Diistk sicaklikta esneklik -16°C +
Gekme o6zellikleri: A2 :2009
Cekme mukavemeti U x E (N / 50 mm) = 550 x 400
Uzama U x E (%) 30 x 30 EN 13969:2004
Statik yuk dayanimi — Metod A (kg) 20
Yirtiilma dayanimi (N) = 200
Tehlikeli maddeler (Notlar 2 ve 3) Uyumlu

Not 1: Yangin performansi diger gati bilesenlerine de bagli oldugundan, performans dederi belirlemek mumkiin dedildir.

Not 2: Bu Urlin asbestos veya katran igermez.

Not 3: Avrupa capinda bir standart bulunmadigindan, stizme (liging) 6zelligi igin performans deder belirlemek mumkiin dedildir. Bu
yuzden uygulamanin yapildigi tlkenin yururliikte olan ulusal yénetmeligine uygun olarak yapiimahdir.

10 - 1. ve 2. maddelerde tanimlanan (rinin performanslari, 9. maddede belirtilen
degerlere uygundur.

Bu performans beyani, yalnizca 4. maddede ismi belirtilen (reticinin sorumlulugunda

verilmistir.

Ureticinin adina imzalayan:

Strasbourg, tarih: 9 Subat, 2015 (rev. b)
Ihracat Teknik Miudiirii, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN
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