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Applicazione 
Nastro sigillante versatile e parzialmente applicabile. 
Progettazione dettagliata di barriere al vapore, 
coperture di crepe, protezione di materiali isolanti 
sensibili al calore, impermeabilizzazione di strutture 
metalliche e di ventilazione. Ottima adesione su tutti 
i sottofondi metallici. 
 
Formato di consegna 
Rotoli in cartone 
 
Larghezza 
(cm) 

Lunghezza 
(m) 

Cartone 
(lm) 

5,00 10,00 160,00 
10,00 10,00 80,00 
15,00 10,00 80,00 
20,00 10,00 40,00 
30,00 10,00 40,00 
 
 
Colore 
Grigio chiaro 
Grigio scuro 
 
Requisiti del sottofondo 
Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 
16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di 
residui di agenti distaccanti. 
 
Temperatura di lavorazione 
Temperatura del sottofondo >5°C 
 
 
 
 
 
 

 
Stoccaggio 
Conservare in ambienti asciutti, lontano dalla diretta 
esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-
35°C. 
 
Lavorazione 
I sottofondi porosi devono essere pretrattati con il 
legante Elastocol 600, 150 - 300 g/m2, osservare il 
tempo di asciugatura! Rimuovere il film protettivo 
prima dell'applicazione e premere Soprasolin sul 
sottofondo con sufficiente pressione. Il 
riscaldamento con aria calda o una piccola fiamma 
può migliorare l'adesione a temperature fredde. 

 
Avvertenze 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica 
sono valide per il corrispondente prodotto fornito da 
Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni 
in altri paesi possono differire. Le informazioni di cui 
sopra, in particolare le raccomandazioni per il 
trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla 
nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato 
attuale della tecnologia in nostro possesso. Le 
informazioni sopra riportate in merito all'applicazione 
dei prodotti vengono fornite secondo scienza e 
coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia 
all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla 
base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul 
posto. Con riserva di modifiche necessarie al 
progresso tecnologico o al miglioramento dei 
prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene 
fornita al meglio delle nostre conoscenze. 
Rispettare la scheda dati di sicurezza. 
 

 
 

Descrizione del prodotto 
Nastro sigillante autoadesivo, altamente resistente 
allo strappo, a base di un composto adesivo 
bituminoso elastomerico ricoperto da un film di 
alluminio. 
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Dati tecnici 
 

Mastice adesivo Bitume elastomero "high tack” 
Spessore 1 mm 
Dimensioni con riferimento alla superficie 1 kg/m2 
Parte superiore Film in alluminio laminato PE 
Parte inferiore Bitume elastomero autoadesivo, film protettivo 

siliconato 
Permeabilità al vapore acqueo 
23°C, 85% u.r. 

<0.018 g/m2/24h 

Resistenza allo strappo 
longitudinale 
trasversale 

 
210% 
180% 

Comportamento al fuoco B2 
 


