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*Ancien revêtement d’étanchéité

Bâtiments 
d'habitation

Établissements Recevant 
du Public (ERP)

Bâtiments relevant  
du Code du Travail

Installations Classées pour la  
Protection de l'Environnement (ICPE)

TABLEAU DE CHOIX DES SYSTÈMES 
DU GROUPE SOPREMA BROOF(t3)BROOF(t3)

Étanchéité  
autoadhésive

Étanchéité 
soudable

Étanchéité 
fixée mécaniquement

Soudure  
à l’air chaud (Leister)

Étanchéité 
collée en plein

BÂTIMENTS NEUFS

DESTINATION SUPPORT PENTE TYPE DE BÂTIMENT TYPE D’ÉTANCHÉITÉ
N° DE 

RAPPORT DE 
CLASSEMENT

PAGES

BÂTIMENTS NEUFS

Terrasse  
inaccessible ACIER PERFORÉ <10° Bitume 16917 B 5

Terrasse  
inaccessible et 

technique
ACIER      BOIS <10°

Bitume
17603 B 6

Terrasse  
inaccessible 

(forte pente)
ACIER      BOIS 10°p≤70° Bitume 18012 C 7

RÉFECTION

Terrasse  
inaccessible

ANCIEN  
REVÊTEMENT* <10°

Synthétique 
(PVC) 16585 D 8

SPÉCIFICITÉS

Végétalisée ACIER  BÉTON   BOIS <10°
Bitume

17010 B

Photovoltaïque 
neuf ACIER  BÉTON   BOIS <10° Bitume 17840 C 10

Photovoltaïque 
réfection ACIER  BÉTON   BOIS <10° Bitume 18029 C 11

COMPLÉMENT AUX EXIGENCES DE CLASSEMENT FEU POUR LES INSTALLATIONS 
CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Pour les ICPE comportant en toiture une installation photovoltaïque, outre la réglementation incendie citée ci-dessus, l’arrêté 
du 25 mai 2016 (article 32) stipule que l’ensemble de la toiture supportant l’installation phovoltaïque, de l’élément porteur 
jusqu’aux panneaux photovoltaïques, bénéficie d’un classement Broof (t3). 

NB : cette exigence réglementaire permet à la toiture d’être également conforme aux règles APSAD D20 demandées par certains assureurs. 
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BON À SAVOIRBON À SAVOIR

• �Classement BROOF (t3)  
sur TAN pleine  
avec pare-vapeur.  
Consulter notre pôle 
technique.

Solutions feu pour le bâtiment NEUFSolutions feu pour le bâtiment NEUF

 Pente <  10°

Acier

Terrasse  
inaccessible

ÉTANCHÉITÉ BITUME TERRASSE  
INACCESSIBLE SUR ACIER

PARTIE COURANTE

1. SOPRAVAP® STICK ALU S 16

2. Laine minérale fixée mécaniquement

3. �SOPRAFIX® HP

4. �SOPRAFIX® AR

5. �Remplissage des nervures perforées  
en laine minérale

RELEVÉS 

A. Costière métallique

B. ALSAN® FLASHING

C. Voile ALSAN® FLASHING

D. ALSAN® FLASHING (2 couches)

E. Paillettes d’ardoise (optionnelles)

MISE EN ŒUVRE

BROOF(t3)BROOF(t3)

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

 16917 B
 �Laine minérale d’épaisseur 140 mm

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 SOPRAFIX® BICOUCHE

> TAN PERFORÉE

BÂ
TI

M
EN

TS
 N

EU
FS

5
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4

5

1

A

B

D
E

C

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)

Bâtiments  
d’habitation

Bâtiments  
relevant du  
code du travail

Installations 
Classées pour 
la Protection de 
l'Environnement 
(ICPE)



Solutions feu pour le bâtiment NEUFSolutions feu pour le bâtiment NEUF

BÂ
TI

M
EN

TS
 N

EU
FS

Pente < 10°

Acier      Bois

ÉTANCHÉITÉ BITUME TERRASSE  
INACCESSIBLE SUR ACIER

PARTIE COURANTE

1. SOPRAVAP® STICK ALU S 16

2. �Laine minérale soudable de classe C  
fixée mécaniquement

3. SOPRALÈNE® FLAM UNILAY�

4. ÉLASTOPHÈNE® FLAM 25 AR T3

RELEVÉS 

A. Costière métallique

B. ALSAN® FLASHING

C. Voile ALSAN® FLASHING

D. ALSAN® FLASHING (3 couches)

E. Paillettes d’ardoise (optionnelles)

MISE EN ŒUVRE

BROOF(t3)BROOF(t3)

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)

Bâtiments  
d’habitation

Bâtiments  
relevant du  
code du travail

Installations 
Classées pour 
la Protection de 
l'Environnement 
(ICPE)

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

 17603 B
 �Laine minérale d’épaisseur ≥ 30 mm

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 ÉLASTOPHÈNE® FLAM /  
SOPRALÈNE® FLAM

 Garantie 20 ans SOPREMIUM

Terrasse  
inaccessible 
et technique
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BON À SAVOIRBON À SAVOIR

• �Sur élément porteur  
à base de bois le pare- 
vapeur SOPRAVAP® STICK 
ALU 16 est remplacé  
par ÉLASTOVAP®.

• �Solution bicouche BROOF (t3)  
sur ancien revêtement 
d’étanchéité BROOF (t3) : 
consulter notre pôle  
technique.

10° < Pente ≤ 70° *

Acier      Bois

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)

Bâtiments  
d’habitation

Bâtiments  
relevant du  
code du travail

Installations 
Classées pour 
la Protection de 
l'Environnement 
(ICPE)

Terrasse  
inaccessible

Solutions feu pour le bâtiment NEUFSolutions feu pour le bâtiment NEUF

BÂ
TI

M
EN

TS
 N

EU
FS

ÉTANCHÉITÉ BITUME TERRASSE  
INACCESSIBLE SUR ACIER OU BOIS

PARTIE COURANTE

1. SOPRAVAP® STICK ALU S 16

2. SOPRACOLLE® 300 N

3. Laine de roche soudable collée

4. ÉLASTOPHÈNE® FLAM 70-25

5. �ÉLASTOPHÈNE® FLAM 25 AR T3

RELEVÉS 

A. Costière métallique

B. ALSAN® FLASHING

C. Voile ALSAN® FLASHING

D. ALSAN® FLASHING (2 couches)

E. Paillettes d’ardoise (optionnelles)

MISE EN ŒUVRE

BROOF(t3)BROOF(t3)

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

 18012 C
 �Laine minérale d’épaisseur ≥ 30 mm

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 NOFIX

> FORTE PENTE NOFIX
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* Consulter notre pôle technique.



Solutions feu pour le bâtiment en RÉFECTION

BON À SAVOIR

Pente <10°

Ancien  
revêtement 
d’étanchéité

Terrasse  
inaccessible

* �La mise en œuvre de FLAGON® 
SR/FR M2 ne modifie pas  
la conformité de la toiture 
aux exigences règlementaires 
relatives à la protection contre 
l’incendie des bâtiments.

ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE (PVC) TERRASSE INACCESSIBLE 

PARTIE COURANTE

1. �Ancien revêtement d’étanchéité B
ROOF 

(t3) 
ou pouvant être considéré comme satisfaisant à B

ROOF 
(t3)

2. �FLAG GÉOTEXTILE PET 300 

3. �FLAGON® SR/FR M2 fixé mécaniquement 

RELEVÉS 

A. Costière métallique

B. Ancien revêtement d’étanchéité en réfection

C. GÉOSTICK 300

D. �Remontée du FLAGON® SR/FR M2

E. FLAGON® SR/FR M2

F. Feuillard colaminé PVC

MISE EN ŒUVRE

BROOF(t3)BROOF(t3)

• �Si l’ancien revêtement 
d’étanchéité n’est pas 
classé BROOF (t3), il est 
nécessaire de rajouter une 
laine minérale (épaisseur 
au moins égale à 30 mm).  
Consulter notre pôle 
technique.

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

 16585 D
 �FLAGON® SR/FR M2 
d’épaisseur 1,2 à 2,0 mm

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 FLAGON® SR/FR M2

Bâtiments  
d'habitation*

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)*

Bâtiments  
relevant du  
Code du Travail*

> SUR ANCIEN REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ BROOF (t3)
OU POUVANT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME  
SATISFAISANT À BROOF (t3)
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BON À SAVOIRBON À SAVOIR

• Sur TAN et bois. 
Consulter notre pôle 
technique.

Pente <10°

Terrasse  
inaccessible

Bâtiments  
d'habitation

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)

Bâtiments  
relevant du  
Code du Travail

Acier  
Béton  
Bois

Solutions feu SPÉCIFICITÉS

ÉTANCHÉITÉ BITUME 
TERRASSE INACCESSIBLE

PARTIE COURANTE

1. AQUADÈRE®

2. ÉLASTOVAP®

3. EFIGREEN® DUO +

4. SOPRAVOILE® 100

5. SOPRALÈNE® BASE

6. SOPRALÈNE® FLAM JARDIN

7. Drainage SOPRALITHE® Z

8. Rouleau SOPRANATURE® TOUNDRA

9. Zone stérile

RELEVÉS 

A. ALSAN® FLASHING JARDIN sur pare-vapeur

B. ALSAN® FLASHING JARDIN

C. Voile ALSAN® FLASHING

D. ALSAN® FLASHING JARDIN (2 couches)

E. Paillettes d’ardoise (optionnelles)

MISE EN ŒUVRE

> TOITURE VÉGÉTALISÉE

SP
ÉC

IF
IC

IT
ÉS

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

� 17010 B

 Drainage SOPRALITHE® Z - 60 mm

 �Tout complexe d’étanchéité anti-racine 

 �Tout isolant 

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 SOPRANATURE® TOUNDRA
 SOPRALÈNE® JARDIN
 EFIGREEN® DUO +
 Garantie 20 ans SOPREMIUM

BROOF(t3)BROOF(t3)

SP
ÉC

IF
IC

IT
ÉS
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Solutions feu SPÉCIFICITÉS



Solutions feu SPÉCIFICITÉSSolutions feu SPÉCIFICITÉS

ÉTANCHÉITÉ BITUME TERRASSE TECHNIQUE
PHOTOVOLTAÏQUE EN NEUF

PARTIE COURANTE

1. SOPRAVAP® STICK ALU S16

2. Laine de roche de classe C  
fixée mécaniquement

3. SOPRAFIX® HP

4. Bande de pontage SOPRAFIX® HP

5. SOPRALÈNE® FLAM 180 AR FE

6. Plots et caches-plots SOPRASOLAR® FIX ÉVO

7. Panneaux photovoltaïque

RELEVÉS 

A. Costière métallique

B. Équerre de renfort SOPRALÈNE®

C. SOPRALAST® 50 TV ALU

BROOF(t3)BROOF(t3)

MISE EN ŒUVRE

 �17840 C

 Laine minérale d’épaisseur > 30 mm

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 SOPRASOLAR® FIX ÉVO
 �SOPRAFIX® BICOUCHE

Pente <10°

Terrasse technique 
photovoltaïque

Acier  
Béton  
Bois

Bâtiments  
d'habitation

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)

Bâtiments  
relevant du  
Code du Travail

Installations 
Classées pour 
la Protection de 
l'Environnement 
(ICPE)

10

BON À SAVOIRBON À SAVOIR
• �Des solutions existent  

sur isolant EFIGREEN® ALU+. 
Consulter notre pôle  
technique.
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ÉTANCHÉITÉ BITUME TERRASSE TECHNIQUE
PHOTOVOLTAÏQUE EN NEUF

Solutions feu SPÉCIFICITÉSSolutions feu SPÉCIFICITÉSSolutions feu SPÉCIFICITÉS

Pente <10°

Terrasse technique 
photovoltaïque

ÉTANCHÉITÉ BITUME TERRASSE TECHNIQUE
PHOTOVOLTAÏQUE EN RÉFECTION

PARTIE COURANTE

1. Ancien revêtement d’étanchéité B
ROOF

(t3)  

sur laine de roche

2. SOPRAFIX® HP

3. Bande de pontage SOPRAFIX® HP

4. SOPRALÈNE® FLAM 180 ALU

5. Plots et cache-plots SOPRASOLAR® FIX ÉVO

6. Panneaux photovoltaïques

RELEVÉS 

A. Relevé existant

B. AQUADÈRE

C. Équerre de renfort SOPRALÈNE®

D. SOPRALAST® 50 TV ALU

N° DE RAPPORT DE CLASSEMENT

� 18029 C

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

 SOPRASOLAR® FIX ÉVO
 SOPRAFIX® BICOUCHE

BROOF(t3)BROOF(t3)

Acier  
Béton  
Bois

Bâtiments  
d'habitation

Établissements 
Recevant du 
Public (ERP)

Bâtiments  
relevant du  
Code du Travail

Installations 
Classées pour 
la Protection de 
l'Environnement 
(ICPE)

MISE EN ŒUVRE

SP
ÉC

IF
IC

IT
ÉS
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e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial :
Île-de-France - Tél. : 01 47 30 19 19 
Province - Tél. : 04 90 82 52 46 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique :
France - Tél. : 04 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr
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SOPREMA GROUPE  - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIÈGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.  

ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation  
de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques  

en vigueur au jour de la réception de celle-ci.


