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AEROPORTO INTERNACIONAL DE OUJDA
Oujda, Marrocos
2008

170 Certilux (de acordo com a norma europeia EN 12101-2) 
foram integrados directamente na fachada.
As lamelas são de vidro “parsol verde” de 64,2 mm e estão equipadas 
eletricamente com 24V. Devido a isto, as unidades podem ser 
controladas para a ventilação de fumo e para a ventilação diária.

REFERÊNCIAS 
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EUROAIRPORT BASILEIA-MULHOUSE
Mulhouse, França
2013

Consciente do seu impacto no ambiente e no consumo de energia, em 2013 o aeroporto 
de Basileia-Mulhouse montou novas claraboias de iluminação contínuas na cobertura: 
o Bluevoûte PCA Fix. Estas são ideais para proporcionar uma iluminação natural aérea, da qual o 
aeroporto agora beneficia.
Foram instaladas 350 peças de Certiciel (mecanismo oculto).

AEROPORTO DE CHARLES DE GAULLE
Paris, França

Foram instaladas 350 peças de Certiciel Acústico (mecanismo oculto).
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AEROPORTO INTERNACIONAL RAINHA ALIA 
Amã, Jordânia
2009-2014

Sistema de impermeabilização sintética:  100.000 m2

A impermeabilização de todo o sistema é garantida pela membrana de PVC Flagon® SV de 1,8 mm reforçada com fibra de vidro.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE BANGALORE
Bangalore, Índia
2007

Sistema de fixação mecânica: 60.000 m2

As membranas de impermeabilização sintéticas da gama Flagon® TPO são 
utilizadas com sucesso nos sectores de coberturas e engenharia civil. O sector 
de coberturas utiliza membranas com reforço interno com feltro de poliéster para 
revestimentos expostos fixados mecanicamente e membranas com reforço de 
fibra de vidro para coberturas lastradas com acabamento pesado fixo ou móvel.
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AEROPORTO DE MACEDÓNIA
Tessalônica, Grécia
2008

Sistema de fixação mecânica: 6.000 m2

As membranas de impermeabilização sintéticas da gama Flagon® TPO são utilizadas com sucesso 
nos sectores de coberturas e engenharia civil. O sector de coberturas utiliza membranas com reforço 
interno com feltro de poliéster para revestimentos expostos fixados mecanicamente e membranas com 
reforço de fibra de vidro para coberturas lastradas com acabamento pesado fixo ou móvel.
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AEROPORTO INTERNACIONAL BLAISE DIAGNE
Dakar, Senegal
2016

Cobertura não acessível autoprotegida: 10.000 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Sopracolle® 300 N + Efigreen® Alu+ 40 mm + Soprastick® SI + Elastophène® 
Flam 25 AR Cinza
O isolamento térmico com poliisocianurato (PIR) de alto desempenho é utilizado para obter um R=1,80 W/m²°C com apenas 40 mm de espessura, 
para reduzir os custos de transporte. O sistema de impermeabilização betuminosa é utilizado para garantir uma instalação rápida, fácil e segura. É 
composta por uma membrana autoadesiva e uma membrana autoprotegida coberta com grão mineral de ardósia colorida.
A grande vantagem dos revestimentos betuminosos é poderem ser reabilitados através da adição de novas membranas da mesma natureza, 
reduzindo assim os custos de demolição e eliminação de resíduos.
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NOVO AEROPORTO DE ANTÁLIA
Antália, Turquia
2014

Sistema de impermeabilização betuminosa: 45.000 m2

Material betuminoso APP mineral 4,2 mm - superfície branca.

AIRBUS
Hamburgo, Alemanha
2004

Sistema de impermeabilização betuminosa: 28.000 m2

Material betuminoso APP mineral 4,2 mm - superfície branca.

Referências de Aeroportos | SOPREMA
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TERMINAL KINGSTON CENTRO
Kingston, Jamaica
2007

Sistema de impermeabilização betuminosa: 12.000 m2

Elastocol® 500 TP + Antirock® P sob aglomerado asfáltico, 
para resistir ao tráfego de autocarros, com produtos Antirock® 
concebidos para estradas e pontes com requisitos elevados, como 
por exemplo, a aderência ao betão.
Alsan® Flashing, resina de poliuretano resistente à água, pronta a 
usar, para utilização em remates, encontros e platibandas.
Alsan® 400, resina de poliuretano monocomponente, pronta a usar, 
para a impermeabilização de escadas de um edifício.
Sopralène® Flam Stick + Sopralène® Flam 180 AR são 
utilizados como um sistema de impermeabilização com uma 
instalação fácil e segura e é composta por uma membrana auto-
adesiva e uma membrana autoprotegida coberta com grão mineral 
de ardósia colorida.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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AEROPORTO DE MOHAMMED V
Casablanca, Marrocos
2016

Sistema de impermeabilização betuminosa: 20.900 m2

Lã mineral com superfície betuminosa + Elastophène® Flam 25 + 
Elastophène® Flam 25 AR
Este sistema de impermeabilização multi-camadas SBS é autoprotegido com grão 
mineral de ardósia colorida que protege a membrana aos raios UV e agressões 
externas. A impermeabilização é aderida e totalmente soldada à superfície 
betuminosa do isolamento.
A membrana SBS proporciona excelente flexibilidade e boa resistência ao 
envelhecimento e ao calor. A sua elasticidade é resistente a deformações 
extremas (efeito memória) e está adaptada aos movimentos de suportes flexíveis, 
tais como as coberturas metálicas do aeroporto.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE AL MASSIRA
Agadir, Marrocos
2015-2016

Cobertura acessível protegida: 4.000 m2

Soprakote® + Elastophène® 25 + Sopracolle® 300 N + Efigreen® Duo+ 40 
mm + Sopravoile® 100 + Elastophène® Flam 180-25 + Elastophene® Flam 
25 + proteção “lajeta”
Este sistema de impermeabilização multi-camadas SBS é autoprotegido com grão mineral 
de ardósia colorida que protege a membrana aos raios UV e agressões externas. A 
impermeabilização é aderida e totalmente soldada à superfície betuminosa do isolamento.
A membrana SBS proporciona excelente flexibilidade e boa resistência ao envelhecimento 
e ao calor. A sua elasticidade é resistente a deformações extremas (efeito memória) e está 
adaptada aos movimentos de suportes flexíveis, tais como as coberturas metálicas do 
aeroporto.

Referências de Aeroportos | SOPREMA
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE ZURIQUE
Zurique, Suíça
2016

Sistema de impermeabilização líquida: 11.000 m2

Alsan® Reku P 70 + Alsan® 870 RS + Alsan® 970 F
Os produtos da gama Alsan® foram escolhidos porque eram os mais adequados para este projeto, por um lado devido à sua 
facilidade de aplicação e, por outro lado, porque secam rapidamente, reduzindo o tempo de execução em obra.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE BAMAKO SENOU
Bamako, Mali
2011

Sistema de impermeabilização sob proteção: 12.000 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Elastophène® 25 + 
Sopracolle® 300 N + Efigreen® Duo 40 mm or 70 mm + PIR cónico 
+ Styrbase® Stick + Sopralène® Flam 180 AR + Protecdrain® 
Filtre + Pavimento de betão
O isolamento térmico com poliisocianurato (PIR) de alto desempenho foi utilizado 
para reduzir os custos de transporte. O isolamento cónico foi utilizado para a 
realização da pendente da cobertura metálica.
O sistema de impermeabilização com membranas betuminosas permitiu uma 
instalação rápida, fácil e segura e consistiu numa primeira membrana auto-
adesiva sobreposta e uma segunda membrana autoprotegida coberta com grão 
mineral de ardósia colorida. Uma membrana de drenagem de PEAD foi instalada 
sob o pavimento de betão na cobertura de acesso técnico.

Referências de Aeroportos | SOPREMA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARGEL
Argel, Argélia
2000-2001

Cobertura técnica autoprotegida: 35.000 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Sopracolle® 300 N + PSE (EPS) 40 mm  
+ Soprastick® + Sopralène® Flam 180 AR
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE ORÃ
Orã, Argélia
2005-2006

Reabilitação de terraços: 6.000 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Elastophène® 25 + Soprastick® + Sopralène® Flam 180 AR

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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NOVO TERMINAL DE ORÃ
Orã, Argélia
2017

Sistema de impermeabilización: 18.000 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Sopralène® S Flam 180-40 (duas camadas). 

AEROPORTO DE CONSTANTINA
Constantina, Argélia
2007

Sistema de impermeabilização: 6.000 m2

Primário sem solventes  Aquadère® + Elastophène® 25 + 
Soprastick® + Sopralène® Flam 180 AR

Referências de Aeroportos | SOPREMA
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AEROPORTO INTERNACIONAL MOHAMMED V
Casablanca, Marrocos
2016

Sistema de impermeabilização betuminosa: 20.900 m2

Lã mineral com superfície betuminosa + Elastophène® Flam 25 + Elastophène® Flam 25 AR
Este sistema de impermeabilização multicamada SBS é autoprotegido com ardósia colorida que protege a membrana dos raios UV 
e agressões externas. A membrana é aderida e totalmente soldada na superfície betuminosa do isolamento.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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ANTIGO AEROPORTO DE SAINT PIERRE E MIQUELON
Saint Pierre e Miquelon
2019

Sistema de impermeabilização fixado mecanicamente: 800 m2

Soprafix® HP + Sopralène® Flam 180 ARD cinza
Renovação do sistema da cobertura existente sobre suporte de madeira

AEROPORTO INTERNACIONAL DE ERBIL
Erbil, Iraque
2018

Paredes enterradas e cobertura sintética: 35.000 m2

15.000 m² de Colphène® 1500 membrana de impermeabilização autoadesiva e flexível, 
de betume elastomérico SBS e com propriedades anti-raiz e aplicação sem chama.
20 000 m² de Flagon® EP/PR Energy Plus membrana sintética especial para Cool 
Roofing com a face superior branca (aditivo de titânio), com alto índice de reflectância solar 
e extremamente resistente ao envelhecimento, raios UV e agentes químicos.

Referências de Aeroportos | SOPREMA
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AEROPORTO DE GUARULHOS
Sao Paulo, Brasil
2013

Foram instaladas na cobertura de vidro deste aeroporto internacional em São Paulo 229 ventilações Certilight. Estes 
ventiladores de ar e fumo consistem em duas folhas que permitem a saída de fumo e calor, ao mesmo tempo que têm um design e 
aparência discretos, integrando-se perfeitamente com o ambiente deste aeroporto que cobre mais de 1.400 hectares.
Foram também realizados trabalhos no tanque de água no terminal T3 utilizando o sistema de impermeabilização líquida Alsan® 
Flashing e sistema de impermeabilização sintética Flagon® AT.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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TORRE ABC
Zeebrugge, Bélgica
2019

Sistema de impermeabilização betuminosa: 3.500 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Soprarock® PB P3 TF + 
Sopralène® Techno 4 AF C1 FR (cobertura) e Sopralène® Techno 
Garden 4 AF C1 FR (terraço)
O maior desafio foi selecionar materiais capazes de suportar ventos 
fortes. Dada a sua altura, a sua localização numa área exposta da costa 
e o grande número de janelas, os requisitos da torre ABC eram muito 
exigentes a este respeito.

Referências de Aeroportos | SOPREMA

AEROPORTO DE CHANGI
Singapura, Singapura 
2017

Sistema de impermeabilização betuminosa: 88,000 m2

Colphene (1.5mm) Membrana de impermeabilização autoadesiva e flexível, de betume 
elastomérico SBS 
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE HAMMAMET
Hammamet, Tunísia
2013

232 peças Certilam lamelas e estruturas isoladas.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE CANCÚN
Cancún, México

Sistema de impermeabilização betuminosa: 
Sopralène® Flam 180 + Sopralène® Flam 180 GR Branco. 
Membrana Cool Roofing com a face superior branca, com alto índice de 
reflectância solar e extremamente resistente ao envelhecimento e aos 
raios UV. 

Referências de Aeroportos | SOPREMA

AEROPORTO DE CONSTANTINA
Constantina, Argélia
2007

Sistema de impermeabilização betuminosa: 6.000 m2

Primário sem solventes Aquadère® + Elastophène® 25 + isolamento térmico + 
Soprastick® + Sopralène® Flam 180 AR
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TORRE DE CONTROLO DO AEROPORTO DE TOCUMEN
Tocumen, Panamá
2019

Impermeabilização de clarabóias na cobertura: 500 m²  
A banda de impermeabilização autoadesiva Soprasolin® aplica-se facilmente na maioria dos materiais: madeira, 
betão, metal, fibrocimento, zinco, PVC. É excelente para impermeabilização de pontos singulares, tais como remates 
perimetrais, cumeeiras, chaminés, clarabóias, e como proteção do isolamento.
Sistema de impermeabilização líquida com PMMA: 50 m²
As resinas ALSAN® 770 de alta qualidade, à base de PMMA e flexíveis a baixas temperaturas, são utilizadas para 
criar membranas de impermeabilização de coberturas duradouras e seguras.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE EDMONTON
Edmonton, Canadá

Membranas de impermeabilização betuminosa:
Adesivo Duotack®, Sopravap® ‘R, Sopralène® 180 SP, Soprabase® 
520, Sopraflash® Flam Stick, Soprastar® Flam WF, Soprastar® 
Flam HF GR e Sopraseal® Stick 1100 T para paredes.

Referências de Aeroportos | SOPREMA

TERMINAL DE ALANYA DIS HATLAR
Antália, Turquia
2007

Sistema de impermeabilização sintética: 6.500 m2

Membrana sintética Flagon® EP/PR fabricada em TPO, poliolefina modificada.
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AEROPORTO DE PALMA DE MAIORCA
Palma de Maiorca, Espanha

52 peças CERTILUX com vidro laminado

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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TERMINAL SATÉLITE DO AEROPORTO DE SUVARNABHUMI
Bangkok, Tailândia
2019

Impermeabilização betuminosa: 180.000 m²

Isolamento térmico em lã mineral + membrana de impermeabilização  
autoadesiva flexível de betume elastomérico Colphène® (3 mm).

Referências de Aeroportos | SOPREMA

AEROPORTO DE MENORCA
Menorca, Espanha

86 Exubaie com perfil padrão e vidros duplos e 32 Certilux com lamelas PC.
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE NANJING
Nanjing, China

Sistema de impermeabilização sintética: 100.000 m2

Membrana sintética Flagon® SR de PVC plastificado com “signal layer“.

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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25AEROPORTO DE IBIZA
Ibiza, Espanha

48 peças Certilux com lamelas de policarbonato de 6 mm.

Referências de Aeroportos | SOPREMA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE ZHENGZHOU
Zhengzhou, China

Sistema de impermeabilização sintética: 180.000 m2

Membrana sintética Flagon® SR de PVC plastificado com “signal layer“.
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AEROPORTO DE ZARAGOZA 
Zaragoza, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 25.000 m2

Tecsound® 50. 

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS

SOPREMA | Referências de Aeroportos

crédito das fotos Vidal + Asociados arquitectos



27TERMINAL T3 AEROPORTO DE MÁLAGA
Málaga, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 30.000 m2

Tecsound® 100. 

Referências de Aeroportos | SOPREMA

TERMINAL NORTE AEROPORTO DE GRAN CANÁRIA
Gran Canária, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 10.000 m2

Tecsound® 50. 

crédito das fotos Arquitectos estudio lamela
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TERMINAL T1 AEROPORTO DE BARCELONA
Barcelona, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 140.000 m2

Tecsound® 100. 

REFERÊNCIAS 
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29AEROPORTO DE LEÓN
León, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 1.000 m2

Tecsound® 100. 

Referências de Aeroportos | SOPREMA

AEROPORTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 10.000 m2

Tecsound® 100. 
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AEROPORTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ
Santiago do Chile, Chile

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 115.000 m2

Tecsound® 70. 

REFERÊNCIAS 
MUNDIAIS
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31AEROPORTO DE MÚRCIA
Múrcia, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 15.000 m2

Tecsound® 100. 
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AEROPORTO DE PALMA DE MAIORCA
Palma de Maiorca, Espanha

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 40.000 m2

Tecsound® 100. 

AEROPORTO NINOY AQUINO
Manila, Filipinas

Tecsound® Sistema de isolamento acústico: 30.000 m2

Tecsound® 50. 

crédito das fotos flickr.com (Gregouill)

crédito das fotos CNN Philippines Staff
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A SOPREMA ao seu dispor
Necessita de ajuda para o seu projeto? 
Tem alguma pergunta sobre a instalação da nossa gama de produtos?

Entre em contacto com o departamento de exportação da SOPREMA: 
Tel.: +33 (0)3 88 79 84 84  
E-mail: export@soprema.com

Mais informação em www.soprema.com


