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Guide de choix des systèmes Alsan 770

DESTINATION

Accessible

Non Accessible

Points singuliers

guide de choix

100 ans
Leader mondial reconnu pour ses systèmes d’étanchéité, 
de couverture et d’isolation, SOPREMA se distingue par  
une offre produits de haute qualité et une assistance  
technique compétente pour chacune de vos réalisations.

CE DOCUMENT NE REMPLACE EN AUCUN CAS LES CONSEILS PRODIGUÉS PAR UN PROFESSIONNEL, NI LA FORMATION CONTINUE ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE.   
C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE SOPREMA SOUTIENT SES CLIENTS JUSQUE SUR LEURS CHANTIERS OU EN PROPOSANT DES FORMATIONS PRATIQUES RÉGULIÈRES.  
POUR TOUTE QUESTION, NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT À TOUT MOMENT À VOTRE DISPOSITION.
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ARMATURE PAGETYPE
Elément porteur PagesÉtanchéité

Apparente Béton-chape

Carrelage*

Béton-chape

Béton-chape

Béton-chape

Béton-chape

Béton-chape

Béton-chape

 Ancienne étanchéité bitumineuse*

Étanchéité bitumineuse

Apparente

Sous protection

Sous protection

Sous protection

Apparente

Sous protection

Apparente

Apparente

Apparente

Apparente
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Système

Décoratif

Décoratif

Renforcé antidérapant

Béton-chape ou ancien support asphalté*
Épais renforcé 
antidérapant

Revêtement décoratif

Sous carrelage collé 
(douches, pièces humides et 

balcons)

Revêtement 
antidérapant

Dalles sur plots  
(sans isolant inversé)

Esthétique renforcé

Esthétique renforcé

Relevés renforcés 

des systèmes Alsan 770

(*) suivants préconisations techniques
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Guide de choix des systèmes Alsan 770

Système  
d’étanchéité décoratif

Sollicitation normale.
Finition pigmentée avec options 
de finition : Alsan Déco Chips*.
* Paillettes décoratives.

ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

BÉTON/CHAPE
SYSTÈME  
DÉCORATIF

Accessibles aux piétons, balcons, loggias, terrasses.

Fiche technique
 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère couche d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde couche d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Couche de finition Alsan 970 F (finition pigméntée). 0,5 à 0,7 kg/m2.

B  Paillettes décoratives
Alsan Deco Chips à saupoudrer  
sur la couche de finition encore fraîche.

Variable.

 Aspect décors : 
Déco Finish+

Aspect : lisse + Alsan Deco Chips*
(léger effet antidérapant).
Finition : Alsan 970 F teinté + Alsan
Deco Chips* (coloris : noir, blanc,gris).
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

*Paillettes décoratives.
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 Outillage
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 Aspect décors : 
 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère couche d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde couche d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Couche de finition Alsan 970 F (finition pigméntée). 0,5 à 0,7 kg/m2.

B  Paillettes décoratives
Alsan Deco Chips à saupoudrer  
sur la couche de finition encore fraîche.

Variable.

 Aspect décors : 
Déco Finish+

Aspect : lisse + Alsan Deco Chips*
(léger effet antidérapant).
Finition : Alsan 970 F teinté + Alsan
Deco Chips* (coloris : noir, blanc,gris).
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

Système  
d’étanchéité décoratif

Sollicitation normale. 
Finition pigmentée avec options 
de finition : Alsan Déco Chips*.
* Paillettes décoratives.

ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

ÉLÉMENT PORTEUR  
ANCIEN CARRELAGE
(SUIVANTS PRÉCONISATIONS TECHNIQUES)

SYSTÈME 
DÉCORATIF

Accessibles aux piétons, balcons, loggias, terrasses.

B
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*Paillettes décoratives.

 Outillage
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Guide de choix des systèmes Alsan 770

Fiche technique

2

3
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1

4

A B

 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Silice Alsan Silice : Granulométrie : saupoudrer 0,4 - 0,8 ou 
0,8- 1,2mm sur la couche d’usure encore fraîche.

Variable.

B  Couche de finition Alsan 970 F (finition pigmentée). 0,5 à 0,7 kg/m2.

 Aspect décors

Système d’étanchéité  
renforcé antidérapant

Sollicitation normale.
Finition antidérapante.

ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

BÉTON/CHAPE
SYSTÈME ÉPAIS
RENFORCÉ
ANTIDÉRAPANT

Gradins, passerelles accessibles aux piétons.

Déco Protect
Aspect : rugeux anti-dérapant.
Préparation : Alsan Silice.
Finition : Alsan 970 F teinté.
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

 Outillage
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Système d’étanchéité épais  
renforcé antidérapant 

Sollicitation extrême
Finition fortement antidérapante 
et résistante à l’usure.

 Les produits

Produits utilisés Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1
ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P (en plein), 
puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan 870 RS. 4,0 kg/m2.

A  Couche de finition Alsan 972 F (finition pigmentée). 3,5 à 4,0 kg/m2.

5

 Aspect décors :  Aspect décors
Déco Structure

Aspect : crépi minéral.
Finition : Alsan 972 F teinté.
RAL disponible : sur demande.

ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

BÉTON-CHAPE OU 
ANCIEN SUPPORT 
ASPHALTÉ
(SUIVANTS PRÉCONISATIONS 
TECHNIQUES)

SYSTÈME ÉPAIS
RENFORCÉ
ANTIDÉRAPANT

Gradins, passerelles accessibles aux piétons.

 Outillage
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Guide de choix des systèmes Alsan 770

Fiche technique

Système d’étanchéité  
sous carrelage collé

Système d’étanchéité  
renforcé sous carrelage collé.
Sollicitation normale.

 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170 0,4 à 0,8 kg/m2

2  1
ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’égalisation Alsan 770 ou Alsan 870 RS.
1,0 kg/m2

ou 4,0 kg/m2.

A  Silice Alsan 
Silice : 

 granulométrie : 0,8 -1,2 mm,
saupoudrer sur la couche d’usure encore fraîche.

Variable.

B  Mortier Nous consulter. /

C   Protection lourde Carrelage /

2

3

1

4

A

5

B

ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ SOUS  
PROTECTION LOURDE

BÉTON/CHAPE
SYSTÈME  
SOUS CARRELAGE 
COLLÉ

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

 Protection lourde
Carrelage

C

 Outillage
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2

3

1

Revêtement Décoratif Sollicitation normale.

REVÊTEMENT BÉTON/CHAPE
REVÊTEMENT 
DÉCORATIF

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

 Protection lourde

 Outillage

 Producten
Gebruikt product Verbruik

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2

2  Couche d’usure Alsan 870 RS 4,0 kg/m2

         Finition Alsan 970 F 0,5 à 0,7 kg/m23

 Aspect décors : 
Déco Finish+

Aspect : lisse + Alsan Deco Chips*
(léger effet antidérapant).
Finition : Alsan 970 F teinté + Alsan
Deco Chips* (coloris : noir, blanc,gris).
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.
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2

1

A

B

Revêtement antidérapant Sollicitation normale

REVÊTEMENT BÉTON/CHAPE
REVÊTEMENT 
ANTIDÉRAPANT

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

Fiche technique
 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  Couche d’usure Alsan 870 RS 4,0 kg/m2.

A  Silice Alsan Silice :  granulométrie : 0,8 -1,2 mm,
saupoudrer sur la couche d’usure encore fraîche.

Variable

B  Finition Alsan 970 F 0,5 à 0,7 kg/m²

 Aspect décors
Déco Protect

Aspect : rugeux anti-dérapant.
Préparation : Alsan Silice.
Finition : Alsan 970 F teinté.
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

 Outillage
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Système d’étanchéité  
sous dalles sur plots (sans isolation inversée)

Finition : dalles sur plots.

ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ SOUS DALLES  
SUR PLOTS SANS ISOLANT

BÉTON/CHAPE
SYSTÈME 
DALLES SUR PLOTS

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

 Aspect décors

Dalles sur plots

 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5   Couche optionnelle 
d’égalisation

Alsan 770 ou Alsan 870 RS.
1,0 kg/m2

ou 4,0 kg/m2.

A  Finition Sopradalle Ceram ou Prestidalle sur plots /

2

3

1

4

A

5

 Outillage

 Aspect décors
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Fiche technique

Système d’étanchéité  
esthétique renforcé

Finition lisse colorée.

 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire Alsan 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1
ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2
nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 suivi de la pose d’Alsan Voile P (en 
plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

A   Couche de finition Alsan 770 ou Alsan 970 F.
1,0 kg/m² 
ou 0,5 à 0,7 kg/m²

 Aspect décors : 

1 2

3

4

A

NON-ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

BÉTON/CHAPE
SYSTÈME 
ESTHÉTIQUE
RENFORCÉ

Toitures-terrasses non-accessibles.

Déco Finish
Aspect : lisse.
Finition : Alsan 970 F teinté.
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

 Outillage
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 Aspect décors :  Les produits

Produits utilisés Consommation

1  Primaire Alsan 172 (voir SOPREMA nv). 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1
ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2
nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe Alsan 770 suivi 
de la pose d’Alsan Voile P (en plein), puis d’une 2nde 
passe d’Alsan 770.

2,5 à 3 kg/m2.

A   Couche de finition Alsan 770 ou Alsan 970 F.
1,0 kg/m² ou 
0,5 à 0.7 kg/m²

Système d’étanchéité  
esthétique renforcé

Finition lisse colorée.

2

3

1

4

A

NON-ACCESSIBLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

ANCIENNE ÉTANCHÉITÉ 
BITUMINEUSE
(SUIVANTS PRÉCONISATIONS TECHNIQUES)

SYSTÈME
ESTHÉTIQUE
RENFORCÉ

Toitures-terrasses non-accessibles.

 Aspect décors : 

Déco Finish
Aspect : lisse.
Finition : Alsan 970 F teinté.
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

 Outillage
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Fiche technique

Système d’étanchéité  
esthétique renforcé

Finition lisse colorée.

1

2

3

4

A

POINTS SINGULIERS 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE

ÉTANCHÉITÉ  
BITUMINEUSE

SYSTÈME 
DE RELEVÉS  
RENFORCÉS

Relevés, escaliers...

 Les produits

Produit utilisé Consommation

1  Primaire mixte Alsan 171. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan 770 TX suivi de la pose d’Alsan Voile  P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan 770 TX.

2,5 à 2,8 kg/m2.

A   Couche de finition Alsan 770 ou Alsan 970 F (finition pigméntée).
1,0 kg/m2 ou
0,5 à 0,7 kg/m2.

 Aspect décors : 

Déco Finish
Aspect : lisse.
Finition : Alsan 970 F teinté.
RAL disponible :  7030 ou 7032.
Autres RAL sur demande.

 Outillage
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PREVIEW GENERATOR : DÉCOUVREZ VOS FUTUR PROJETS ! 

Le guide de choix
Toute la documentation commerciale 
et technique, les fiches de sécurité, 
sont disponibles sur www.soprema.be 
et www.alsan.com

Pré-visualisez vos projets Alsan 
sur www.alsan.com
SOPREMA a développé pour ses clients un module permettant de simuler en direct les différents rendus  
des aspects esthétiques, décoratifs et techniques possibles avec la gamme Alsan.
L'internaute peut envoyer ses propres photos qui seront traitées en 24 heures, et pourra également visualiser 
son futur projet. 

 Aspect décors : 
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Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera accep-
tée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial?

Contactez notre service commercial +32 (0)14 23 07 07

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits? 
Contactez notre service clientèle: +32 (0)14 23 07 07 ou envoyer votre demande à 
alsan@soprema.be

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.be ou www.alsan.com


