
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook 

de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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SOPRAVOILE 100 
 

Omschrijving 
 
SOPRAVOILE 100 is een vuurbestendig niet-geweven glasvlies. 
Wordt toegepast als scheidings- en beschermingslaag. 
 
 

Kenmerken 
 

Samenstelling Norm Eenheid Waarde Tolerantie 

Samenstelling   niet-geweven glasvlies  

Massa   g/m² 100 - 8 % 

Eigenschappen     

Treksterkte EN 29073-3 N/5 cm ≥ 300  

Rek bij breuk EN 29073-3 % ≥ 1,2  

Treksterkte na onderdompeling in water 
bij +50 °C gedurende 24 uur 

EN 29073-3 N/5 cm ≥ 210  

Verpakking     

Afmetingen van de rol  m 25 x 1 100 x 1  

Massa van de rol  kg ± 2,5 ± 10  

NPD = geen prestatie vastgesteld 

 
De rollen dienen rechtop, op een vlakke ondergrond, beschermd tegen vocht en direct zonlicht bewaard te worden. 
 
 

Verwerking 
 
Consulteer steeds de plaatselijke regelgeving en contacteer de producent voor technische vragen. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 

 
Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 
 


