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installation

Vätskebaserade system för tätskikt används när vanliga 
vattentätningsmembran är svåra att installera.
Fotgängare kan använda ytorna direkt utan behov av ytterligare 
täckning (cementplattor, beläggning, gångbanor på stödben…).

När används vätskebaserade system för vattentätning?
l  Ytor där en hög kvalitet och komplex struktur försvåras 

av traditionella vattentätningsmetoder: stadiumterrasser, 
gångvägar, kupoler, rännor, våtrum, duschrum…

l  Strukturer där det finns en viktbegränsning och ytterligare skikt 
inte tillåts, särskilt i renoveringsprojekt: balkonger, terrasser, 
plana tak... 

l  Områden där fogar inte får förekomma: laboratorier, kliniska och 
sterila miljöer…

l  Platser där en låga inte får användas vid applicering.
l  Arbetsplatser med begränsade åtkomstmöjligheter eller 

begränsad plats för utrustning.

Vilka är de viktigaste faktorerna för en lyckad applicering 
av vätskebaserad vattentätning?
För att det vätskebaserade vattentätningssystemet ska fungera 
väl och under lång tid är det mycket viktigt att både arbetet 
och produkten håller hög kvalitet.
Vår alsan 770-användarhandbok är ett praktiskt hjälpmedel som 
ger både snabba fakta och detaljerad information.

expertis
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UNDERLAGSTABELL

ALSAN 770 underlagstabell för 
vattentätningssystem

Underlag Förberedande behandling Grundfärg Observation

Andra

Betong Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Föroreningar och damm måste avlägsnas. 
Dragmotståndskraft (avseende vidhäftning) 1,5 N/mm².

Cementbruk Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Föroreningar och damm måste avlägsnas. 
Dragmotståndskraft (avseende vidhäftning) 1,5 N/mm².

Modifierat syntetiskt bruk Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Föroreningar och damm måste avlägsnas. 
Dragmotståndskraft (avseende vidhäftning) 1,5 N/mm².

Natursten Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Avlägsna plattor som är lösa eller låter ihåliga och 
gör sedan en ny ytbeläggning. Vattentätning krävs för 
hela ytan.

Plattor Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Avlägsna plattor som är lösa eller låter ihåliga och 
gör sedan en ny ytbeläggning. Vattentätning krävs för 
hela ytan.

Gjutasfalt Putsa, slipa, stålsandsblästra eller fräs. ALSAN 172.

Bituminös täckt asfalt Putsa, slipa, stålsandsblästra eller fräs. ALSAN 172.

GRP-skylights Slipa med ZEC-skiva, avfetta noggrant. Ingen grundfärg behövs. På gammalt polyesterskikt, täck med ALSAN 172.

Vattentätningsmembran

Bituminös SBS-vattentätning Rengör med metallborste eller 
högtrycksspruta.

Ingen grundfärg behövs. Valet av metod för att förbereda underlaget beror i hög 
grad på dess kvalitet. Gör bindningsprov.

Bituminös APP-vattentätning Rengör med metallborste eller 
högtrycksspruta.

ALSAN 172.

TPO-membran Avfetta noggrant. Slipa, rugga upp ytan 
noggrant.

ALSAN 173. Vidhäftningsprov måste göras innan behandling.

Trä

Obehandlat Slipa med ZEC-skiva. ALSAN 170. Alla spår av gammal färg måste tas bort.
Två lager grundfärg om det behövs. Porer måste fyllas.

Behandlat Slipa med ZEC-skiva. ALSAN 170. Alla spår av gammal färg måste tas bort.
Två lager grundfärg om det behövs. Porer måste fyllas.

Planpressade OSB-paneler Avlägsna smuts och damm. ALSAN 172. Två lager grundfärg om det behövs.

Spånskiva Slipa med ZEC-skiva. ALSAN 170. Alla spår av gammal färg måste tas bort.
Två lager grundfärg om det behövs. Porer måste fyllas.

Behandlade flerskiktspaneler Vid behov. Vid behov.

Glas

Mineralglas Avfetta noggrant. ALSAN 175.

Akrylglas Avfetta noggrant. Ingen grundfärg behövs. Slipa inte med ZEC-skivor eller andra grova skivor. 
Risk för trasigt glas och sprickor.

Glasmosaik Avfetta noggrant. ALSAN 175. Obs! Glas får inte slipas. Risk för sprickor.

Underlagstabell

30-31
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ALSAN 770-PRODUKTUTBUD

GRUNDFÄRGER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 170 Grundfärg för betong. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m². Hink med 10 kg.

ALSAN 171 Grundfärgsblandning för vertikala ytor. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m².

- Blandning för användning på sommaren:
10 kg ALSAN 171 + 0,30 kg ALSAN 070 + 
katalysator (3 x 0,1 kg).
- Blandning för användning på vintern:
10 kg ALSAN 171 + 0,60 kg ALSAN 070 + 
katalysator (6 x 0,1 kg).

ALSAN 172 Grundfärg för asfalt. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m² Hink med 10 kg.

ALSAN 173 Grundfärg för TPO. Applicera med roller. 0,1 till 0,15 kg/m². Burk med 1 kg.

ALSAN 174 Grundfärg för metall. Applicera med roller. 0,1 till 0,2 kg/m2. Burk med 1 kg.

ALSAN 175 Grundfärg för glas. Applicera med roller. 0,03 till 0,06 kg/m2. Burk med 1 kg.

ALSAN 176 Grundfärg för betongnybeläggning.
Tjockflytande, med fyllnadsmaterial. 
Applicera med en murslev.

0,4 till 0,8 kg/m².

- Blandning för användning på sommaren:
10 kg ALSAN 176 + 0,30 kg ALSAN 070 + 
katalysator (3 x 0,1 kg).
- Blandning för användning på vintern:
10 kg ALSAN 176 + 0,60 kg ALSAN 070 + 
katalysator (6 x 0,1 kg).

ALSAN 178 Grundfärg för ALSAN 973 F-ytskikt. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2. Hink med 10 kg.

VATTENTÄTNINGSHARTSER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 770 Vattentätningsharts.
Applicera med roller. Kombineras 
med förstärkningsväv.

2,5 till 3 kg/m2. Hink med 10 eller 25 kg.

ALSAN 771 Vattentätningsharts med låg doftnivå.
Applicera med roller. Kombineras med 
förstärkningsväv.

2,5 till 3 kg/m2. Hink med 10 eller 25 kg.

ALSAN 770 AB Vattentätningsharts.
ALSAN 770 A+ ALSAN 770 B-hartser. 
Applicera med sprutanordning. 
Kombineras med förstärkningsväv.

2,5 till 3 kg/m2. Behållare med 120 kg.

ALSAN 770 TX
Vattentätningsharts för vertikala ytor 
och särskilda områden.

Applicera med roller. Kombineras 
med förstärkningsväv.

2,5 till 2,8 kg/m2. Hink med 5 eller 10 kg.

Översikt över ALSAN 770
flytande vattentätningsprodukter

FÖRBEHANDLINGS- OCH REPARATIONSPRODUKTER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 070 Katalysator för aktivering av härdning. Blanda med PMMA-harts. 1 till 6 %.
0,1 kg-förpackningar med bulkprodukt i  
25 kg-kartonger.

ALSAN 071 Förtjockningsmedel. Vätska för ökning av hartsets tixotropi. Varierande. Burk med 1 kg.

ALSAN 072 RS
Bruk för omprofilering och 
reparationer.

Använd en spackelspade för 
att applicera massan, för flera 
användningsområden (avjämning, 
uppriktning och bindning).

2 kg/m2/mm.

1 kg ALSAN 072 R-harts + 9 kg sand, 
redan katalyserad 072 S eller 3,3 kg 
ALSAN 072 R-harts + 30 R kg sand, redan 
katalyserad ALSAN 072 S.

ALSAN 074
Bruk för omprofilering och 
reparationer.

Använd en spackelspade för 
att applicera massan, för flera 
användningsområden (avjämning, 
uppriktning och bindning).

1,5 till 2 kg/m2. Hink med 10 kg.

ALSAN 075 Mikrofiberfylld hartsmassa.

Massan appliceras med 
spackelspade. Massan innehåller 
fibrer för vattentätning av 
svåråtkomliga områden.

2 kg/m2/mm. Hink med 10 kg.

alsan 770 – produktutbud

32-33

Exempel på systemen alsan 770, 870, 970, 973

34-37

Frågor?

38

Förhandsgranskning: Upptäck dina framtida projekt!

39

alsan PMMA · användarhandbok för vätskebaserad vattentätning

34

EXEMPEL PÅ SYSTEMEN ALSAN 770 

Exempel på  
ALSAN 770-vattentätningssystem

ALSAN 770.01 DEKORATIVT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser, parkeringsområden.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO FINISH+: slät yta + ALSAN Deco Chips strös ut över det fortfarande våta ytlagret.

ALSAN 770.02 HALKSÄKERT DEKORATIVT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO PROTECT-ytskikt: halksäkert.

ALSAN 770.03 HALKSÄKERT ESTETISKT FÖRSTÄRKT 
VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: kraftig (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO MIX-ytskikt: Halksäkert med färgad sand eller micro-Chips.

ALSAN 770.04 TJOCKT FÖRSTÄRKT STRUKTURERAT 
VATTENTÄTNINGSSYSTEM Avsett för: balkonger, terrasser, bänkar, parkeringsområden.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: mycket kraftig (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO STRUCTURE-ytskikt: mycket halksäkert.

ALSAN 770.13 ESTETISKT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: renovering av ett tidigare vattentätningssystem.
Underlag: bituminöst vattentätningssystem. 
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P.
DECO FINISH som tillval: slät yta eller ett tredje lager ALSAN 770.

ALSAN 770.23 ESTETISKT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: särskilda områden.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P.
DECO FINISH som tillval: slät yta eller ett tredje lager ALSAN 770.
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GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM VATTENTÄTNINGSSYSTEM

Inspektion av 
underlag 1

2

3

HålrumsundersökningUndersök 
underlaget med en hammare för att hitta 
eventuella svaga punkter i strukturen och 
markera dessa områden.

Oförstörande provning av underlagets 
relativa fuktighet
Underlaget får uppvisa en maximal 
fuktighetsnivå på fem procent (baserat 
på massan) eller 16 procent (baserat 
på volymen) som kan upptäckas på ett 
oförstörande sätt med hjälp av elektroniska 
mätverktyg.

CCM-metod för provning av 
underlagets fuktighet
Fuktmätning baserad på kalciumkarbid, 
med hjälp av en CCM-enhet.
Detta är en mycket exakt metod där ett 
prov tas från underlaget.

4 Undersökning av tryckhållfasthet
Prov av underlagets motståndskraft 
mot tryck med hjälp av en 
studselasticitetshammare.

5 Undersökning av 
vidhäftningshållfasthet
Detta görs med ett verktyg för mätning av 
vidhäftningen.
• Cementartade underlag: 1,5 N/mm².
• Asfaltytor: 0,8 N/mm².

6 Kärnprov
En kärnprovstudie kan göras för att 
fastställa om det finns tidigare installerade 
system som kan påverka det aktuella valet 
av system.

•  Underlagets kvarvarande fuktighet får inte 
vara över fem procent.

•  Följ torkningstiderna för nya 
cementbaserade underlag: minst 28 dagar.

•  Alla färgrester måste tas bort mekaniskt.

Regler, råd och tips

Beräkna 
daggpunkten

I idealfallet ska daggpunkten 
beräknas med lämpligt mätinstrument.
Med detta instrument beräknas 
automatiskt daggpunkten och 
dess spridning, med hänsyn till en 
spridningsfaktor på 3 °C.
Det indikerar också luft- och 
underlagstemperaturerna samt 
luftfuktigheten.

Mätinstrument
DAGGKONTROLL

Daggpunkttabellen kan användas som ett 
alternativ om sådana instrument inte finns 
tillgängliga.
Kontakta SOPREMA för att få 
daggpunkttabellen.
Ta hänsyn till det faktum att underlagets 
temperatur alltid är lägre än lufttemperaturen, 
så det kan finnas en skillnad.
Därför rekommenderar vi inköp av ett 
instrument för mätning av daggpunkten.
För att fastställa daggpunkttemperaturen 
måste du minst ha en hygrometer 
(luftfuktighet) och en termometer 
(lufttemperatur). Med hjälp av dessa 
data kan daggpunkten läsas av direkt i 
tabellen.
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GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM VATTENTÄTNINGSSYSTEM

Förberedelse 
av underlag 1

2

Stålsandsblästring
Föroreningar finns i det övre lagret 
i en färdig betongyta och inverkar 
negativt på vidhäftningshållfastheten. 
Stålsandsblästring avlägsnar detta lager 
och jämnar ut ytan och tar dessutom bort 
damm.

Diamantslipning
En handslipmaskin med diamantskålskiva 
är det lättaste verktyget för förberedelse 
av små ytor samt vertikala väggar, 
övergångssektioner och kanter.
Borttagning av slitande stoft genom 
dammsugning rekommenderas starkt.

3 Fräsning
Fräsning rekommenderas för förberedelse 
av mycket grova underlag.
En följande stålsandsblästring ger en 
optimal yta för följande beläggningar.

4 Sandblästring
Sandblästring är en effektiv metod 
för förberedelse av vertikala ytor, men 
skyddsåtgärder krävs.

•   Manuell slipning, grovbearbetning 
Görs för hand med sandpapper, när mekanisk 
slipning inte kan göras. Gradering: 20–40.

•  Stålsandsblästring är den effektivaste 
metoden för förberedelse av stora öppna 
betongytor.

•   Rengöring av underlaget 
Cirka 30 minuters luftningstid krävs för att 
lösningsmedlen ska avdunsta.

Regler, råd och tips

5 Rengöring
Rengör icke-absorberande ytor med 
lämpligt rengöringsmedel. (Använd 
specialmedlet alsan Cleaner).

6 Mekanisk slipning/grovbearbetning
Använd en korundslipskiva på plåt, runt 
fönsterkarmar och trästöttor…
Ju grövre underlaget är desto effektivare 
kommer systemets vidhäftning att bli!

Rengöring

Verktyg ska rengöras omedelbart och 
noggrant med alsan CLEANER eller 
alsan ALL-PURPOSE CLEANER.

Rengöring av verktyg

Dammsugning
Avslutande rengöring med 
dammsugare rekommenderas 
starkt för att skapa en perfekt yta som är 
klar att behandlas.
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FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Blandning
alsan PMMA-produkter 
är mycket reaktiva 
tvåkomponenthartser som består 
av polymetylmetakrylat (PMMA)
Detta kombineras med en 
katalysator, som aktiverar den 
kemiska reaktionen. Doseringen av 
katalysatorn samt temperaturen 
påverkar härdningstiden...

Tekniska data

•  Se till att katalysatorn och 
hartskomponenten blandas jämnt för att 
möjliggöra polymerisering.

•  Obs! Du måste fortsätta blanda tills den 
kemiska reaktionen sker. Håll hinken och 
verktygen rena.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•  Efter polymerisering eller härdning 
måste restavfall som blivit kvar 
i ursprungsbehållarna eller 
blandningsbehållarna kasseras i enlighet 
med myndighetskrav.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

 Dosering av katalysatorn
 Verktyg

1

2

3

Rör först försiktigt runt i vätskan i 
dess behållare. Se vid blandning till att 
katalysatorn blandas väl och blandas ut 
jämnt.
För en minimidosering kan man få fram 
denna blandning mekaniskt (borr med 
blandaranordning).

Fyll den rena behållare som ska användas 
för blandningen med rätt mängd av 
produkten (fyllnadsbeläggning, harts, 
självutjämnande bruk, osv).

Tillsätt katalysatorn (enligt 
blandningstabellen som anger temperatur 
och förberedelsetid), med blandaren på låg 
hastighet och blanda i två minuter (små 
mängder kan blandas för hand).

Tillsättning av katalysatorn och konvertering för vikt/volym: 10 g = 15 ml

Produktvikt (kg)

Katalysator som ska tillsättas

1 % - 35° 2 % - 25° 3 % - 15° 4 % - 5°

g ml g ml g ml g ml

1 10 15 20 30 30 45 40 60

2 20 30 40 60 60 90 80 120

3 30 45 60 90 90 135 120 180

4 40 60 80 120 120 180 160 240

5 50 75 100 150 150 225 200 300

6 60 90 120 180 180 270 240 360

7 70 105 140 210 210 315 280 420

8 80 120 160 240 240 360 320 480

9 90 135 180 270 270 405 360 540

10 100 150 200 300 300 450 400 600
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GRUNDFÄRGER

alsan 170

• Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

Regler, råd och tips 1

2

3

Innan vattentätningsarbetet 
inleds förbereder och rengör du 
appliceringsområdena och maskerar 
appliceringen med tejp.

Grundmåla ytan efter behov  
(se underlagstabellen på s. 30–31).
Trä- och betongunderlag måste 
grundmålas.

Grundmåla huvudytan med en roller.
Förbrukning baserat på grovhet:  
~ 0,5 kg/m².

4 Nästa lager i systemet kan appliceras 
så snart grundfärgen har härdat klart.

alsan 176
Grundfärg för 
betongnybeläggning
Beroende på kraven på underlaget 
rekommenderar vi i stället för alsan 170 
användning av alsan 176 (bindemedel 
och mineralfyllnadsmedel), som levereras 
färdigblandat.
En tillräcklig mängd av 
alsan 176-grundfärg måste appliceras, 
med hjälp av en avjämningsmurslev, på det 
på lämpligt sätt rengjorda och förberedda 
underlaget.
Avjämningen av mineralfyllnadsmedlet ger 
direkt rätt tjocklek.
Förbrukningen beror på underlagets 
kvalitet: ~ 0,8 till 1,2 kg/m²/mm.

 alsan 770-grundfärger
Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 170 Grundfärg för betong. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 176
Grundfärg för 
betongnybeläggning.

Tjockflytande, med 
fyllnadsmaterial. 
Applicera med en 
murslev.

0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 172 Grundfärg för asfalt. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 171
Grundfärg för 
blandad användning.

Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 178
Grundfärg för 
Reflectroof-system.

Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 173 Grundfärg för TPO. Applicera med roller. 0,1 till 0,15 kg/m2.

ALSAN 174 Grundfärg för metall. Applicera med roller. 0,1 till 0,2 kg/m2.

ALSAN 175 Grundfärg för glas. Applicera med roller. 0,03 till 0,06 kg/m².

 Verktyg

Roller eller murslev, 
beroende på grundfärg,
Se tabell här bredvid.

Grundfärg för betongunderlag
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FYLLNADSMATERIAL OCH REPARATIONSBRUK

alsan 074
Tjockt harts som används för 
avjämning och förberedelse av 
underlag för att avlägsna tomrum.

Tekniska data

 Verktyg

1

2

3

Fyll blandningsbehållaren med rätt mängd 
av produkten (som ska blandas i maximal 
proportion 1/3 med kvartssand).

Tillsätt katalysatoraktivator och blanda 
noggrant.

Grundmåla alla områden innan applicering 
av alsan 074-massa. Fyll hålrum, osv.
Massan kan läggas på med murslev eller 
spackelspade.
Förbrukningen beror på underlagets 
kvalitet och typ, cirka ~ 2 kg/m²/mm.

4 Låt massan härda innan fler lager läggs 
på.

•  Obs! Du måste fortsätta blanda tills den 
kemiska reaktionen sker. Håll hinken och 
verktygen rena.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•   Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

 alsan 770-massor

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 074
Bruk för omprofilering 
och reparationer.

Massa som appliceras 
med spackelspade 
och har flera 
användningsområden 
(avjämning, uppriktning 
och bindning).

1,5 till 2 kg/m2/mm.

ALSAN 075
Mikrofiberfylld 
hartsmassa.

Fibermassa som 
appliceras med 
spackelspade 
för tätskikt av 
svåråtkomliga områden.

2 kg/m2/mm.
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alsan 072 RS

•  Obs! Du måste fortsätta blanda tills den 
kemiska reaktionen sker. Håll hinken och 
verktygen rena.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•  Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

1

2

3

Fyll blandningsbehållaren med rätt mängd 
mineralfyllnadsmedel.
Tillsätt hartskomponenterna.

Blanda noggrant mekaniskt på låg 
hastighet i två minuter och tillsätt sedan 
katalysatorn.
Obs!  
Mängden katalysator som behövs måste 
beräknas efter den mängd harts som 
används.

Bruket kan läggas på med murslev eller 
spackelspade.
Viktigt!  
Var noga med att komprimera bruket 
tillräckligt.
Förbrukningen beror på underlagets kvalitet 
och typ, cirka ~ 2 kg/m²/mm.

4 Låt bruket härda innan fler lager läggs på.

 alsan 770-reparationsbruk

 Verktyg

alsan 072 RS-bruk är en 
användningsklar blandning av 
harts och mineralfyllnadsmedel 
för avjämning och reparation 
av större defekter eller 
oregelbundenheter i underlaget.

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 072 RS Reparationsbruk

1 kg ALSAN 072 R-harts
+ 9 kg mineralfyllnadsmedel 072 S
eller 3,3 kg ALSAN 072 R-harts
+ 30 kg mineralfyllnadsmedel ALSAN 072 S.

2 kg/m2/mm.
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VATTENTÄTNINGSLAGER

alsan 770 TX
av vertikala ytor med alsan 770 
TX.

Tekniska data

 Verktyg

2

3

1 Innan vattentätningsarbetet 
inleds förbereder och rengör du 
appliceringsområdena och maskerar 
appliceringen med maskeringstejp.

Rolla alsan 770 TX-harts på förberett 
underlag. Använd tillräckligt med vätska, 
särskilt på vertikala ytor.
Förbrukning: ~ 1,5 kg/m².

Applicera i förväg klippt alsan FLEECE P 
i vått alsan 770 TX flytande harts.
Rolla in väven i flytande harts och 
avlägsna luftbubblor och veck med 
rollern.

•  När du applicerar beläggningen sprider du 
eventuellt överflödig mängd av produkten 
automatiskt mot utsidan eller ovansidan. 
Den kommer att användas för inblandning i 
den andra beläggningen i våt form.

•  Synliga vita områden i vävförstärkningen 
visar att för lite material appliceras. 

•   Eventuella vävöverlappningar kräver ytterligare 
applicering av flytande harts mellan vävlagren.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•  Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

 alsan 770-vattentätningshartser för vertikala ytor

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 770 TX
Vattentätningshartser 
för vertikala ytor och 
specialområden

Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

2,5 till 3,0 kg/m2.

4 alsan FLEECE P måste sedan omedelbart 
täckas med ett andra lager harts: ~ 1,0 till 
1,5 kg/m².
Applicera en tillräcklig mängd harts också i 
avgränsningsområdet längs tejpen.
Total alsan 770 TX-förbrukning:  
~ 2,5 till 3,0 kg/m².
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VATTENTÄTNINGSLAGER

5 Applicera en tillräcklig mängd  
alsan 770-harts för att säkerställa god 
tätskikt av ytan, cirka  
~ 1,5 kg/m².
Applicera produkten jämnt med en 
roller.

6 Installera alsan FLEECE P-förstärkning 
direkt i vått flytande harts. Rolla in väven 
i flytande harts och avlägsna luftbubblor 
och veck med rollern så som visas på 
bilden.

7 Applicera ytterligare alsan 770-harts 
över alsan FLEECE P.
Förbrukning: ~ 1,0 till 1,5 kg/m2.

 alsan 770-vattentätningshartser för huvudområden

 VerktygProdukt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 770 Vattentätningsharts.
Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN FLEECE 
P-förstärkning.

2,5 till 3,0 kg/m2.

ALSAN 771
Vattentätningsharts 
med låg doftnivå.

Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN FLEECE 
P-förstärkning.

2,5 till 3,0 kg/m2.

ALSAN 770 AB
Vattentätningsharts för 
sprutapplicering.

ALSAN 770 A+ ALSAN 
770 B-hartser. Använd en 
sprutanordning och jämna sedan ut 
med en roller.
Kombineras med ALSAN FLEECE 
P-förstärkning.

2,5 till 3,0 kg/m2.

8 Följande alsan FLEECE P kan placeras 
direkt på samma sätt, utan väntetid. 
Den behandlade ytan kan täckas efter 
härdning.
Total alsan 770-hartsförbrukning:  
2,5 till 3,0 kg/m2

alsan 770
alsan 770-vattentätningshartser 
för huvudområden.

•  När du applicerar beläggningen sprider du 
eventuellt överflödig mängd av produkten 
automatiskt mot utsidan eller ovansidan. 
Den kommer att användas för inblandning i 
den andra beläggningen i våt form.

•   Eventuella vävöverlappningar kräver ytterligare 
applicering av flytande harts mellan vävlagren.

•  Synliga vita områden i vävförstärkningen visar 
att för lite harts appliceras.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•  Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips
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SLITLAGER

alsan 870 RS
Skyddsbeläggning och slitlager 
(självutjämnande bruk).

Tekniska data

2

3

1 Komponenter som krävs för att preparera 
alsan 870 RS självutjämnande bruk:  
alsan 870 R + alsan 870 S + katalysator.
Blanda de två första komponenterna.

Efter att ha blandat de två första 
komponenterna, tillsätt katalysatorn.
Blanda väl.

Applicera denna blandning direkt 
på det täckta underlaget eller på 
vattentätningslagret.

•  alsan 870 RS självutjämnande bruk utan 
katalysator håller sig i ungefär en vecka 
och måste blandas väl innan det används 
igen.

• Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•   Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

4 Jämna av med en murslev...

 alsan 870 RS-självutjämnande bruk

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 870 RS Självutjämnande bruk.
10 kg ALSAN 870 R-harts + 23 kg 
ALSAN 870 S.

4,0 kg/m2.

ALSAN 871 RS
Självutjämnande bruk med låg 
doftnivå.

10 kg ALSAN 871 R-harts + 23 kg 
ALSAN 870 S.

4,0 kg/m2.

Tillsättning av katalysatorn och konvertering för vikt/volym: 10 g = 15 ml

Produktvikt (kg)

% katalysator som ska tillsättas

25 °C–35 °C : 0,3 % 15 °C–25 °C : 0,6 % 5 °C–15 °C : 0,9 % -5 °C–5 °C : 1,2 %

g ml g ml g ml g ml

4 15 22 25 38 40 60 50 75

6 20 30 35 52 60 90 75 115

8 25 38 50 75 75 112 95 145

10 30 45 60 90 90 135 120 180

12 35 52 70 105 110 165 145 220

 Tillsats av katalysator till alsan 870 RS självutjämnande bruk
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SLITLAGER

5 ...eller en tandad murslev.
Jämna av det självutjämnande bruket.

6 När installationen av skydds- och 
slitbeläggningen är klar kan ytan täckas 
efter härdning.

•  Om det behövs kan du strö på mättande 
mängder naturlig eller färgad DECO MIX-
kvarts eller dekorativa DECO CHIPS-flagor.

Regler, råd och tips

alsan 871 RS

alsan 871 RS självutjämnande bruk med 
låg doftnivå används som tjockt täckande 
lager, inomhus eller utomhus, för underlag 
som belastas mekaniskt och för vilket det 
räcker med ett tunt vattentätningslager 
över sprickor.
Blanda vätskekomponenten med hjälp 
av en blandare (300 rpm). Häll den i 
en behållare avsedd för prepareringen 
(en ren 30-litershink), och tillsätt sedan 
fyllnadsmaterialet under blandning och 
fortsätt blanda i cirka tre minuter.
Låt innehållet vila i cirka fem minuter.
Se till att allt innehåll är väl blandat.

Självutjämnande bruk med 
låg doftnivå

 VerktygTillsättning av katalysatorn och konvertering för vikt/volym: 10 g = 15 ml

Produktvikt (kg)

% katalysator som ska tillsättas

25 °C–35 °C : 0,3 % 15 °C–25 °C : 0,6 % 5 °C–15 °C : 0,9 % -5 °C–5 °C: 1,2 %

g ml g ml g ml g ml

14 40 60 85 130 125 190 170 255

16 50 75 95 142 145 220 195 295

18 55 85 110 165 165 250 215 325

20 60 90 120 180 180 270 240 360

22 65 100 130 195 200 300 265 400

24 70 110 145 220 215 325 290 435

26 80 120 155 235 235 355 315 475

28 85 130 170 255 250 370 335 505

30 90 140 180 270 270 405 360 540

33 100 150 200 300 300 450 400 600

 Tillsats av katalysator till alsan 870 RS självutjämnande bruk (fortsättning)
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YTSKIKT

alsan 970 F
Ytlager (pigmenterat ytskikt)

Tekniska data

2

3

1 Maskera applikationens kanter med 
maskeringstejp.
Applicera täckskiktet på de vertikala 
ytorna. Ta bort tejpremsan omedelbart 
efter applicering.
Förbrukning: ~ 0,4 kg/m².

Applicera produktområdena med hjälp av 
en lammullsroller, murslev eller skrapa 
med rak kant.
Förbrukning: ~ 0,6 till 0,8 kg/m².

Innan härdning applicerar du omedelbart 
dekorativa alsan DECO CHIPS med en 
sprutpistol med matartratt eller för hand.

•  Vertikala ytor: avlägsna omedelbart 
maskeringstejpen.

Regler, råd och tips

4 Färdig yta. Inget ytterligare ytlager krävs.
Området är tillgängligt efter tre timmar 
och kan trafikeras efter en dag.

 alsan 770-täckskikt

Produkter Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 970 F Pigmenterat ytskikt.
Applicera med roller, plan murslev eller 
brukslå av gummi.

0,6 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 970 FT Transparent ytskikt.
Applicera med roller över DECO MIX-
materialet.

0,6 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 971 F
Grovt ytskikt för 
markeringar, trafikytor.

Applicera med en plan murslev eller 
en roller.

0,6 till 2,5 kg/m2.

ALSAN 972 F
Mycket grov 
ytbeläggning för 
trafikytor.

Applicera med en plan murslev eller 
en roller.

3,5 kg/m2.

ALSAN 973 F Reflekterande ytskikt.
Applicera med roller över ALSAN 
178-grundfärg.

0,6 till 1,0 kg/m2.

 Färger
l  alsan 971 F: tillgängligt på beställning.
l alsan 973 F: vit reflekterande beläggning.
l alsan 970 FT: transparent.
l alsan 970 F: tillgängligt på beställning.
l alsan 972 F: tillgängligt på beställning.

alsan 970 FT

alsan 970 FT är ett UV-stabilt, 
flexibelt, opigmenterat och 
snabbtorkande tvåkomponentsharts 
bestående av metylmetakrylat, som ska 
användas som transparent ytlager över 
alsan 770-vattentätningssystem.
Detta harts kan användas både utomhus 
och inomhus, vid nybyggnation eller 
renoveringar.
Det appliceras med roller på vertikala ytor 
och med en slät murslev eller en roller på 
huvudområden.
Hartset måste appliceras jämnt över hela 
den yta som ska behandlas.

Transparent ytskikt
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YTSKIKT

5 Innan underlagsbruket härdar, sprid 
ut en mer än tillräcklig mängd 
naturligt eller färgat ugnstorkat 
kvartsmaterial. Valet av kornstorlek 
beror på trafikkraven:
0,2–0,6 mm eller  
0,4–0,8 mm eller  
0,8–1,2 mm.

6 Sopa av överskottssand.

7 Den yta som blir resultatet måste 
härdas eller täckas med ett täckskikt, 
som kan väljas bland tillgängliga färger.

Trafikytbeläggning

alsan 972 F-trafikytbeläggning kan 
appliceras direkt över alsan 870 RS 
självutjämnande bruk med hjälp av en 
avjämningsmurslev.
Förbrukning: ~ 3,5 kg/m².
Ytan kan trafikeras efter en timme och är 
totalt motståndskraftig efter en dag.

Alternativ för extra 
slitagetålighet  
(till exempel på vägbanor)

 Verktyg

Variant på 
ytapplicering

För bättre glidmotstånd och 
slithållfasthet

 Dekorationsalternativ

DECO FINISH+

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33

DECO MIX

Finns i åtta olika färgblandningar.

S. 33

DECO PROTECT+

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33

DECO FINISH

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33
DECO PROTECT

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33
DECO STRUCTURE

Tillgängliga RAL-färger: på beställning.

S. 33
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SPECIALTILLÄMPNINGAR

Expansionsfogar

Tätskikt av expansionsfogar med 
alsan 770 TX

Tekniska data
 Verktyg

2

3

1 Grundmåla områdena innan 
appliceringen. Sätt fast maskeringstejp på 
appliceringskanterna.
Om det behövs kan du grundmåla ytan 
enligt kraven i underlagstabellen med en 
roller eller pensel.

När grundfärgen har härdat lägger du 
på ett första lager alsan 770 TX-harts i 
lämplig mängd på hörnen och de vertikala 
områdena, särskilt där olika underlag möts 
(~ 1,5 kg/m²).

Placera i förväg klippt alsan FLEECE P 
i det våta hartset. Avlägsna omedelbart 
eventuella luftbubblor med en roller.
När en alsan FLEECE P-väv täcks med 
ytterligare en alsan FLEECE P-remsa 
måste också harts appliceras mellan de 
två vävlagren.

•  När du applicerar beläggningen sprider du 
eventuellt överflödig mängd av produkten 
automatiskt mot utsidan eller ovansidan. 
Den kommer att användas för inblandning i 
den andra beläggningen i våt form.

•  Eventuella vävöverlappningar kräver 
ytterligare applicering av flytande harts 
mellan vävlagren.

•  Avlägsna omedelbart maskeringstejpen.

•  Denna process är lämplig vid bygg- eller 
expansionsfogar med måttlig till lätt 
belastning. Vid tyngre belastning ska en 
annan teknik användas. Kontakta i så fall 
Sopremas tekniska avdelning.

Regler, råd och tips

 Produkter avsedda för särskilda områden

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 170 Grundfärg för betong. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 176
Grundfärg för 
betongnybeläggning.

Tjockflytande, med 
fyllnadsmaterial. Applicera 
med en murslev.

0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN  
FLEECE P

Förstärkningsväv.
Polyesterfiberduk, förstärkt, 
placeras mellan första och 
andra lagret ALSAN 770 TX.

Hela ytan.

ALSAN 770 TX
Vattentätningsharts för 
vertikala ytor och särskilda 
områden.

Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

2,5 till 2,8 kg/m2.

4 alsan FLEECE P måste sedan direkt 
täckas med ett andra lager, som appliceras 
i våt form.
Förbrukning: ~ 1,0 till 1,3 kg/m².
Applicera en tillräcklig mängd harts också i 
avgränsningsområdet längs tejpen.
Total förbrukning: ~ 2,5 till 2,8 kg/m².
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SPECIALTILLÄMPNINGAR

1 Ytunderlaget ska vara korrekt 
preparerat. Se s. 30–31.
Applicera grundfärg på underlaget. För 
detta steg kan antingen alsan 170 
eller 176 användas.

Det är viktigt att först fastställa höjden på 
de vertikala ytorna med ett snörslå.

2 Applicera grundfärgen på 
förbindelseområdena med en roller eller 
en pensel.
Förbrukningen beror på underlagets 
kvalitet och typ, cirka ~ 0,4 och  
0,8 kg/m2.

3 Applicera en tillräcklig mängd  
alsan 770 TX vattentätningsharts  
(~1,3 kg/m²) och sprid sedan ut det med 
hjälp av en roller.

 Produkter för användning i trappor
 Verktyg

4 Applicera tidigare klippt 
alsan FLEECE P-förstärkning i våt alsan 
770 TX.
Använd rollern för att avlägsna eventuella 
veck eller luftbubblor. Dränk in väven 
fullständigt och lägg sedan på ett andra 
lager på det våta underlagret.
Cirka ~ 1,0 och 1,5 kg/m2.

Applicering i 
trappor
Tätskikt av trappor  
Följande bildserie illustrerar en fullt förstärkt 
trappapplicering.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•  Avlägsna omedelbart maskeringstejpen.

•  Eventuella vävöverlappningar kräver ytterligare 
applicering av flytande harts mellan vävlagren.

•  Undvik hudkontakt med rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 170 Grundfärg för betong. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN 176
Grundfärg för 
betongnybeläggning.

Tjockflytande, med 
fyllnadsmaterial, appliceras 
med en murslev.

0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN  
FLEECE P

Förstärkningsväv.
Polyesterfiberduk, förstärkt, 
placeras mellan första och 
andra lagret ALSAN 770 TX.

Hela ytan.

ALSAN 770 TX
Vattentätningsharts för 
vertikala ytor och särskilda 
områden.

Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

2,5 till 3,0 kg/m2.
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SPECIALTILLÄMPNINGAR

6

7

5 alsan FLEECE P måste sedan omedelbart 
täckas med ett andra lager, som 
appliceras i våt form: ~1,0 till 1,5 kg/m² 
för en total förbrukning på 2,5 till  
3,0 kg/m².

Låt härda i 30 minuter innan appliceringar 
av slitytor.

Använd alsan 074-massa som 
monteringsbas för installationen av 
skyddsmetallprofilen.
Blanda massan. Applicera direkt på en ren 
och torr vattentätad yta med en murslev 
eller spackelspade. Förbrukningen beror 
på underlagets kvalitet och typ, cirka  
~ 2 kg/m²/mm.

8 Installera metallkantprofilen genom att 
trycka in den i den våta  
alsan 074-massan.
Applicera lämplig mängd material på 
sidytans kanter för att säkerställa den 
nödvändiga halksäkerheten.

Applicering i 
trappor

.
Tekniska data

 Produkter för användning i trappor

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 074 Massa.
Använd en spackelspade för att applicera massan. Flera 
användningsområden (utjämning, uppriktning, bindning).

1,5 till 2 kg/m2/mm.

ALSAN 075 Massa med fiber.
Applicera massan med spackelspade. Massan innehåller fibrer för tätskikt av 
svåråtkomliga områden.

2 kg/m2/mm.

Kantprofil Ger önskad halksäkerhet. Tillskuren och avfettad kantprofil i metall. /

ALSAN 870 RS Självutjämnande bruk. 10 kg ALSAN 870 R + 23 kg ALSAN 870 S. 4,0 kg/m2.

ALSAN 871 RS Självutjämnande bruk med låg doftnivå. 10 kg ALSAN 871 R-harts + 23 kg ALSAN 870 S. 4,0 kg/m2.

ALSAN 970 F Pigmenterat ytskikt. Applicera med roller, en plan murslev eller en brukslå av gummi. 0,5 till 0,7 kg/m2.

ALSAN 970 FT Transparent ytskikt. Applicera med roller över DECO MIX. 0,4 till 0,7 kg/m2.

ALSAN 971 F
Grovt ytskiktsharts för markeringar, 
trafikytor.

Applicera med roller eller en plan murslev. 0,6 till 2,5 kg/m2.

ALSAN 972 F Mycket grov trafikytbeläggning. Applicera med roller eller en plan murslev. 3,5 till 4,0 kg/m2.

•  alsan 074: Du måste fortsätta blanda tills 
den kemiska reaktionen sker. Håll hinken 
och verktygen rena.

•  alsan FLEECE P måste klippas upp innan 
användning.

• När en alsan FLEECE P-väv täcks med 
ytterligare en vävremsa måste du också 
applicera ett lager harts mellan de två 
vävlagren.

Regler, råd och tips
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9 Sätt fast maskeringstejp på kantprofiler 
av metall.
Blanda till alsan 870 RS 
självutjämnande bruk...

10 ... och fördela på vågräta ytor med en 
murslev.
Förbrukning: ~ 3,5 till 4,5 kg/m².
Avlägsna omedelbart maskeringstejpen.
Låt torka innan mer läggs på.

11 Applicera alsan 970 F-täckskiktet.
Sprid ut det med en roller.
Förbrukning för totalyta:  
~ 0,6 till 0,8 kg/m².
Förbrukning för överlappningar och 
vertikala ytor:  
~ 0,4 kg/m².

12 Trappan är tillgänglig efter ~3 timmar och 
tål tung trafik efter 24 timmar.

.

 Dekorationer som kan användas för trappor

•  alsan 870 RS självutjämnande bruk utan 
katalysator håller sig i ungefär en vecka 
och måste blandas väl innan det används 
igen. Blandningen ska göras precis innan 
användning.

•  alsan 970 FT är ett UV-stabilt, flexibelt, 
opigmenterat och snabbtorkande 
tvåkomponentsharts av metylmetakrylat 
som ska användas som transparent ytskikt 
över alsan 770-vattentätningssystem.

Regler, råd och tips

 Verktyg

DECO FINISH+

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33

DECO MIX

Finns i åtta olika färgblandningar.

S. 33

DECO PROTECT+

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33

DECO FINISH

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33
DECO PROTECT

Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 7032. 

Andra RAL-färger finns på beställning.

S. 33
DECO STRUCTURE

Tillgängliga RAL-färger: på beställning.

S. 33
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SPECIALTILLÄMPNINGAR

Tekniska data

1 När vattentätningen av särskilda 
områden är klar applicerar du  
alsan 074-massa med en spackelspade 
på baksidan av den i förväg urklippta 
konkava sektionen.

2 Limma fast sektionen direkt på den 
vattentätade vertikala ytan.

3 Applicera alsan 870 RS självutjämnande 
bruk mot den konkava sektionen.

4 När behandlingen är klar kan den täckas 
med ytterligare ett ytskikt om det behövs.

Konkav 
sektion (tillval)

 Produkter som ska användas på konkava sektioner

Produkt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 074
Bruk för omprofilering och 
reparationer.

Använd en spackelspade för 
att applicera massan. Flera 
användningsområden (utjämning, 
uppriktning, bindning).

2 kg/m2/mm.

Konkav sektion
Tillskuren och avfettad konkav 
sektion av metall.

/

ALSAN 870 RS Självutjämnande bruk.
10 kg ALSAN 870 R-harts + 23 kg 
ALSAN 870 S

4,0 kg/m2.

Ytskikt Tillval. Beroende på valt ytskikt (s. 33).

• alsan 074: Du måste fortsätta blanda tills 
den kemiska reaktionen sker. Håll hinken 
och verktygen rena.

•  alsan 870 RS självutjämnande bruk utan 
katalysator håller sig i ungefär en vecka 
och måste blandas väl innan det används 
igen. Blandningen ska göras precis innan 
användning.

•  Bär personlig skyddsutrustning (glasögon, 
handskar) och se till att arbetsutrymmet är 
väl ventilerat.

•  Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.

•  Undvik hudkontakt med 
rengöringsprodukten.

Regler, råd och tips

 Verktyg
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SPECIALTILLÄMPNINGAR

4 Applicera en tillräcklig mängd harts 
också i avgränsningsområdet längs 
maskeringstejpen.
Ta bort tejpremsan omedelbart efter 
applicering.
Ingen spännring för avloppet behöver 
installeras efteråt.

5

1

2

Applicera grundfärgen med en roller eller 
en pensel.
Förbrukning baserat på grovhet:  
~ 0,5 kg/m².
Låt grundfärgen härda i cirka 20 minuter. 
Maskera området med tejp.
Applicera alsan 770 TX med en pensel 
eller roller. (~ 1,5 kg/m²).

Installera tidigare klippt alsan FLEECE P i 
våt alsan 770 TX-harts. Använd roller för 
att avlägsna veck och luftbubblor. Dränk in all 
väv fullständigt, som på bilden här bredvid.

3 Applicera ytterligare alsan 770 TX som 
förberedelse för målvävinstallationen. 
Detta lager kan appliceras samtidigt 
med den inledande vävinstallationen; 
det behövs ingen väntetid mellan 
vävinstallationerna.
Förbrukning: ~ 1,0 till 1,3 kg/m².

Applicering 
för avlopp

•  alsan FLEECE P måste klippas upp innan 
användning.

•  Täck om så behövs ytan med grundfärg 
enligt kraven i underlagstabellen.

•  När en alsan FLEECE P-väv täcks med 
ytterligare en vävremsa måste du också 
applicera ett lager harts mellan de två 
vävlagren.

Regler, råd och tips

 Produkter som ska användas vid avloppsapplicering*

 VerktygProdukt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 170 Grundfärg för betong. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2.

ALSAN  
FLEECE P

Förstärkningsväv.
Polyesterfiberduk, 
förstärkt med ett skikt av 
vattentätningsharts.

Hela ytan.

ALSAN 770 TX
Vattentätningsharts för 
vertikala ytor och särskilda 
områden.

Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

2,5 till 2,8 kg/m2.

Ytskikt Tillval. Beroende på valt ytskikt (s. 33).
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SPECIALTILLÄMPNINGAR

2

3

1 Applicera grundfärgen med en roller eller en 
pensel.
På bilden här bredvid:
applicering av grundfärg för 
metallunderlag.
Förbrukning: ~ 0,1 till 0,2 kg/m².
Avdunstningstid: ~ 1 h (vid 20 °C).

Applicera efter den angivna väntetiden ett 
första lager alsan 770 TX.
Applicera en tillräcklig mängd harts också 
i hörnen och på vertikala ytor, särskilt där 
olika underlag möts.
Förbrukning: ~ 1,3 kg/m².

Placera i förväg klippt alsan FLEECE P 
i det våta hartset. Avlägsna omedelbart 
eventuella luftbubblor och veck med en 
roller.

4 alsan FLEECE P kan omedelbart täckas, i 
våt form, med ett andra lager.
Förbrukning: ~ 1,0 till 1,5 kg/m².
Applicera en tillräcklig mängd 
beläggningsmaterial på 
appliceringsområdet längs 
maskeringstejpen.
Total förbrukning: ~ 2,8 kg/m².

Väv vid 
metallkant

 Produkter som ska användas för tätskikt av vertikala ytor av metall

•  Innan appliceringen förbereder du ytan 
genom metallslipning. Torka av ytan med 
alsan PMMA CLEANER med en trasa för 
att rengöra ytan ordentligt. Låt torka innan du 
fortsätter med appliceringen.

•  När du applicerar beläggningen sprider du 
eventuellt överflödig mängd av produkten 
automatiskt mot utsidan eller ovansidan. 
Den kommer att användas för inblandning i 
den andra beläggningen i våt form.

•  Eventuella vävöverlappningar kräver 
ytterligare applicering av flytande harts 
mellan vävlagren

•  När en alsan FLEECE P-väv täcks med 
ytterligare en vävremsa måste du också 
applicera ett lager harts mellan de två 
vävlagren.

Regler, råd och tips

 VerktygProdukt Funktion Användning Förbrukning

ALSAN 174 Grundfärg för metallunderlag. Appliceras med roller/pensel. 0,1 till 0,2 kg/m2.

ALSAN 
FLEECE P

Förstärkningsväv.
Polyesterfiberduk, 
förstärkt med ett skikt av 
vattentätningsharts.

Hela ytan.

ALSAN 770 TX
Vattentätningsharts för 
vertikala ytor och särskilda 
områden.

Applicera med roller.
Kombineras med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

2,5 till 3,0 kg/m2.

Tekniska data
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Innehållsförteckning

Skyddsräckesbas (insats)

24

Skyddsräckesbas med fiberbaserad massa applicerad 
med spackelspade

25

Vattentätningskant av plåt

26

Trafikerbar betongrampfog

27

Plattöverhängsfog

28

Skyddsräckesbas

24

Anslutningsfog för avlopp med metallplatta

25

Anslutning till stoppsektion

26

Skyddsfogar

27

Avlopps-/rörgenomföringar

28

Trappsteg

29

Akroterionfogar

24

Avloppsfog utan metallplatta

25

Underjordisk förhöjning för bituminös vattentätning

26

Gjutfog

27

Tätskikt av vertikala ytor och droppkantdetalj

28

2

Monolitexpansionsfog

29
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TEKNISKA SKISSER

Tekniska 
punkter

Tekniska data
 Akroterionfog

SKYDDSRÄCKESBAS (INSATS)AKROTERIONFOG SKYDDSRÄCKESBAS

 Skyddsräckesbas

4

1

2

3
6

5

1

2

3

4

5

6

4

1

2

3

6

5

4

5 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

System

1  Bituminöst underlag.

2  Grundfärg ALSAN 171.

3  Grundfärg ALSAN 174.

4   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

5  ALSAN 970 F.

6  Metallstolpe.

System

1  Betongunderlag.

2   Grundfärg ALSAN 170 eller 176/ALSAN 174 för 
metallunderlag.

3   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

4  ALSAN 075 spridbar massa med fibrer.

5   ALSAN 970 F.

System

1  Betongunderlag.

2   Grundfärg ALSAN 170 eller 176.

3  ALSAN 174 för metallunderlag.

4   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

5   ALSAN 970 F.

6   Metallstolpe.

 Skyddsräckesbas (insats)
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System

1   Grundfärg ALSAN 170 eller 176 / ALSAN 174 
för metallunderlag.

2   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

3   ALSAN 870 RS självutjämnande bruk.

4   ALSAN 870 RS med utströdd kvartssand.

5   ALSAN 970 F.

System

1   Grundfärg ALSAN 170 eller 176 / ALSAN 174 
för metallunderlag.

3  ALSAN 770 TX med ALSAN FLEECE P.

5  ALSAN 870 RS med utströdd kvartssand.

5  ALSAN 970 F.

  Avloppsbasanslutning   Avloppsbasanslutning med 
metallplatta

System

1  Betongunderlag.

2   ALSAN 170 eller 176 / ALSAN 174 för 
metallunderlag.

3   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

4  Metallstolpe.

  Skyddsräckesbas med fiberbaserad 
massa applicerad med spackelspade

AVLOPPSBASANSLUTNING MED METALLPLATTAAVLOPPSBASANSLUTNING UTAN 
METALLPLATTA*

SKYDDSRÄCKESBAS MED FIBERBASERAD 
MASSA APPLICERAD MED SPACKELSPADE

4

metallplatta min. 5 cm

4

1

23

1

2

3

4

4

12

3
5

1

2

3

4

5

2

3

4

1

2

3

4

2

1
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Tekniska data

Tekniska 
punkter

System

1   Betongunderlag.

2   ALSAN 770 TX med ALSAN FLEECE P. Avlägsna 
föroreningar och damm och täck med ALSAN 
170 eller 176.

3  Bituminös vattentätning.

  Underjordisk försänkning för 
bituminös vattentätning

System

1   Betongunderlag.

2   Limmad stoppsektion med ALSAN 

074-massa.

3   ALSAN 170 eller 176.

4   ALSAN 770 TX med ALSAN FLEECE P.

5  ALSAN 870 RS med utströdd kvartssand.

6   ALSAN 970 F.

System

1   Betongunderlag.

2   ALSAN 170 eller 176.

3  Plåt.

4  PVC-tejp eller Sopravap Stick TS.

5   ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P.

  Anslutning till stoppsektion   Vattentätningskant av metall

VATTENTÄTNINGSKANT AV METALL
UNDERJORDISK DROPPKANTDETALJ 
FÖR BITUMINÖS VATTENTÄTNINGANSLUTNING TILL STOPPSEKTION

4
1

2

3

5

4

1

2

3

5

1

2

3

1

2

3

anslutningsyta min. 5 cm

5 
cm

5 
cm

m
in

. 2
0 

cm

metallplatta min. 5 cm

1

2

3

4

5

6

7

4

12

3

5

6

7
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System

3   Grundfärg ALSAN 170 eller 176.

4   ALSAN 770 TX med ALSAN FLEECE P.

5   ALSAN 870 RS med eller utan utströdd 
kvartssand.

6   ALSAN 970 F ytskikt eller ALSAN 

972 F (Mycket grov ytbeläggning för 
trafikytor).

  Trafikerbar betongrampfog Gjutfog

System

1   Betongunderlag.

2   ALSAN 170 eller 176.

3 Självhäftande separeringstejp.

4   ALSAN 770 TX med ALSAN FLEECE P.

5   ALSAN 870 RS med eller utan utströdd 
kvartssand.

6   ALSAN 970 F.

System

1   Grundfärg ALSAN 170 eller 176 / ALSAN 174 
för metallunderlag.

2  ALSAN 770 TX med ALSAN FLEECE P.

3  ALSAN 970 F (pigmenterat ytskikt).

4   Rund skumsträng.

5  Hybridtätningsmedel.

 Fogar med betongskydd

TRAFIKERBAR BETONGRAMPFOGGJUTFOGFOGAR MED BETONGSKYDD

1

2

3

4

5

4

1

2

3

5

Vägbana

Gräns

4 1

2

3

1

2

3

4

5

5

1 3

4

6

2

6
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Tekniska 
punkter

System

1  Grundfärg ALSAN 170.

2   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

3   ALSAN 870 RS med utströdd kvartssand.

  Tätskikt av vertikala ytor och 
droppkantdetaljer

System

1  Diffusionsspärr

2  Isoleringspanel

3   System för bituminös tätskikt i flera 
lager.

4   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

5   Avfetta röret, slipa och täck det om det 
behövs.

 Avlopps-/rörgenomföringar

System

1  Grundfärg ALSAN 170 eller 176.

2   PVC Självhäftande tejp eller Sopravap® Stick 
TS.

3   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

4  ALSAN 770 med utströdd kvartssand.

  Plattöverhängsfog

TÄTSKIKT AV VERTIKALA YTOR OCH 
DROPPKANTDETALJER

AVLOPPS-/RÖRGENOMFÖRINGAR PLATTÖVERHÄNGSFOG

Tekniska data

2

1

2

3

2

1

2

3

m
in

. 2
0 

cm

4

1

2
3

5

30 cm isolering 30 cm isolering

1

2

3

4

4

1

2
3
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System

1   Grundfärg ALSAN 170 eller 176 / ALSAN 
174 för metallunderlag.

2   ALSAN 074-massa.

3   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN 
FLEECE P-förstärkning.

4  Metallkant limmad med ALSAN 074.

5   ALSAN 870 RS med eller utan utströdd 
kvartssand.

6  ALSAN 970 F (pigmenterat ytskikt).

  Monolitexpansionsfog  Trappsteg

MONOLITEXPANSIONSFOG TRAPPSTEG

4

1

23 6

5

3

1

2

3

4

5

6

25

7

8

9

6

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Skiktsystem

1  Skumfogbotten.
6   ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN FLEECE 

P-förstärkning i 26 cm-remsor.

2  ALSAN 074-massa.
7    ALSAN 770 TX i kombination med ALSAN FLEECE 

P-förstärkning i 35 cm-remsor.

3  Förstärkt självhäftande separeringstejp i 5 till  
20 cm bredd (efter byggnadsrörelse, från 5 till  
20 mm).

8   ALSAN 770 för huvudområden i kombination med 
ALSAN FLEECE P-förstärkning i 35 cm-remsor.

4  Alsan 170 (grundfärg).
9 ALSAN 870 RS med eller utan utströdd 

kvartssand.

5   Betong.
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UNDERLAGSTABELL

alsan 770 underlagstabell för 
vattentätningssystem

Underlag Förberedande behandling Grundfärg Observation

Andra

Betong Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Föroreningar och damm måste avlägsnas. 
Dragmotståndskraft (avseende vidhäftning) 1,5 N/mm².

Cementbruk Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Föroreningar och damm måste avlägsnas. 
Dragmotståndskraft (avseende vidhäftning) 1,5 N/mm².

Modifierat syntetiskt bruk Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Föroreningar och damm måste avlägsnas. 
Dragmotståndskraft (avseende vidhäftning) 1,5 N/mm².

Natursten Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Avlägsna plattor som är lösa eller låter ihåliga och gör 
sedan en ny ytbeläggning. Tätskikt krävs för hela ytan.

Plattor Slipa med diamantskiva eller 
stålsandsblästra.

ALSAN 170 eller ALSAN 176. Avlägsna plattor som är lösa eller låter ihåliga och gör 
sedan en ny ytbeläggning. Tätskikt krävs för hela ytan.

Gjutasfalt Putsa, slipa, stålsandsblästra eller fräs. ALSAN 172.

Bituminös täckt asfalt Putsa, slipa, stålsandsblästra eller fräs. ALSAN 172.

GRP-skylights Slipa med ZEC-skiva, avfetta noggrant. Ingen grundfärg behövs. På gammalt polyesterskikt, täck med ALSAN 172.

Vattentätningsmembran

Bituminös SBS-vattentätning Rengör med metallborste eller 
högtrycksspruta.

Ingen grundfärg behövs. Valet av metod för att förbereda underlaget beror i hög 
grad på dess kvalitet. Gör bindningsprov.

Bituminös APP-vattentätning Rengör med metallborste eller 
högtrycksspruta.

ALSAN 172.

TPO-membran Avfetta noggrant. Slipa, rugga upp ytan 
noggrant.

ALSAN 173. Vidhäftningsprov måste göras innan behandling.

Trä

Obehandlat Slipa med ZEC-skiva. ALSAN 170. Alla spår av gammal färg måste tas bort.
Två lager grundfärg om det behövs. Porer måste fyllas.

Behandlat Slipa med ZEC-skiva. ALSAN 170. Alla spår av gammal färg måste tas bort.
Två lager grundfärg om det behövs. Porer måste fyllas.

Planpressade OSB-paneler Avlägsna smuts och damm. ALSAN 172. Två lager grundfärg om det behövs.

Spånskiva Slipa med ZEC-skiva. ALSAN 170. Alla spår av gammal färg måste tas bort.
Två lager grundfärg om det behövs. Porer måste fyllas.

Behandlade flerskiktspaneler Vid behov. Vid behov.

Glas

Mineralglas Avfetta noggrant. ALSAN 175.

Akrylglas Avfetta noggrant. Ingen grundfärg behövs. Slipa inte med ZEC-skivor eller andra grova skivor. 
Risk för trasigt glas och sprickor.

Glasmosaik Avfetta noggrant. ALSAN 175. Obs! Glas får inte slipas. Risk för sprickor.

Glassten Avfetta noggrant. ALSAN 175. Obs! Glas får inte slipas. Risk för sprickor.
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Underlag Förberedande behandling Grundfärg Observation

Syntetiskt material

PVC-komponenter Avfetta noggrant. Slipa med ZEC-skiva. Ingen grundfärg behövs.

Polyesterkomponenter Avfetta noggrant. Slipa med ZEC-skiva. Ingen grundfärg behövs. Vidhäftningsprover rekommenderas på arbetsplatsen.

EPDM Avfetta noggrant.Slipa med ZEC-skiva 
eller bandputsmaskin.

ALSAN 173. Vidhäftningsprover rekommenderas på arbetsplatsen.

Polyetylen (PE) Slipning, uppruggning krävs. Vid behov. Vidhäftningsprover rekommenderas på arbetsplatsen.

Polypropen (PP) Slipning, uppruggning krävs. Vid behov. Vidhäftningsprover rekommenderas på arbetsplatsen.

Metall

Koppar Avfetta noggrant.Slipa med ZEC-skiva 
eller bandputsmaskin.

Ingen grundfärg behövs.

Aluminium Avfetta noggrant.Slipa med ZEC-skiva eller 
bandputsmaskin. 

Ingen grundfärg behövs.

Galvaniserat stål Avfetta noggrant. ALSAN 174.

Zink Avfetta noggrant. Ingen grundfärg behövs. Obs! Zink är ett korrosionsskyddslager, slipa inte.

Rostfritt stål (V2a, V4a, osv.) Slipning, uppruggning krävs med ZEC-skiva 
min. 0,5 mm.

Ingen grundfärg behövs.

Anodiserat stål Ingen grundfärg behövs. Endast slipning. Vidhäftningsprover rekommenderas på 
arbetsplatsen.

Särskilda förberedelser

INFORMATIONEN SOM GES OM FÖRBEHANDLING AV UNDERLAG ÄR VÄGLEDANDE.
DET FINNS MÅNGA OLIKA SLAGS MATERIAL, VART OCH ETT MED SINA UNIKA EGENSKAPER.
DÄRFÖR KAN VI INTE GE NÅGRA GARANTIER FÖR DENNA INFORMATION, OCH OM DU ÄR TVEKSAM RÅDER VI DIG ATT GÖRA 
BINDNINGSPROV DIREKT PÅ ARBETSPLATSEN OCH KONTAKTA SOPREMAS TEKNISKA AVDELNING.
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alsan 770-PRODUKTUTBUD

GRUNDFÄRGER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 170 Grundfärg för betong. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m². Hink med 10 kg.

ALSAN 171 Grundfärgsblandning för vertikala ytor. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m².

- Blandning för användning på sommaren:
10 kg ALSAN 171 + 0,30 kg ALSAN 070 + 
katalysator (3 x 0,1 kg).
- Blandning för användning på vintern:
10 kg ALSAN 171 + 0,60 kg ALSAN 070 + 
katalysator (6 x 0,1 kg).

ALSAN 172 Grundfärg för asfalt. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m² Hink med 10 kg.

ALSAN 173 Grundfärg för TPO. Applicera med roller. 0,1 till 0,15 kg/m². Burk med 1 kg.

ALSAN 174 Grundfärg för metall. Applicera med roller. 0,1 till 0,2 kg/m2. Burk med 1 kg.

ALSAN 175 Grundfärg för glas. Applicera med roller. 0,03 till 0,06 kg/m2. Burk med 1 kg.

ALSAN 176 Grundfärg för betongnybeläggning.
Tjockflytande, med fyllnadsmaterial. 
Applicera med en murslev.

0,4 till 0,8 kg/m².

- Blandning för användning på sommaren:
10 kg ALSAN 176 + 0,30 kg ALSAN 070 + 
katalysator (3 x 0,1 kg).
- Blandning för användning på vintern:
10 kg ALSAN 176 + 0,60 kg ALSAN 070 + 
katalysator (6 x 0,1 kg).

ALSAN 178 Grundfärg för ALSAN 973 F-ytskikt. Applicera med roller. 0,4 till 0,8 kg/m2. Hink med 10 kg.

VATTENTÄTNINGSHARTSER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 770 Vattentätningsharts.
Applicera med roller. Kombineras 
med förstärkningsväv.

2,5 till 3 kg/m2. Hink med 10 eller 25 kg.

ALSAN 771 Vattentätningsharts med låg doftnivå.
Applicera med roller. Kombineras med 
förstärkningsväv.

2,5 till 3 kg/m2. Hink med 10 eller 25 kg.

ALSAN 770 AB Vattentätningsharts.
ALSAN 770 A+ ALSAN 770 B-hartser. 
Applicera med sprutanordning. 
Kombineras med förstärkningsväv.

2,5 till 3 kg/m2. Behållare med 120 kg.

ALSAN 770 TX
Vattentätningsharts för vertikala ytor 
och särskilda områden.

Applicera med roller. Kombineras 
med förstärkningsväv.

2,5 till 2,8 kg/m2. Hink med 5 eller 10 kg.

Översikt över alsan 770
flytande vattentätningsprodukter

FÖRBEHANDLINGS- OCH REPARATIONSPRODUKTER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 070 Katalysator för aktivering av härdning. Blanda med PMMA-harts. 1 till 6 %.
0,1 kg-förpackningar med bulkprodukt i  
25 kg-kartonger.

ALSAN 071 Förtjockningsmedel. Vätska för ökning av hartsets tixotropi. Varierande. Burk med 1 kg.

ALSAN 072 RS
Bruk för omprofilering och 
reparationer.

Använd en spackelspade för 
att applicera massan, för flera 
användningsområden (avjämning, 
uppriktning och bindning).

2 kg/m2/mm.

1 kg ALSAN 072 R-harts + 9 kg sand, 
redan katalyserad 072 S eller 3,3 kg 
ALSAN 072 R-harts + 30 R kg sand, redan 
katalyserad ALSAN 072 S.

ALSAN 074
Bruk för omprofilering och 
reparationer.

Använd en spackelspade för 
att applicera massan, för flera 
användningsområden (avjämning, 
uppriktning och bindning).

1,5 till 2 kg/m2. Hink med 10 kg.

ALSAN 075 Mikrofiberfylld hartsmassa.

Massan appliceras med 
spackelspade. Massan innehåller 
fibrer för tätskikt av svåråtkomliga 
områden.

2 kg/m2/mm. Hink med 10 kg.
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alsan 770-PRODUKTUTBUD

KOMPLETTERINGSPRODUKTER

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN Silice Halksäkerhetslösning.
Sprid ut en mer än tillräcklig mängd, 
låt torka, borsta av överflödig mängd.

Varierande.
Finkornig: 25 kg-säck.
Mellankornig: 25 kg-säck.
Grovkornig: 25 kg-säck.

ALSAN FLEECE 
P

Förstärkningsväv för  
ALSAN PMMA-system.

Polyesterfiber, förstärkt med 
vattentätningshartser.

Hela ytan.
50 ML-rullar. Tillgängliga bredder:  
0,15 / 0,2 / 0,26 / 0,35 / 0,52 / 0,70 / 1,5 m.

YTSKIKT

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 970 F Pigmenterat ytskikt.
Applicera med roller, plan murslev 
eller brukslå av gummi.

0,6 till 0,8 kg/m2. Hink med 10 kg.

ALSAN 970 FT Transparent ytskikt.
Applicera med roller över DECO MIX eller 
kvartssand.

0,6 till 0,8 kg/m2. Hink med 10 kg.

ALSAN 971 F Grovt ytskikt för markeringar, trafikytor. Applicera med roller eller en plan murslev. 0,6 till 2,5 kg/m2. Hink med 10 kg.

ALSAN 972 F Mycket grov trafikytbeläggning. Applicera med roller eller en plan murslev. 3,5 kg/m2. Hink med 15 kg.

ALSAN 973 F
Reflekterande pigmenterat 
ytskiktsharts.

Applicera med roller över ALSAN 
178-grundfärg.

0,6 till 1,0 kg/m2. Hink med 10 kg.

ALTERNATIV FÖR YTSKIKT

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN DECO 

CHIPS
Dekorativa flagor: svarta, vita eller 
grå.

Strö ut över ytskiktet medan 
beläggningen fortfarande är våt.

Varierande. Hink med 2 kg.

ALSAN DECO 
MIX

Mineralfyllnadsmedel + Micro-Chips*.
Ytskiktsalternativ för dekoration och 
halksäkerhet. 8 färger tillgängliga på 
beställning.

Strö ut över ytskiktet medan 
beläggningen fortfarande är våt.

Varierande. Hink med 10 kg.

 Dekorationsalternativ

DECO MIX
Yta: apelsinskal (halksäkerhetseffekt).
Preparering: ALSAN 970 F pigmenterad 
+ micro-Chips*(färger på beställning).
Skydd: ALSAN 970 FT (transparent 
ytskikt).

DECO FINISH+
Yta: slät + ALSAN DECO CHIPS (halksä-
kerhetseffekt).
Ytskikt: ALSAN 970 F pigmenterad 
+ ALSAN DECO CHIPS* (färger: svart, 
vit, grå).
Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 
7032. Andra RAL-färger finns på 
beställning.

DECO FINISH
Yta: slät.
Ytskikt: ALSAN 970 F pigmenterad.
Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 
7032. Andra RAL-färger finns på 
beställning.

DECO PROTECT+
Yta: grov + ALSAN DECO CHIPS
(halksäkert).
Preparering: naturlig kvartssand.
Ytskikt: ALSAN 970 F pigmenterad 
+ ALSAN DECO CHIPS* (färger: svart, 
vit, grå).

DECO PROTECT
Yta: grov, halksäker
Preparering: naturlig kvartssand.
Ytskikt: ALSAN 970 F pigmenterad.
Tillgängliga RAL-färger: 7030 och 
7032. Andra RAL-färger finns på 
beställning.

DECO STRUCTURE
Yta: mineralputs
Ytskikt: ALSAN 972 F pigmenterad.
Tillgängliga RAL-färger: på beställning.

VATTENTÄTA BRUK

Produkt Funktion Användning Förbrukning  Förpackning

ALSAN 870 RS Självutjämnande bruk.
Massan appliceras med en 
spackelspade.

4,0 kg/m2.
10 kg ALSAN 870 R-harts + 23 kg  
ALSAN 870 S mineralfyllnadsmedel.

ALSAN 871 RS
Självutjämnande bruk med låg 
doftnivå.

Massan appliceras med en 
spackelspade.

4,0 kg/m2.
10 kg ALSAN 871 R-harts + 23 kg  
ALSAN 870 S mineralfyllnadsmedel.
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EXEMPEL PÅ SYSTEMEN alsan 770 

Exempel på  
alsan 770-vattentätningssystem

alsan 770.01 DEKORATIVT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser, parkeringsområden.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO FINISH+: slät yta + ALSAN DECO CHIPS strös ut över det fortfarande våta ytlagret.

alsan 770.02 HALKSÄKERT DEKORATIVT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO PROTECT-ytskikt: halksäkert.

alsan 770.03 HALKSÄKERT ESTETISKT FÖRSTÄRKT 
VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: kraftig (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO MIX-ytskikt: Halksäkert med färgad sand eller micro-Chips.

alsan 770.04 TJOCKT FÖRSTÄRKT STRUKTURERAT VATTENTÄTNINGSSYSTEM 
Avsett för: balkonger, terrasser, bänkar, parkeringsområden.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: mycket kraftig (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO STRUCTURE-ytskikt: mycket halksäkert.

alsan 770.13 ESTETISKT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: renovering av ett tidigare vattentätningssystem.
Underlag: bituminöst vattentätningssystem. 
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P.
DECO FINISH som tillval: slät yta eller ett tredje lager ALSAN 770.

alsan 770.23 ESTETISKT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: särskilda områden.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P.
DECO FINISH som tillval: slät yta eller ett tredje lager ALSAN 770.
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EXEMPEL PÅ SYSTEMEN alsan 770 

alsan 770.10 DEKORATIVT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser, bänkar, parkeringsområden.
Underlag: asfalt.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO FINISH+: slät yta + ALSAN DECO CHIPS strös ut över det fortfarande våta ytlagret.

alsan 770.14 TJOCKT FÖRSTÄRKT STRUKTURERAT 
VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser, bänkar, parkeringsområden.
Underlag: asfalt.
Belastningsnivå: extrem (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO STRUCTURE-ytskikt: mycket halksäkert.

alsan 770.19 ESTETISKT FÖRSTÄRKT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser.
Underlag: trä.
Belastningsnivå: extrem (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO MIX-ytskikt: halksäkert med färgad sand eller micro-Chips.

alsan 770.21 HALKSÄKERT DEKORATIVT VATTENTÄTNINGSSYSTEM
Avsett för: balkonger, terrasser, bänkar, parkeringsområden.
Underlag: asfalt.
Belastningsnivå: normal (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P och ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
DECO PROTECT-ytskikt: halksäkert.

alsan 770.15 FÖRSTÄRKT VATTENTÄTNINGSSYSTEM UNDER PLATTOR
Avsett för: våtrum, balkonger, terrasser.
Belastningsnivå: extrem (med spricköverbryggning).
Vattentätning: ALSAN 770 med ALSAN FLEECE P ALSAN 870 RS-slitbeläggning.
Ytskikt: sand i mer än tillräcklig mängd för att förbättra limbindning.

alsan 770 – alternativa system

Exempel på  
alsan 770-vattentätningsystem (fortsättning)
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EXEMPEL PÅ SYSTEMEN alsan 870, 970, 973 

Mycket halksäkra beläggningssystem
alsan 870.16 ESTETISK MYCKET HALKSÄKER BELÄGGNING 
Avsett för: gångtrafikområden och terrasser.
Underlag: betong.
Belastningsnivå: begränsad.
Slitlager: ALSAN 870 RS.
DECO PROTECT-ytskikt: Mycket halksäkert, ALSAN 970 F (pigmenterat ytskikt).

alsan 973.20 KALLTAKSBELÄGGNINGSSYSTEM  
FÖR BITUMINÖS VATTENTÄTNING
Avsett för: balkonger, terrasser.
Underlag: tidigare bituminöst vattentätningssystem.
Belastningsnivå: minimal (skyddsbeläggning).
DECO FINISH: ALSAN 973 F reflekterande lager (kalltak).

Beläggningssystem för kalltak



EXEMPEL PÅ SYSTEMEN alsan 870, 970, 973 
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FRÅGOR?

Vill du ställa en fråga? Välkommen att 
kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa 

dig och svara på alla dina frågor.

Vill du diskutera ett pågående eller framtida projekt?

 Har du frågor om installation av alsan PMMA? Välkommen att ringa oss på  

+46-(0)8-646 35 00 eller skicka e-post till oss på info@soprema.se

Mer information finns på www.soprema.se eller www.alsan.com
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Urvalsvägledning
All dokumentation samt alla tekniska  
datablad och arbetsprocesser  
finns på:

www.alsan.com

Förhandsgranska dina projekt med alsan på 
www.alsan.com

FÖRHANDSGRANSKNINGSVERKTYG: UPPTÄCK DINA FRAMTIDA PROJEKT!

SOPREMA har utvecklat en modul för direktsimulering för visning av alla visuella, dekorativa och tekniska 
möjligheter med alsan-produkter.
Internetanvändare kan skicka in en egen bild, som behandlas inom 24 timmar, och se sina framtida projekt.



Scan with the Ubleam 
app, available on:

Diabsgatan 12, 256 68 Helsinborg - SVERIGE 
Tél: +46-(0)8-646 35 00 | Fax: +46-(0)8-646 35 50 

info@soprema.se | www.soprema.se

SOPREMA förbehåller sig rätten, till följd av den kunskapsutveckling och tekniska framsteg som ständigt pågår, att utan förvarning förändra kompositionen i, och villkoren för användning av, sina produkter, och som följd därav även sina priser.
Följaktligen kommer alla order att accepteras i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid den tidpunkt då ordern mottages. 

CD
00

22
.b

_s
e-

SV

SOPREMA AB – står till er tjänst
Besök  www.soprema.se för mer information

Vill ni kontakta oss?
Kontakta vårt kontor:

SOPREMA AB
Sverige 
Tel:  +46 8 646 35 00  
Fax: +46 8 646 35 50 
E-post: info@soprema.se


