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DETALLE ENTREGA A PERIMETRO

CONVENCIONAL
CUBIERTA DECK

AUTOPROTEGIDA FIJADA

NT-02-17.1

DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA DECK
CONVENCIONAL AUTOPROTEGIDA FIJADA
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1 VIGA METÀLICA DE SOPORTE

CHAPA GRECADA

BARRERA DE VAPOR:
BASE: MOPLY N PLUS FV 3 KG
ÓPTIMO: EDILSTICK 2mm PP/RAND
REFORZADO: EDILSTICK 2mm PP/RAND

AISLAMIENTO TÉRMICO:
BASE: EFIGREEN ACIER 60 mm
ÓPTIMO: EFIGREEN ACIER 80 mm
REFORZADO: EFIGREEN ACIER 100 mm

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
BASE: MORTERPLAS FM 5KG MIN
ÓPTIMO: MORTERPLAS SBS FM 5KG MIN
REFORZADO: SOPRALENE ELITE FP 5KG MIN

DRAINI VERTICAL BTM

MORRIÓN

FIJACIÓN MECÁNICA

TEXTOP 3 CAPAS: 500+900 G/M²+TEXTIL+700 G/M²+PIZARRILLA SOPREMA

REMATE METÁLICO
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