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Toepassingsgebieden 
ALSAN 103 wordt toegepast als primer op hoog polymere 
waterdichtingsmembranen zoals TPO/FPO en EPDM. Het 
wordt uitsluitend toegepast als voorbereiding alvorens het 
aanbrengen van ALSAN PMMA waterdichtingssystemen. 
 
Eigenschappen 

• bevat oplosmiddelen 

• niet UV-bestendig 

• klaar voor gebruik 

• laag verbruik 
 
Voorwaarden voor aanbrengen 
Ondergrond en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. 
+35 °C. 
Luchtvochtigheid: 35 tot 75 %. 
De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3 °C 
boven het dauwpunt liggen tijdens het aanbrengen en 
uitharden. 
 
Toepassing 
Voorbereiding van de ondergrond: 
Voorafgaandelijk aan de toepassing dient op iedere 
ondergrond een hechttest uitgevoerd te worden. 
Ontvet en reinig de ondergrond grondig met het ALSAN 
systeem reinigingsmiddel. Houdt rekening met een 
verdampingstijd van minstens 30 minuten. Ruw het 
oppervlak op met een geschikt schuurgereedschap. Een 
regelmatig oppervlak is hierbij belangrijker dan de diepte 
van het schuren.1 

Mengen: Het product in de houder goed schudden voor 
gebruik. 
Aanbrengen: Gebruik een roller of borstel om het product 
aan te brengen. Breng, ongeacht het gebruikte 
gereedschap, de aanbevolen hoeveelheden product aan 
om een film te vormen. Vermijd product ophopingen. Als 
alternatief kan de primer ook met een schuurblok 
aangebracht worden. De primer wordt op de schuurblok 
aangebracht en goed in het oppervlak van het membraan 
ingewerkt. De droogtijden zijn voor beide technieken gelijk. 
 
 
 
 
___________________________ 
1 Zie “Plaatsingsrichtlijnen: Voorbereiding ondergrond”. 

 
 
Reiniging: Reinig bij het onderbreken of na voltooiing van 
het werk het gereedschap grondig met het ALSAN systeem 
reinigingsmiddel binnen de verwerkingstijd van het 
materiaal. 
 
Verbruik 
± 100-150 g/m² 
 
Reactietijden 
Droogtijd voor het overlagen: 
30 °C: ± 30 minuten 
20 °C: ± 60 minuten 
10 °C: ± 2-4 uur 
5 °C: ± 3-6 uur 
Het waterdichtingssysteem moet binnen 24 uur 
aangebracht worden. 
 
Technische gegevens 
Dichtheid (23 °C): 0,91 kg/cm³ 
Viscositeit (23 °C): 50 mPa.s 
 
Verpakking 
1 l blik 
 
Kleur 
Kleurloos 
 
Opslag, transport & houdbaarheid 
In originele, ongeopende verpakking en op een koele, 
droge en vorstvrije plaats heeft het product een minimum 
houdbaarheid van 6 maanden. 
Ook op de werkplek directe blootstelling aan zonlicht 
vermijden. 
Geopende verpakkingen zijn beperkt houdbaar en hebben 
de neiging om te verdikken. Het product mag niet verder 
verwerkt worden als de "gelfase" (verdikking) is 
opgetreden. 
 

Omschrijving: 
ALSAN 103 is een 1-component op polyurethaanhars 
gebaseerde primer voor TPO/FPO-membranen. 
 
 
 

http://www.soprema.com/
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Veiligheidsinformatie en risico's 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
Geef aandacht aan de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
GIS code: PU 50 
 
Verwijdering 
Volledig uitgehard materiaal kan als bouwafval afgevoerd 
worden. 
Verpakkingen met niet uitgehard materiaal en niet 
uitgehard materiaal dienen als gevaarlijk afval afgevoerd te 
worden. 
 
Producent/bedrijf 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrijk 
 
 
 
 

Algemene informatie 
De informatie in dit document is van toepassing op het 
overeenkomstige product, aangeleverd door Soprema. 
Houd er rekening mee dat deze kunnen verschillen van 
land tot land. 
De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie 
over het aanbrengen van het product, is gebaseerd onder 
normale omstandigheden en wordt naar eer en geweten 
verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en  
omstandigheden op de werkplek is het nodig door de 
gebruiker om het product te testen onder de specifieke 
omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 
het beoogde gebruik. Wij behouden ons het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die de technologische 
vooruitgang en verbetering van onze producten 
weerspiegelen. 
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