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SOPRAVAP 3/1 est un produit bicomposant à base de résine de  
polyuréthane, dont la mise en œuvre permet d’appliquer en plein  
une couche pare-vapeur et de coller des panneaux d’isolation  
thermique en une seule intervention. 

SOPRAVAP 3/1 est destiné exclusivement à un usage extérieur  
et ne convient pas aux espaces clos.

MISE EN ŒUVRE
SOPRAVAP 3/1 doit être appliqué sur toute la surface du support. Le collage des 
panneaux  isolants s’effectue ainsi en plein. L’application d’un primaire n’est pas 
nécessaire. La mise en  œuvre de SOPRAVAP 3/1 s’effectue entre 5°C et 35°C. Le 
support des surfaces devant être  étanchéifiées doit être propre et sec. Après le 
séchage complet, SOPRAVAP 3/1 forme une  couche pare-vapeur continue. La 
durée d’utilisation du mélange est de l’ordre de 30 minutes,  selon la température 
et l’humidité de l’air.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME
	● Flüssig Système pare-vapeur liquide à base de PUR 
	● Possibilité de correction lors du positionnement de la couche d’isolation thermique
	● Economies considérables en temps et en coûts 
	● Immédiatement étanche
	● Pas d’infiltration d’eau
	● Egalement utilisable en tant que couche d’étanchéité d’urgenc

REMARQUE
La viscosité dépend de la température! Pour tout autre application, veuillez contacter notre support 
technique!
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3 FONCTIONS EN 1:  
PRIMAIRE, PARE-VAPEUR  
ET COLLE POUR ISOLANT



SOPRAVAP 3/1 I SOPREMA

CONDITIONNEMENT
Bidons de 25 kg
Composant A = 20,7 kg
Composant B = 4,3 kg

STOCKAGE/CONSERVATION
La durée de conservation au stockage est de 6 mois.

MESURES DE PRÉCAUTION
Les composants doivent être stockés dans leur bidon d’origine encore fermé, à une température 
se situant entre 5°C et 30°C (stockage du composant B: en bidon retourné).
Composant A
Inflammable; tenir éloigné de toute source d’inflammation – ne pas fumer 
Composant B
Légèrement inflammable; tenir éloigné de toute source d’inflammation – ne pas fumer; l’inhalation
des vapeurs est nuisible à la santé; une inhalation ou un contact avec la peau peut provoquer une 
réaction allergique; contient des isocyanates

UTILISATION
Au moins 2 kg/m² sur des supports lisses et non absorbants; un mélange entier suffit pour traiter une 
surface de 12,5 m² (couche d’env. 1,5 mm d’épaisseur après séchage complet)

NATURE JURIDIQUE
Nos fiches techniques ont pour objectif d’informer au mieux et en toute bonne foi. 
SOPREMA se réserve le droit d’adapter et de développer ses produits sans préavis. Ces données ne sont donc fournies qu’à titre 
d’information. Les réalisations non conformes à ces instructions ne peuvent être effectuées qu’après accord avec l’entreprise 
SOPREMA.

 
Minimum

2 kg/m2

Beton

1 x Minimum

2 kg/m2

Alte Bitumenmembrane

1 x

Monate

Stunden

2
6

Béton Ancienne membrane
bitumineuse

Heures

Mois



FACILE À METTRE EN OEUVRE
La bonne exécution joue un rôle décisif dans la 
réalisation d’une étanchéité sûre et efficace.
SOPRAVAP 3/1 se distingue par sa mise en 
œuvre extrêmement simple. 

Verser la totalité du composant B  
dans le bidon du composant A 

Mélanger au minimum pendant  
3 minutes à l’aide d’un malaxeur  
sans produire de stries. 

Poser les panneaux d’isolation  
thermique en exerçant une légère 
pression.

Répartir uniformément le mélange sur le support à l’aide d’une taloche 
crantée, d’une spatule ou d’une raclette en caoutchouc. La consommation 
est de 2 kg/m² au minimum, selon la nature du support
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PROCESSUS D’APPLICATION  
CONVIVIAL



EXEMPLE D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

Composant A pâte thixothrope, couleur aluminium

Composant B liquide, noir

Durée de séchage* env. 2 heures à 20°C

Durée de mise en oeuvre* env. 30 minutes à 20°C

Fraction pondérale composant A 87 %

Extrait sec composant B 83 %

Viscosité composant A 1.15 t/m³
composant B 0.85 t/m³

Poids spécifique à 20°C composant A 1.15 t/m³
composant B 0.85 t/m³

Perméabilité à la vapeur d’eau
2 kg/m² humide
1.5 mm sec
> 150 m

* =en fonction des conditions climatiques, de la température et de l’humidité de l’air

 1  SOPRASTRAT
 2  SOPRADRAIN
 3 FLAGON EP/PV 180
 4 SOPREMA PIR MV
 5 SOPRAVAP 3/1
 6 Béton armé en pente
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romandie@soprema.ch

+41 26 347 59 99

SOPREMA Romandie
Rue de la pisciculture 37, 1700 Fribourg

Suivez-nous
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